
BLUE LINE PSDR250P
ponorné drenážní čerpadlo

Model blue line PSDR250P

Kód ZB00001232

Maximální průtok [m3/hod] 4,5

Maximální výtlačná výška [m] 6

Napětí / frekvence [V/Hz] 230 / 50 

Výkon [W] 250

Připojení 1" – 5/4"

Maximální hloubka ponoru [m] 7

Plovákový spínač ano

Minimální výška hladiny pro provoz [cm] 7

Zapínací hladina [cm] 53

Vypínací hladina [cm] 10

Maximální průměr hrubých nečistot [mm] 2

Maximální teplota kapaliny [°C] 35

Délka kabelu [m] 10

Stupeň krytí IP X8

Třída izolace B

Hmotnost [kg] 4

Průměr, výška [mm] 150, 225

PUMPA BLUE LINE PSDR250P

www.pumpa.cz

602 737 009
SERVIS 24/7 HOD

800 100 763
VOLAT ZDARMA

Použití
•	 Odvodňování	sklepů

•	 Vypouštění	bazénů

•	 Přečerpávání	ze	zásobníků 

Hydraulická křivka výkonu

Technická specifikace

Ponorné plastové čerpadlo s automatickým  
hlídáním hladiny je vhodné pro čerpání čisté  
nebo mírně znečistené vody. Má schopnost  
čerpat do 2-3 mm ode dna za předpokladu  
blokace plovákového spínače. 

PSDR250P

BRNO
U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA
U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz
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