
BLUE LINE 3SKM

PUMPA BLUE LINE 3SKM
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Ponorné 3" čerpadlo pre studne aj vrty, pre čerpanie 
čistej vody, zavlažovanie .

BLUE LINE 3SKM

3" ponorné čerpadlo do vrtu

Použitie
• Pre vrty od 125 mm

• Čerpanie čistej vody do domácností

• Cirkulácia vody vo fontánach

• Napájanie tlakových systémov

• Plnenie a vyprázdňovanie nádrží

Hydraulická krivka výkonu

• Hriadeľ, plášť a hydraulika z nerezovej ocele

• Mosadzné obežné koleso

• Motor chladený olejom s kompenzačnou membránou

• Grafitové tesnenie chránené krúžkom proti piesku

Charakteristické konštrukčné znaky

Model
blue line 
3SKM 100

blue line 
3SKM 150

Kód ZB00001039 ZB00048409

Maximálny prietok  [m3/hod] 2,5 2,5

Maximálna výtlačná výška  [m] 57 73

Priemer čerpadla 3“ 3“

Napätie / frekvencia  [V/Hz] 230 / 50 230 / 50

Výkon [W] 750 1100

Pripojenie 1“ 1“

Maximálna hĺbka ponoru  [m] 40 40

Maximálna teplota kvapaliny  [°C] 35 35

Dĺžka kábla  [m] 25 30

Stupeň krytia IP 68 IP 68

Trieda izolácie B B

Hmotnosť [kg] 12,1 12,6

Rozmer - dĺžka  [mm] 535 602
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