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Velikosti nadob
Neivys# Vlastnosti:

pracovni | Vyska/

Nazev |pretlak | délka Pfripojeni
Typ modelu | (bar) (mm) G = Vyménitelnd EPDM membrdna
= Provozni teplota: -10/+100 °C

Vertikalni,

SMV 35 10 470 380 ¢ 7.5 ) .
bez nozicek = Provozni tlak: 10, 16 bard
SMH 24 10 470 320 1 58 = 25 bard na dotaz
SMH50 10 620 380 14 10,5
~eo, o
Horizontélni SMH 60 10 670 380 1" 14,5 Pouziti:
SMH 80 10 720 430 1 16,7 * Vhodné pro zdsobovani vodou.
= Tlakové nddoby pro doméci vodérny.
SMH 100 10 800 460 1 17,8 NPV
= UdrZovani stalého tlaku
SM 50 10 750 380 1 10,6 v rozvodu vody.
SM60 10 810 380 1 14,5
SM80 10 960 430 1 17 primér
SM100 10 990 460 1 18,5 - -
3
SM200 10 1120 590 5/4" 36
SM300 10 1230 640 5/4" 45
SM500 10 1550 750 5/4" 82
Vertikdalni
SM750 10 1950 750 7 15 S
N
SM 1000 10 2180 800 2 165 2>
SM 1500 10 2380 960 2 240
SM 2000 10 2520 1100 2" 375 =
SM 3000 10 2800 1200 2 1/2" 550 —
G
SM 4000 10 3100 1450  3* 655 v =
SM 5000 10 3720 1450 3" 830 ,
délka
SM50 16 750 380 1" 19
SM100 16 990 460 14 50 I
SM200 16 1120 590 5/4" 75 5 !
SM300 16 1230 640 5/4" 110 § 0
.
SM500 16 1550 750 5/4" 123 o °
SM750 16 1850 750 2 220 Y
Vertikdlni
SM 1000 16 2180 800 2 250
. primér
SM 1500 16 2380 960 2 340 . :
SM 2000 16 2520 1100 2" 590 A
SM 3000 16 2800 1200  21/2" 820 o
>N
SM 4000 16 3100 1450 3" 980 s
SM 5000 16 3720 1450 3" 1200 v
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