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Tlakový spínač
PTS 230/400V 1,4-2,8bar

PTS 230/400V

Hlavní technické údaje

Vstupní napětí:  230V/400V 
Frekvence:   50 Hz
Max. proud:   8A
Krytí:    IP 44
Regulační rozsah:  1-5 bar
Zapínací tlak:  1,4-4,2bar
Minimální diferenční tlak: 0,6 bar
Maximální diferenční tlak: 2,5 bar
Přípojka:   1/4“ vnitřní
Skupina:   CEJP

Tlakové spínače Pumpa pro domácí automatic-
ké vodárny.

Pokyny pro správnou instalaci jednotky a elektrické schéma 
zapojení jednotky k různým typům motorů čerpadel, najdete 
v návodě k obsluze na webových stránkách www.pumpa.cz

Typ: PTS 230/400V
1,4 - 2,8 bar

PTS 230/400V
2,1 - 3,5 bar

PTS 230/400V
2,8 - 4,2 bar

PTS 230V
1,4 - 2,8 bar

PTS 230V
2,1 - 3,5 bar

PTS 230V
2,8 - 4,2 bar

Objednací kód: ZB00010266 ZB00010267 ZB00010268 ZB00010269 ZB00010270 ZB00010271

Provedení bez kabelu Provedení s kabeláží


