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Závěsné zařízení pro čerpadla
PUMPA 5 až 95 m

PUMPA 5 až 95 m

Délka závěsných zařízení a 
objednací kód

  5 metrů:   ZB00043988
10 metrů:   ZB00043989
15 metrů:   ZB00043994
20 metrů:   ZB00043995 
25 metrů:   ZB00043998
30 metrů:   ZB00043999
35 metrů:   ZB00043980 
40 metrů:    ZB00043982 
45 metrů:   ZB00043983
50 metrů:   ZB00043984
55 metrů:   ZB00043986
60 metrů:   ZB00043985
65 metrů:   ZB00043987
75 metrů:   ZB00043991
80 metrů:   ZB00043992
85 metrů:   ZB00044735
95 metrů:   ZB00044593

Pro montáž ponorných čerpadel do vrtů a stud-
ní. Závěsné zařízení je složeno ze závěsného 
popruhu, na jehož konci je ušité oko sloužící k 
protažení nylonového lana, kterým se čerpadlo 
fixuje. Na závěsném popruhu jsou v odstupech 
po 1,5 m našity suché zipy sloužící k fixaci trub-
ky a el. kabelu vedoucích k čerpadlu. Veškeré 
komponenty tohoto výrobku jsou zdravotně ne-
závadné a vhodné ke styku s pitnou vodou.

Garantovaná nosnost se všemi dodanými kompo-
nenty je max. 200kg, ovšem se čtyřnásobným jiště-
ním. Veškerý materiál použitý na výrobu závěsu je 
ve vodě nerozpustný, stálý v ropných látkách, v ře-
děných kyselinách, v olejích a etanolu.


