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Ccz
NAVOD K OBSLUZE JE VLASTNICTVIM SPOLECNOSTI CALPEDA S.P.A. JEHO REPRODUKCE, A TO
| PO CASTECH, SE PRISNE ZAKAZUJE.

1 Symboly

V navodu k obsluze jsou uvedeny nasledujici symboly, jejichZz ucelem je usnadnit pochopeni uvedeného
pozadavku.

Dodrzujte pokyny a vystrahy, v opacném pfipadé hrozi riziko poSkozeni zafizeni a ohrozeni
bezpecnosti osob.

V pfipadé nedodrzeni pokyn( &i vystrah spojenych s elektrickym zafizenim hrozi riziko poSkozeni
zafizeni nebo ohrozeni bezpenosti osob.

Poznamky a vystrahy pro spravnou obsluhu zafizeni a jeho ¢asti.

Ukony, které mtze provadét provozovatel zafizeni. Provozovatel zafizeni je povinen se seznamit s
pokyny uvedenymi v navodu k obsluze. Poté je zodpovédny za provadéni bézné udrzby na zafizeni.
Pracovnici provozovatele jsou opravnéni provadét bézné ukony udrzby.

Ukony, které musi provadét kvalifikovany elektrotechnik. Specializovany technik, opravnény
provadét opravy elektrickych zafizeni, v€éetné udrzby. Tito elektrotechnici musi mit opravnéni
pracovat s elektrickymi zafizenimi.

2 B

Ukony, které musi provadét kvalifikovany elektrotechnik. Specializovany technik, ktery disponuje
schopnostmi a kvalifikaci pro instalaci zafizeni za béZnych provoznich podminek a pro opravu
elektrickych i mechanickych prvku zafizeni pfi udrzbé. Elektrotechnik musi byt schopen provést
jednoduché elektrické a mechanické ukony spojené s udrzbou zafizeni.

2.

Upozoriuje na povinnost pouzivat osobni ochranné pracovni prostiedky.

Ukony, které se smi provadét pouze na zafizeni, které je vypnuté a odpojené od napajeni.

Ukony, které se provadéji na zapnutém zafizeni.

Dékujeme Vam, ze jste si zakoupili tento vyrobek a zadame Vas pred uvedenim do provozu o precteni
tohoto Navodu pro montaz a obsluhu.
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2 Zakladni informace

Pfed pouzitim vyrobku si peclivé pfeltéte pokyny uvedené v navodu k obsluze. Navod k obsluze uschovejte
pro budouci pouziti. Jazykem originalniho navodu k obsluze je ital$tina a v pfipadé rozporu v prekladech se
za rozhodujici povazuje znéni tohoto originalniho navodu. Navod k obsluze je jednim z dulezitych
bezpec&nostnich pozadavka, proto jej zachovejte az do Uplného vyfazeni vyrobku z provozu. V pfipadé ztraty
navodu si vyZadejte novy vytisk u spole¢nosti Calpeda S.p.A. nebo jejiho obchodniho zastupce. PFi
objednavce uvedte udaje o vyrobku, které najdete na typovém 8titku zafizeni (viz bod 3.3 Oznaceni). Jakékoli
zmény, upravy € modifikace zafizeni nebo jeho &asti bez pfedchoziho pisemného souhlasu vyrobce rusi
platnost ,ProhlasSeni o shodé EU* a veSkerych zaruk.

2.1 Nazev a adresa vyrobce

Nazev vyrobce: Calpeda S.p.A.
Sidlo: Via Roggia di Mezzo, 39 36050
Montorso Vicentino - Vicenza / Italie
www.calpeda.it

2.2 Pozadavky na pracovniky obsluhy

" Zafizeni smi obsluhovat vyhradné zku$eni a kvalifikovani pracovnici, tzn. kvalifikovani pracovnici
| obsluhy a specializovani technici udrzby. (Viz vySe uvedené symboly.) Pracovnici obsluhy nesmi
provadét ukony, které smi provadét pouze specializovani technici s pozadovanou kvalifikaci.
Vyrobce nenese odpovédnost za Skody vzniklé v disledku nedodrzeni tohoto pozadavku.

2.3 Zaruka

Zaruéni podminky naleznete ve VSeobecnych obchodnich podminkach. Zaruka se vztahuje pouze
na vyménu nebo opravu vadnych dilu zafizeni (po uznani reklamace vyrobcem zafizeni). Zaruku
nelze uplatnit v nasledujicich pfipadech:

— pokud provoz zafizeni nesplfiuje pozadavky uvedené v navodu k obsluze;
— v pfipadé provedeni zmén &i uprav bez souhlasu vyrobce zafizeni;
— v pfipadé technickych zasah( do zafizeni provedenych nekvalifikovanymi pracovniky;

— v pfipadé neprovadéni pfedepsané udrzby.

2.4 Technicka podpora

DalSi informace o dokumentaci, technické podpore a nahradnich dilech si Ize vyzadat na adrese spole€nosti
Calpeda S.p.A. (viz bod 2.1).


http://www.calpeda.it/

cz
3 Technicky popis

Viz oznaceni na typovém §&titku €erpadla nebo na &titku s ¢arovym kédem.
Vyznam oznaceni:

GX = Nerezové Cerpadlo.
GM = Litinové Cerpadlo.
GQ = Litinové a nerezové Cerpadlo.

R = S otevienym ob&znym kolem

C,N = S dvou- (GXC) nebo jedno-priichodovym (GMC) obéznym kolem.
V,S = S volnobé&znym (vortexovym) obéznym kolem.

G = Obézné kolo s vykonym fezacim zafizenim.

M = Jednofazovy motor.

3.1 Ugel pouziti

Standardni konstrukce

— Pro Cerpani Cisté nebo mirné znecisténé vody s obsahem pevnych &astic v suspenzi do velikosti zrna
10 mm (u modelu GQR).

— Pro Cerpani Cisté nebo znecisténé vody, s pevnymi ¢asticemi v suspenzi do velikosti zrna:

6 mm pro GQG;

35 mm pro GXC, GXV,

40 mm pro GQS 40;

45 mm pro GMC;

50 mm pro GOQN, GQS, GQV; GMV;

— Maximalni teplota kapaliny: 35 °C.
— Maximalni hustota kapaliny: 1100 kg/m3.
— Minimalni rozméry montazni jamy: 0,55x0,55m; hloubka 0,5m.

— Maximalni hloubka ponoru: 5 m, 10 m pro GMC, GMV (s kabelem vhodné délky). Pro venkovni pouziti
musi mit napajeci kabel délku alesport 10 m.

3.2 Nespravné zplsoby pouziti

Zafizeni je navrzeno a vyrobeno vyhradné pro ucely pouziti uvedené v bodée 3.1.
Nepouzivejte v zahradnich jezircich nebo bazénech na plavani, jestlize jsou ve vodeé lidé.

Toto Cerpadlo se nesmi pouzivat ve vybusnych nebo hoflavych prostfedich. Je zakadzano pouzivat
A zarizeni k nevhodnym ucelum, véetné provozu za podminek jinych nez podminky uvedené v tomto
navodu.

PFi nespravném pouziti zafizeni dochazi ke snizeni bezpec€nosti a ucinnosti provozu. Spole¢nost Calpeda
nenese odpovédnost za zavady nebo nehody vzniklé v disledku nespravného pouziti zafizeni.



3.3 Oznaceni
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NiZe naleznete obrazek typového S&titku zafizeni, které je umisténo na skfini erpadla.

Typ Cerpadla
1. Vytlak
2. Dopravni vysSka
3. Jmenovity vykon 1-
4. Jmenovité napéti 2—
5. Jmen. proud motoru 3-
6. Poznamky 4
7. Frekvence 5-
8. Provozni vykon 6
9. Trida izolace 7—
10. Hmotnost
11. Uginik
12. Rychlost otaceni v ot./min
13. Kryti

14. Vyrobni Cislo
15. CertifikaCni znacCky

4 Technické parametry
4.1 Technické udaje

Rozméry a hmotnost (viz technicky katalogovy list).

Jmenovité otacky 2900/3450 ot./min.

Stupen ochrany IP X8.

Napajeci napéti / frekvence (viz udaje na typovém Stitku motoru).
230V 1~ 50 Hz 230V - 400V 3~ 50 Hz

220V 1~ 60 Hz 220V - 380V 3~ 60 Hz

Hladina zvukového tlaku v min. hloubce ponoru: < 70 dB (A)
<75dB (A) pro GQG.

PFi ponofeni ¢erpadla hluk zmizi nebo se zmensi.

Max. pocet spusténi za hodinu: 30 v pravidelnych intervalech.
Maximalni pracovni tlak do 25 m (2,5 bar).

5 Bezpeénost
5.1 Zakladni ustanoveni

Q min/max X/X mé/h
H max/min X/X'm

XKW (XHp)
220/A/380Y V3~50Hz

XXXXXXXX

Made in Italy

XxXxxxxx R

IP 68 —-14
P s ey — 13
cosg X [P

S1 Lol X Xkg [RE

|
9 10

Pfed uvedenim zafizeni do provozu se seznamte se vSemi bezpenostnimi pokyny a vystrahami.
Peclivé si pfeCtéte navod k obsluze a pokyny uvedené v jednotlivych kapitolach od dopravy az po

likvidaci.

Specializovani technici jsou povinni dodrzovat pozadavky veskerych platnych pfedpist a norem, véetné
mistnich pfedpisu platnych v zemi instalace Cerpadla. Zafizeni bylo navrzeno a vyrobeno v souladu s
pozadavky platnych bezpe¢nostnich zakonl a norem. Pfi nespravném pouziti hrozi riziko ohrozeni zdravi

osob a zvifat a poSkozeni zafizeni a objektu.

Vyrobce zafizeni nenese zadnou odpovédnost za poSkozeni zafizeni v dusledku nespravného pouziti nebo
provozu Cerpadla za jinych podminek, nez jsou stanoveny na udajovém Stitku nebo v tomto navodu.

S.p.A nebo od autorizovaného prodejce.

T Dodrzujte plan udrzby a pfipadné poskozené dily neprodlené vymérite, zajistite tim nejlepsi
I provozni podminky zafizeni. Pouzivejte pouze originalni nahradni dily od spolecnosti Calpeda
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f Neodstranujte ani neupravujte Stitky na zafizeni.

Neprovozujte zafizeni s vadami, poruchami nebo poskozenymi dily.

A Udrzbu, ktera vyzaduje kompletni nebo &asteénou demontaz zafizeni, provadéjte vyhradné az po
odpojeni zarizeni od napajeni.

5.2 Bezpecnostni pristroje

Pristroj ma externi obal, ktery pfedchazi kontaktu s vnitfnimi soucastkami.

5.3 Ostatni rizika

Pokud je pfistroj pouzit v souladu s bezpeénostnimi pravidly a pfedpisy, nehrozi Zadna rizika.

5.4 Informacni a bezpecnostni signaly

Pro tenhle typ produktu nejsou zadné informacéni/ bezpecnostni signaly.

5.5 Pouziti individualniho ochranného vybaveni

Béhem instalace, zapnuti a udrzby je doporueno, aby opravnéné osoby pouzivali individualni ochranné
vybaveni, vhodné pro popsanou praci.
Bé&hem bézZné udrzby a mimoradné prace, kdy je nutno vyménit filtr, jsou pozadovany ochranné rukavice.

Individualni ochranné vybaveni
* Ochrana ruk

(Rukavice pro ochranu proti chemickym, teplotnim a mechanickym rizikim)

6 Transport a manipulace

Produkt je fadné zabalen, aby nedoslo k poruseni obsahu.

Béhem transportu a skladovani se vyvarujte pfesahovani doporu¢ené vahy pfi stohovani.

Zajistéte proti pohybu ve vozidle.

Vozidlo musi vyhovovat vaze a rozméru vybraného produktu (viz odstavec 12.1 Rozméry a hmotnosti).

6.1 Manipulace

Zachazet opatrné, bali¢ky nesmi byt poskozeny narazem.
Vyhnéte se narazdm, které mohou poskodit Cerpadlo. V pfipadé, ze vaha produktu je vetSi nez 25kg, musi
byt bali¢ek pfenasen 2 osobami (viz kapitola 12.1 Rozméry a hmotnosti).

7 Instalace

7.1 Rozmeéry
Viz pfiloha ,Rozméry“ (odstavec 12.1 pfilohy).
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7.2 Instala€ni prostredi

Zakaznik musi pfipravit instalaéni plochu tak, aby zajistil spravnou instalaci a vyhoveél pozadavkim produktu
(elektricky zdroj, atd.).
Je pfisné zakazano instalovat pfistroj v prostfedi potencionalniho vybuchu.

7.3 Vybaleni

Pred vybalenim zkontrolujte mozné vzniklé poskozeni pfistroje zplusobené pfi prepravé. Material, ve
kterém byl vyro-bek zabalen, musi byt recyklovan v souladu s mistnimi zakony.

7.4 Instalace

Cerpadla NMP musi byt instalovano s rotorem v horizontalni poloze a dodacimi porty smérem nahoru.
Umistéte Cer-padlo, co nejblize, jak jen je mozné, k zdroji nasavani.

7.4.1 Potrubi

Vnitfni prdmér dodaciho potrubi, nesmi byt mensi, nez pramér spojovaciho hrdla ¢erpadla.
G 11/2 (DN 32 PN6) pro GQG
G 11/2 (DN 40) pro GXC, GXV, GQR
G2 (DN 50) pro GMC 50,GMV 50, GQS, GQV
DN 65 pro GMC 50-65, GMV 50-65

UPOZORNENI: Cerpadlo se musi zvedat a prepravovat pomoci rukojeti, opatiené k tomuto téelu a

nikoli tazeno za elektricky kabel.
Umistéte Cerpadlo s vertikalni osou na dno jamy nebo do mista uréeného k jeho instalaci.

7.5 Stacionarni zarizeni

On

5.96.037/3

min 550 x 550
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7.5.1 Stacionarni instalace s vertikalnim magnetickym plovakovym spinacem

On
MAX
— Off 5
MIN
- | N
h
h max
min
]
3.93.03783
min 300 x 250

Instalace: Vytlaéné potrubi je nutno osadit zpétnou klapkou (klapka pro GQR).

V pfipadé zanaseni jimky, Cerpadlo je nutno zaveésit. Zajistite spravné ukotveni vytlaéného potrubi, které
nesmi puUsobit svoji vahou na Cerpadlo.

7.6 Prenosna instalace

3.93.004/1

Aby se zabranilo poSkozeni Cerpadla ve stojaté vodé nebo fece, zvednéte Cerpadlo ze dna na rovny povrch,
tim se vyhnete Stérku nebo pisku ze dna.

Pokud pouzivate plastové potrubi nebo flexibilni hadici, budete potfebovat lano pro manipulaci s ¢erpadlem
(napf. spousténi nebo vytazeni).

Zajistite odolné lano nebo fetéz, které se pouzivanim neznici

& Nikdy nepouziveijte elektricky kabel k vytazeni éerpadia.

& Aby se zabranilo nebezpeli mechanického urazu nebo urazu elektrickym proudem, vSechny
prenosné Cerpadla by méla byt bezpeéné izolovana od elektricke sité, pfed jejich pfemisténim.

Pfipojte napajeci kabel k dodacimu potrubi nebo k bezpe¢nostnimu lanu, kabelovou svorkou. Napajeci kabel
nesmi byt napnuty: povolte na ur€ity stupen, abyste predesli riziku zatizeni, zplisobené natahovanim potrubi
béhem provozu.

10
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7.7 Pevna instalace s automatickym spoustécim zarizenim na vodici kolejnici
GMC 50-65, GMV 50-65, GQV

umozni rychlou a efektivni kontrolu

Cerpadla.

Spoustéci zafizeni je pfipevnéné ke

dnu jimky spole¢né s vytlatnym J |

potrubim, dvé vodici tyCi spojuji
zakotvenou konzolu, ktera je @ﬁm
pfipevnéna k okraji krytu jimky. L] &

Cerpadlo spoustime, podél vodiciho
potrubi, dokud nedosahne pfesné
spojovaci polohy, tésnéni bude tésnit
diky vaze Cerpadla.

Operace muze byt opakovana, kolikrat
uznate za vhodné a to umozfiuje
jednodus$si kontrolni a revizni operace,
Cerpadlo je jednodu$e vytaZzeno z
jimky pomoci fetézu (i kdyz je systém zaplaven).

Automaticky pfipojovaci systém J

7.8 Elektrické pripojeni

Pripojeni k elektrické siti a kontrolu tohoto pfipojeni musi provést odbornik a musi vyhovovat platnym
A statnim pfedpisiim a normam.

Dodrzujte vSechny bezpeénostni standardy.
Cerpadlo musi byt spravné a bezpeéné uzemnéno, i s neocelovym vytlaénym potrubim.
Ujistéte se, Ze frekvence a napéti odpovida udajim na Stitku Cerpadla.
Pro pouziti v bazénech (ne za pfitomnosti osob v bazénu), v rybnikach, na zahradé a dalSich podobnych
mistech, musi byt instalovan do elektrického obvodu proudovy chrani¢ s IAN nepfesahujicim 30mA.
Nainstalujte pfistroj urCeny k odpojeni od hlavniho vypinace s kontakty vzdalenymi od sebe nejméné 3 mm
na obou podlech.
PFi pouziti prodluzovacich kabell je potfeba zajistit odpovidajici délku, aby se pfedeslo poklesim napéti.

7.8.1 Jednofazova €erpadla

Dodavano se zabudovanym kondenzatorem, tepelnou ochranou, plovakovym spinaem a napajecim
kabelem HO7 RN8-F, se zastrékou.

Pfipojte zastréku do zasuvky s uzemrfovacem.

Elektrické schéma (odstavec 12.2 pfilohy).

7.8.2 GQG Jednofazova ¢erpadla

Dodavano se spinaci skfinkou vybavenou kondenzatorem a ochranou proti pfetizeni.
Napajeci kabel typu HO7 RN8-F bez zastréky, s plovakovym spinacem.
Elektrické schéma (odstavec 12.2 pfilohy)/ (viz schéma ve spinaci skfince).
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7.8.3 Trifazova ¢erpadla GQR, GQS, GQV, GXC, GXV, GQG (kabel bez zastrcky)

Nainstalujte do spinaci skfinky zafizeni na ochranu proti pfetézeni v souladu s informacemi o proudu, které
jsou uvedené na S§titku Cerpadla. U tfi fazové pumpy, pokud hladina vody neni viditelna, jsou nutné
nainstalovat externi zafizeni, které zajisti dostate¢nou ochranu proti chodu na sucho.

7.8.4 Trifazova €erpadla GMC, GMV (kabel bez zastrcky)

Cerpadlo je vybavené dvéma tepelnymi ochranami, které jsou spojené v fadé a umisténé mezi dvéma
raznymi fazemi. Teplotni chranice v tfifazovych motorech poskytuji ochranu proti pfetizeni, a ne proti provozu
se zablokovanym rotorem. Proto spinaci skfinka je taky vybavena ampér-metrovym relé spojenym se
stykaCem. Elektrické schéma (odstavec 12.2, pfilohy).

8 Spousténi a fizeni
8.1 Predbézna kontrola pred spusténim Cerpadla

V pripadé zjisténi poskozenych dill nespoustéjte Cerpadlo.

8.2 Prvni spusténi

m V pripadé trifazového napéti se ujistéte, ze je smér rotace spravny.

Pfed instalaci, nakratko zapnéte motor a zkontrolujte pfes saci otvor, Zze rotace obé&zného kola je ve
stejném sméru jako Sipky na Cerpadle. V opacném pfipadé odpojte elektricky kabel a pfehodte 2 faze ve
spinaci skfince. Provoz ¢erpadla se Spatnou rotaci zpUsobi vibrace a ztratu dodaci kapacity. Opacéna
rotace, taky muze poskodit mechanickou ucpavku. Pokud nejste si jisté, vytahnéte Cerpadlo z vody a
zkontrolujte jej pohledem.

Nikdy nestrkejte prsty do saciho otvoru, dokud si nejste absolutné jisti, Ze je Cerpadlo odpojeno od
A elektrické siti (Cerpadlo nemuze byt nahodné zapnuto a rotor se Uplné zastavil).

Motory vybavené teplotnim spinacem, Ize spustit automaticky.

Nikdy nevytahujte Cerpadlo z vody, za provozu.

Predchazejte chodu na sucho.

Konstrukce s plovakovym spinaéem: plovak je pfipojeny pfimo k ¢erpadlu ovlada zapinani a vypinani.
Zkontrolujte, jestli plovakovému spinaci nic nepfikazi.

Konstrukce bez plovakového spinace: zapnete Cerpadlo, jen kdyZ je celé ponofeno do kapaliny.
Jednofazovy motor se zastavi, pokud teplota vody pfesahne 35°C.

Az se vinuti ochladi, tepelna ochrana umozni restartovani.

Pretlakovy ventil u ¢erpadel GQR, GQN, GQS, GQV, GQG: Cerpadlo je vybaveno pretlakovym ventilem k
uvolnéni vzduchu kolem obé&zného kola, coz zaru€uje spravné fungovani Cerpadla po delSim odstaveni.

8.3 Vypnuti ¢erpadla

L&D A

PrFistroj musi byt vypnut pokazdé, kdyz nastanou chyby (viz feSeni v pfirucce).
Produkt je navrhnut pro nepretrzité pouziti, vypnuti se provadi odpojenim zdroje napéti odpovidajicim
zpusobem (odstavec 7.8 elektrické pfipojeni).
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9 Udrzba

Pfed jakoukoli ¢innosti odpojte zdroj napéti.
Pokud je potfeba, zeptejte se kvalifikovaného technika, elektrikare.

VSechny operace spojené s udrzbou, ¢isténim nebo opravou elektrického systému pod napétim,
muzou zpusobit vazna poranéni.

V pfipadé mimofadné udrzby, ktera vyzaduje rozmontovani ¢erpadla a jeho Casti, musi byt
. provadéna kvalifikovanym technikem, ktery je schopen Cist schémata a nacrty.

Se

Je doporu¢eno zaznamenavat vSechny vykonané prace spojené s udrzbou.
Bé&hem udrzby vénujte specialni pozornost, aby se nedostaly malé ¢aste¢ky do pfistroje, které by
mohly poskodit Cerpadlo.

Pouzijte vodéodolné, neporezatelné rukavice pfi rozmontovani a Cisténi filtru a v dalSich zvlastnich

Je zakazano provadét jakékoliv prace, bez ochanich prostfedku rukou.
pfipadech.

Prace spojené s udrzbou nejsou povoleny externimu personalu.
| Prace spojené s udrZzbou, které nejsou popsany v pfiruéce, musi byt provadéna specialnim
personalem, autorizova-nym sopec¢nosti Calpeda S.p.A.

9.1 Bézna udrzba

EII.

Pied kazdou praci spojenou s udrzbou odpojte napajeni k elektrické siti a ujistéte se, ze
pristroj nemtize byt nahodné zapnout.

plyny, nebo mohou byt umisténa v toxickém prostredi, ujistéte se viak, ze byla provedena

Cerpadla mohou byt ponofena do nebezpeénych latek nebo produktii obsahujici toxické
A vSechna nezbytna opatieni, aby se predeslo nehodam.

Cerpadlo, které vyZaduije inspekci nebo opravu, musi byt odvodnéno a dikladné vy&isténo zevnitf i zvenku
pfed odeslanim/podanim.

Oplachnéte vSechny dostupné ¢asti proudem vody. V pfipadé rizika zamrznuti, vytahnéte Cerpadlo z vody a
nechte ho na suchém misté.

PFi pouziti se $pinavymi tekutinami, pouzijte Cistou vodu a nechte kratce Cerpadlo bézet, aby se odstranily
vSechny usazeniny.

Pribézné kontrolujte, ze pojisStovaci ventil 14.80 neni ucpan necistotami. V pfipadé potfeby, odSroubujte
Srouby 14.24 a upevnovaci krouzek (prsten) 14.22.

9.2 Demontaz systému

Zaviete saci a dodaci ventily a odvodnéte kryt Cerpadla, pfed demontaZzi ¢erpadla.
Pfed provedenim servisnich praci odpojte Cerpadlo od zdroje elektrického
proudu a zajistéte, aby nemohlo byt ¢erpadlo nahodné zapnuto.
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9.3 Demontaz ¢erpadla

Pro demontaz a montaz viz vykres (odstavec 12.3 pfilohy)

Funkce ¢erpadla muiize byt narusena chybnym zachazenim nebo nespravnou manipulaci vnitinimi
¢astmi (napf. nahrazovanim nespravnymi dily).

Pro GQR, GQN, GQS, GQV

Pro inspekci obézného kola (28.00) nebo &isténi vnitfnich dild, a pokud chcete zkontrolovat, ze obézné
kolo se otaci volné pfi pohybu rukou - odstrarite Srouby (15.70 GQR) nebo flitr (15.50 GQR), Srouby (14.24)
kryt Cerpadla (14.00)

Pro demontaz obézného kola odstrarite matici (28.04)

Jiné Casti by nemély byt demontovany.

Pro GQG

Pro inspekci obézného kola (28.00) nebo &isténi vnitfnich dilt, a pokud chcete zkontrolovat, Ze obézné
kolo se otadi volné pfi pohybu rukou - odstrarte matici (28.04), fezaci systém (12.60), Srouby (12.20), kryt
(12.00). Pro demontaz obézného kola pouzijte otvory se zavitem.

Pro GXC, GXV, GMC, GMV

Pro inspekci obézného kola (28.00) nebo ¢&isténi vnitfnich dild, a pokud chcete zkontrolovat, ze obézné
kolo se otaci volné pfi pohybu rukou - odstrarite matice (GX) nebo Srouby (12.20) a kryt obalu (12.00).
Pro demontaz obézného kola odstrarite matici (28.04).

Pouzijte zavitové otvory pro demontaz obézného kola GMV.

9.4 Inspekce mechanické ucpavky

V pfipadé mechanické ucpavky (36.00) a olejové komory, prosim postupujte v nasledujicich krocich.

A POZOR: Olejova komora muze byt pod tlakem.

Pro ¢erpadla GQ., GX...

Odstrante konektor (14,46) s podlozkou (14,47), nasmérujte otvor smérem dolu a vyprazdnéte olejovou
komoru.

V zadném pripadé nevylévejte pouzity olej do zivotniho prostredi.

Mechanickou ucpavku (36,00) zkontrolujete vytazenim klice obé&zného kola (28.20), Sroubu (14.24) a télesa
Cerpadla (14,00).

Pro ¢erpadla GM...

Odstrante konektor (14,46) s podlozkou (14,47), nasmérujte otvor smérem dolu a vyprazdnéte olejovou
komoru.

V zadném pripadé nevylévejte pouzity olej do zivotniho prostiedi.

Mechanickou ucpavku zkontrolujete vytazenim Sroubt (34,12) a (14,24).

Pfi opétovném plnéni systému olejem, pamatujte, ze komora nesmi byt zcela zaplnéna; v komofe musi
zustat dostatec¢né mnozstvi vzduchu, z diivodu tepelné dilatace (rozpinavosti) oleje.

Mnozstvi oleje pro vyménu je nasledujici:

GQ., GX... — 0,08L
GM... —0,5L

Pouzijte olej vhodny pouze pro potravinarské stroje a farmaceutické pouziti.
U Cerpadel fady GMC, GMV - mohou byt také pouzity bézné motorové oleje typu SAE 10W30.
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10 Nahradni dily

Cz

PFi objednavani nahradnich dili vzdy uvedte jejich nazev, oznaceni pozice dle vykresu-fezu a jmenovité
parametry z typového Stitku Cerpadla (typ, datum a vyrobni Cislo €erpadla).Objednavku nahradnich dild
muzete u spolecnosti CALPEDA S.p.A. podat telefonicky, faxem nebo e-mailem.

12.00 Kryt

12.20 Sroub

12.21 Matice

12.33 Sroub

12.50 Rezak fixni

12.52 Sroub

12.60 Rezak rotujici
14.00 Téleso Cerpadla
14.14 O-krouzek

14.15 Zastréka

14.20 Tésnéni krytl
14.47 Tésnéni

15.50 Filtr

28.00 Obézné kolo

28.04 Matice obézného kola
28.08 Podlozka

28.20 KIli¢ obézného kola
34.03 Kryt olejové komory
34.04 Tésnici krouzek
34.08 Pouzdro hfidele
34.12 Sroub

36.00 Mechanicka ucpavka
40.00 Radialni ucpavka
hfidele

64.08 Pouzdro hfidele
64.12 O-krouzek

70.00 Kryt motoru, strana
Cerpadla

70.05 O-krouzek

70.09 O-krouzek

70.11 Prsten kabelové
prichodky (plovak. spinac)
70.12 Prsten kabelové
prichodky

70.13 PodloZka

70.16 Kabelova prlichodka
70.17 Pojistny krouzek
70.20 Sroub

70.23 O-krouzek (plovakovy
spinac)

70.32 Podlozka (plovakovy
spinac)

70.33 Kabelova prichodka
(plovakovy spinac)

70.34 Pojistny krouzek
(plovakovy spinac)

73.00 Bocéni lozisko

73.04 Pojistny krouzek
73.05 Sroub

73.08 V-krouzek

76.00 Kryt motoru s vinutim
76.01 PIast motoru s vinutim
(1)

76.02 PIast motoru

76.04 Kabelova prichodka
76.60 Plovakovy spina¢
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76.62
76.63
76.64
76.65
76.66
78.00
78.12
81.00
82.01
82.02
82.03
82.04
82.05
82.30
94.00
94.02
94.04
96.00
96.02
96.07
96.08
96.09
96.10
96.12
96.13

(1)

Kryt

Sroub

Rukojet

Svorka rukojeti

PodloZka

Hfidel s rotorem
O-krouzek

Lozisko

Stit motoru (1)

Sroub

O-krouzek

Kompenzacni pruzina
Sroub (1)

Zastrcka

Kondenzator

Kabel se zastrckou
Kondenzator — limec
Kabel

Kabel se zastrckou
Upeviiovaci spona (kabel)
Svérak

Sroub

Matice

Upeviiovaci spona (kabel)
Upeviiovaci spona (kabel)

Nedodava se samostatné

(oddélené)
(2) Olej
(3) Mazivo (mazaci tuk)



11 Reseni pot|Z|
[}

1b)
1c)

1d)

le)
1f)

Nespravné zapojeni kabelu
Aktivace ochrany proti
pretizeni

Vypalené nebo zavadné
pojistky

Zablokovana hfidel

Pokud jsou vSechny vySe
uvedené priciny
neopodstatnéné, je zfejmeé
vadny samotny motor

1b)

1c)

1d)
le)

1f)

PROBLEM PRAVDEPODOBNE PRIC NAVRZENE RESENI
1) Motor se 1la) Nevhodné parametry la) Zkontrolujte napéti a frekvenci v napajeci soustavé a porovnejte
nespousti. napajeci soustavy s parametry uvedenymi na typovém Stitku.

Pfipojte spravné kabely do svorkovnice. Ovéfte si, Ze je ochrana
proti pfetizeni spravné nastavena (viz Udaje na typovém Stitku
motoru) a Ze byla spravné zapojena pojistkova skFifh motoru.
Zkontrolujte pfivod napajeni a ujistéte se, Ze se hfidel Cerpadla
volné otaci. Ovéfte si, Ze je ochrana proti pfetizeni spravné
nastavena (viz udaje na typovém Stitku motoru).

Vymeérite pojistky a zkontrolujte parametry napdjeni dle bodu a)
ac).

Odstrarite pFi¢inu zablokovani hiidele dle pokyn( uvedenych v
kapitole ,Kontrola hfidele*.

Obratte se na autorizované servisni stredisko, které vam motor
opravi nebo vyméni.

2) Cerpadlo je
zablokované.

2a)

2b)

Pritomnost cizich téles v
rotoru
Zablokovana loziska

2a)

2b)

Pokud je to mozné, demontujte plast Cerpadla a odstrante
veskera cizi télesa z rotoru. V pfipadé potfeby se obratte na
autorizované servisni stfedisko.

Poskozena loziska vymérite nebo se obratte na autorizované
servisni stredisko.

3) Cerpadlo bé&zi,
voda neteCe

3a)

3b)

Vzduch uvnitf ¢erpadla
nebo v sacim potrubi
Zaneseny saci filtr

3a)

3b)

Odvzdus$néte ¢erpadlo pomoci pfislusnych otvor(i a/nebo
regulacniho ventilu na vytlaku. Opakujte postup pro zaliti
Cerpadla a odvzdusnéni, dokud v Cerpadle nebude pfitomen
Zadny vzduch

Vycistéte filtr, popf. jej vyménite Viz také bod 2b)

4) Nedostatecny
pritok vody

4a)

4b)

4c)
4d)

4e)

41)

Potrubi a pfisluSenstvi maji
pfili§ maly pramér, takze
omezuji vytlak Eerpadla

V rotoru je cizi téleso nebo
nanosy usazenin
Poskozeny rotor
Opotrebeny rotor a téleso
Cerpadla

Nadmeérna viskozita
Cerpané kapaliny (jiné nez
vody)

Nespravny smér otaceni
Cerpadla

4a)
4b)
4c)
4d)

4e)
4f)

Pouzivejte vyhradné potrubi a pfisluSenstvi s odpovidajicimi
parametry

Vycistéte rotor a na sani ¢erpadla namontuijte filtr, ktery zabrani
pronikani cizich téles do vnitfniho prostoru ¢erpadla

V pfipadé potfeby vymény rotoru se obratte na autorizované
servisni stfedisko.

Vyménte rotor a téleso Cerpadla

Nevhodné Cerpadlo

Zménte zapojeni vodi€l ve svorkovnici nebo v ovladacim
panelu

5) Hluénost a
vibrace Cerpadla

5a)
5b)
5¢c)
5d)

5e)

Nevyvazené rotujici prvky
Opotrebena loziska
Nedotazeni spoji mezi
Cerpadlem a potrubim
P¥ili§ silny pratok vuci
prafezu vytlaéného potrubi
Kolisani napéti

5a)
5b)
5¢)
5d)

5e)

Ovéfte si, ze rotor neblokuje zadné cizi nezadouci téleso
Vyménte loziska

Ukotvéte vytlaéné a saci potrubi dle potfeby

PouZijte potrubi vét§iho priméru nebo omezte pritok vody
Cerpadlem

Zkontrolujte parametry napajeciho napéti

6) Netésnost 6a) Mechanicka ucpavka bylav |6a), 6b) Opotfebené ucpavky vymeérite nebo se obratte na
mechanické provozu za sucha nebo byla | autorizované servisni stredisko.
ucpavky zablokovana 6a) Ujistéte se, Ze je téleso Cerpadla (a saci potrubi, pokud se
6b) Mechanicka ucpavka se nejedna o samonasavaci Cerpadlo) plné vody a Ze bylo fadné
prodfela abrazivnimi odvzdusnéno.
Céasticemi obsazenymi v 6b) Pouzijte ucpavku, ur€enou pro dany druh Cerpané kapaliny.
Cerpané vodé
*UPOZORNENI: Pred zahajenim jakékoli aktivity na ¢erpadle, vzdy ¢erpadlo nejprve odpojte od napajeni.

Nikdy nenechavejte Cerpadlo ani motor bézet nasucho, a to ani na velmi kratkou dobu.
Postupuijte presné podle pokynu uvedenych v tomto navodu. V pfipadé potfeby se obratte na autorizované

servisni stfedisko.
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TENTO NAVOD NA OBSLUHU JE MAJETKOM SPOLOCNOSTI CALPEDA S.P.A. JEHO
REPRODUKCIA, A TO AJ PO CASTIACH, JE PRISNE ZAKAZANA.

1 Symboly
V navode na obsluhu su uvedené nasledujuce symboly, ktorych ucelom je ufahit pochopenie uvedene;j

pozZiadavky.

Dodrzujte pokyny a vystrahy, v opacnom pripade hrozi riziko podkodenia zariadenia a ohrozenie
bezpec€nosti osbb.

V pripade nedodrzania pokynov ¢&i vystrah spojenych s elektrickym zariadenim hrozi riziko
poskodenia zariadenia alebo ohrozenie bezpecnosti osdb.

Poznamky a vystrahy pre spravnu obsluhu zariadenia a jeho Casti.

Ukony, ktoré méze vykonavat prevadzkovatel zariadenia. Prevadzkovatel zariadenia je povinny sa
zoznamit' s pokynmi uvedenymi v navode na obsluhu. Potom je zodpovedny za vykonavanie beznej
udrzby na zariadeni. Pracovnici prevadzkovatela su opravneni vykonavat bezné ukony udrzby.

vykonavat opravy elektrickych zariadeni, vratane udrzby. Tito elektrotechnici musi mat’ opravnenie
pracovat’ s elektrickymi zariadeniami.

Ukony, ktoré musia vykonavat kvalifikovany elektrotechnik. Specializovany technik, ktory disponuje
schopnostami a kvalifikaciou pre instalaciu zariadeni za beznych prevadzkovych podmienok a pre
opravu elektrickych i mechanickych prvkov zariadeni pri udrzbe. Elektrotechnik musi byt schopny
vykonat jednoduché elektrické a mechanické ukony spojené s udrzbou zariadeni.

Ukony, ktoré musia vykonavat kvalifikovany elektrotechnik. Specializovany technik, opravneny

. Upozoriuje na povinnost pouzivat osobné ochranné pracovné prostriedky.

Ukony, ktoré sa smu vykonavat len na zariadeni, ktoré je vypnuté a odpojené od napéjania.
Ukony, ktoré sa vykonavaju na zapnutom zariadeni.

Dakujeme Vam, ze ste si zakupili tento vyrobok a ziadame Vas pred uvedenim do prevadzky o
precitanie tohto Navodu pre montaz a obsluhu.
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2 Zakladné informacie

Pred pouzitim vyrobku si pozorne precitajte pokyny v tomto navode. Navod na obsluhu si uschovaijte pre
buduce pouzitie. Jazykom pévodného navodu na obsluhu je talian€ina a v pripade akychkolvek nezrovnalosti
v preklade je rozhodujuci text tohto pdévodného navodu. Navod na pouzitie je jednou z délezitych
bezpecnostnych pozZiadaviek, preto si ho uschovajte az do Uplného vyradenia vyrobku z prevadzky. Ak sa
navod strati, vyZiadajte si novu képiu od spoloCnosti Calpeda S.p.A. alebo jej obchodného zastupcu. Pri
objednavke uvedte udaje o vyrobku na typovom §titku zariadenia (pozri kapitolu 3.3 Oznacenie). Akékolvek
zmeny, upravy alebo modifikacie zariadenia alebo jeho &asti bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
vyrobcu budu mat' za nasledok neplatnost EU vyhlasenia o zhode a vSetkych zaruk.

2.1 Nazov a adresa vyrobcu

Nazov vyrobcu: Calpeda S.p.A.

Sidlo: Via Roggia di Mezzo, 39 36050
Montorso Vicentino - Vicenza / Italia (Taliansko)
www.calpeda.it

2.2 Poziadavky na prevadzkovatelov

- Zariadenie méze obsluhovat len skuseny a kvalifikovany personal, t.j. kvalifikovani operatori a
| Specializovani technici udrzby. (Pozri vy$Sie uvedené symboly.) Pracovnici obsluhy nesmu
vykonavat ulohy, ktoré mézu vykonavat len Specializovani technici s pozadovanou kvalifikaciou.
Vyrobca nenesie zodpovednost' za Skody spésobené nedodrzanim tejto poziadavky.

2.3 Zaruka

Zaruéné podmienky najdete vo VSeobecnych obchodnych podmienkach. Zaruka sa vztahuje len na
vymenu alebo opravu chybnych Casti zariadenia (po prijati reklamacie vyrobcom zariadenia). Zaruku
nemozno uplatnit v nasledujucich pripadoch:

- ak prevadzka zariadenia nespifia poziadavky uvedené v navode na obsluhu;

- ak boli vykonané zmeny alebo Upravy bez suhlasu vyrobcu zariadenia;

- v pripade technickych zasahov do zariadenia, ktoré vykonali nekvalifikované osoby;

- nevykonavania predpisanej udrzby.

2.4 Technicka podpora

Daldie informacie o dokumentécii, technickej podpore a nahradnych dieloch si méZete vyziadat od
spolo¢nosti Calpeda S.p.A. (pozri ¢ast 2.1).
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3 Technicky popis

Pozrite si oznaCenie na typovom §titku Cerpadla alebo na Stitku s Eiarovym kédom.
Vyznam oznacenia:

GX = Cerpadlo z nehrdzavejucej ocele.
GM = liatinové Cerpadlo.
GQ = Cerpadlo z liatiny a nehrdzavejucej ocele.

R = s otvorenym obeznym kolesom

C,N = s dvojcestnym (GXC) alebo jednocestnym (GMC) obeznym kolesom.
V,S = s volnobeznym (virivym) obeznym kolesom.

G = obezné koleso s vykonnym rezacim zariadenim.

M = jednofazovy motor

3.1 Ugel pouzitia

Standardna konstrukcia

- Na Cerpanie Cistej alebo mierne znecistenej vody s obsahom pevnych Castic s velkostou zrna do 10 mm
(pre model GQR).

- Na Cerpanie Cistej alebo znecistenej vody, s pevnymi Casticami do velkosti zrna:

6 mm pre GQG;

35 mm pre GXC, GXV;

40 mm pre GQS 40

45 mm pre GMC,;

50 mm pre GQN, GQS, GQV; GMV,

- Maximalna teplota kvapaliny: 35 °C.
- Maximalna hustota kvapaliny: 1100 kg/m3.
- Minimalne rozmery instalacnej jamy: 0,55x0,55 m; hibka 0,5 m.

- Maximélna hibka ponorenia: 5 m, 10 m pre GMC, GMV (s kablom vhodnej dizky). Pri vonkajSom pouziti
musi byt napajaci kabel dlhy aspori 10 m.

3.2 Nespravne sposoby pouzitia

Zariadenie je navrhnuté a skonStruované vylu¢ne na pouzitie uvedené v Casti 3.1. Je zakazané
A pouzivat zariadenie na nevhodné ucely vratane prevadzky za inych podmienok, ako su uvedené
v tomto navode.
Nespravne pouzivanie zariadenia znizuje bezpeénost a ucinnost prevadzky. Spolo¢nost Calpeda
nezodpoveda za chyby alebo nehody vyplyvajuce z nespravneho pouzivania zariadenia.

3.3 Oznacenie
NizSie je uvedeny obrazok typového Stitku zariadenia, ktory sa nachadza na plasti Cerpadla.
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Typ Cerpadla
1. Vytlak
2. Dopravna vyska E al & _16
3. Menov?t;i/ vykon MONTORcSO p\%gz? C[H[ l\gdeingly
4. Menovité napatie B XXX xxxxxxx IS
5. Men. prud motora P in/max X/X mé/h
?' E?:;Vae??; SB || max/min X/X m IP 68 ~14
8. Prevadzkovy vvkon VS XKW (XHp) S.F. n XXXX/min K}

- [revadzxovy vy S8 220//380Y V3~50Hz coso X |[ERP

9. Trieda izolacie 6— B S1 Lol X Xkqg
10. Hmotnost <l X 9 11
11, Uinik VB XXXXXXXX ‘ ‘
12. Rychlost ota€ania v ot./min | e
13. Ochrana 8 910

14. Vyrobné Cislo
15. Certifikaéné znacky

4 Technické parametre
4.1 Technické udaje

Rozmery a hmotnost’ (pozri technicky list).

Menovité otacky 2900/3450 ot/min.

Stupen ochrany IP X8.

Napajacie napatie/frekvencia (pozri Udaje na typovom Stitku motora).
230V 1~50 Hz 230V - 400V 3~50 Hz

220V 1~60 Hz 220V - 380V 3~60 Hz

Hladina akustického tlaku pri min. hibke ponorenia: < 70 dB (A)
<75dB (A) pre GQG.

Ked je Cerpadlo ponorené, hluk zmizne alebo sa znizi.
Maximalny pocet Startov za hodinu: 30 v pravidelnych intervaloch.
Maximalny pracovny tlak do 25 m (2,5 bar).

5 Bezpecnost’
5.1 Zakladné ustanovenia

Pozorne si precitajte navod na obsluhu a pokyny uvedené v jednotlivych kapitolach od prepravy
az po likvidaciu.
Specializovani technici musia dodrziavat poziadavky vSetkych platnych predpisov a noriem
E vratane miestnych predpisov platnych v krajine instalacie ¢erpadla. Zariadenie bolo navrhnuté a
vyrobené v sulade s poziadavkami platnych bezpe&nostnych zakonov a noriem. Nespravne
pouzivanie m6zZze mat’ za nasledok ohrozenie zdravia oséb a zvierat a poSkodenie zariadenia a
vybavenia. Vyrobca zariadenia nenesie zZiadnu zodpovednost’ za poSkodenie zariadenia v doésledku
nespravneho pouzivania alebo prevadzky ¢erpadla za inych podmienok, ako su uvedené na typovom Stitku
alebo v tomto navode.
Dodrziavajte plan udrzby a okamzite vymerite vSetky poSkodené diely, aby ste zabezpecili ¢o
najlepsSie prevadzkové podmienky zariadenia. PouZzivajte len originalne nahradné diely od
spolo¢nosti Calpeda S.p.A. alebo od autorizovaného predajcu. Neodstranujte ani neupravujte
Stitky na zariadeni. Nepouzivajte zariadenie s poruchami alebo poskodenymi éastami. Udrzbu,
ktora si vyzaduje uplnu alebo ¢iastoéni demontaz zariadenia, vykonavajte len po odpojeni zariadenia
od elektrickej siete.

f Pred uvedenim zariadenia do prevadzky si precitajte vSetky bezpenostné pokyny a upozornenia.
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5.2 Bezpecnostné zariadenia

Zariadenie ma vonkajsi obal, ktory zabranuje kontaktu s vnatornymi komponentmi.

5.3 Ostatné rizika

Ak sa zariadenie pouZiva v sulade s bezpecnostnymi pravidlami a predpismi, nehrozia Ziadne rizika.

5.4 Informacéna a bezpecnostna signalizacia

Zariadenie nie je vybavené signalizacnym systémom.

5.5 Pouzitie individualneho ochranného vybavenia

PoCas instalacie, zapinania a udrzby sa odporuca, aby opravnené osoby pouzivali osobné ochranné
prostriedky vhodné na uvedené prace.
Pri beznej udrzbe a nudzovych pracach, ked je potrebné vymenit filter, su potrebné ochranné rukavice.

Individualne ochranné vybavenie

Ochrana ruk
(Rukavice na ochranu pred chemickymi, tepelnymi a mechanickymi rizikami)

6 Transport a manipulacia

Vyrobok je spravne zabaleny, aby sa zabranilo poSkodeniu obsahu.

Pocas prepravy a skladovania pri stohovani neprekracujte odporu¢anu hmotnost.

Zabezpecte proti pohybu vo vozidle.

Vozidlo musi vyhovovat’ vahe a rozmerom vybraného vyrobku (pozri odsek 12.1 Rozmery a hmotnosti).

6.1 Manipulacia

S baleniami manipulujte opatrne, nesmu sa poskodit narazomalebo padom.
Vyhnite sa narazom, ktoré by mohli poskodit Cerpadlo. Ak je hmotnost' vyrobku vySSia ako 25 kg, balenie
musia prenasat 2 osoby (pozri kapitolu 12.1 Rozmery a hmotnosti).

7 Instalacia
7.1 Rozmery

Pozri prilohu "Rozmery" (bod 12.1 prilohy).
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7.2 Prostredie inStalacie

Prevadzkovatel musi pripravit priestor na instalaciu tak, aby bola inStalacia spravna a splinili sa podmienky
vyrobku (napajanie atd.).
Je prisne zakazané instalovat zariadenie v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu.

7.3 Vybalenie

Pred vybalenim skontrolujte, & nedoslo k pripadnému poskodeniu pristroja pocas prepravy. Material,
v ktorom bol vyrobok zabaleny, sa musi recyklovat v stulade s miestnymi zakonmi.

7.4 InStalacia

Cerpadla NMP sa musia instalovat s rotorom v horizontalnej polohe a vytlaénymi otvormi smerom nahor.
Umiestnite Cerpadlo €¢o najblizSie k zdroju nasavania.

7.4.1 Potrubie

Vnutorny priemer vytlacného potrubia nesmie byt mensi ako priemer pripojovacieho otvoru ¢erpadia.
G 1 1/2 (DN 32 PN6) pre GQG
G 1 1/2 (DN 40) na GXC, GXV, GQR
G 2 (DN 50) na GMC 50, GMV 50, GQS, GQV
DN 65 na GMC 50-65, GMV 50-65

VAROVANIE: Cerpadlo sa musi zdvihat' a prepravovat’ pomocou drzadla uréeného na tento Géel a
nesmie sa t'ahat’ za elektricky kabel.

Umiestnite Eerpadlo so zvislou osou na dno jamy alebo na miesto ur€ené na jeho instalaciu.

7.5 Instalacia napevno

min 550 x 550
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6.5.1 Instalacia napevno s vertikalnym magnetickym plavakovym spinacom

On
MAX
— Off 5
MIN
- ] )
h
h max
min
] |

min 300 x 250

InStalacia: Vytlatné potrubie musi byt vybavené spatnou klapkou (klapka na GQR).
V pripade zanasSania nadrze je potrebné Cerpadlo zavesit. Uistite sa, Ze je vytlatné potrubie riadne
ukotvené, nesmie svojou vahou pdsobit na Eerpadlo.

7.6 Prenosna instalacia

3.93.004/1

Ak chcete predist poSkodeniu Cerpadla v stojatej vode alebo v rieke, umiestnite ¢erpadlo z dna na rovny
povrch, aby ste zabranili vniku Strku alebo piesku.

Ak pouzivate plastové potrubie alebo ohybnu hadicu, budete na manipulaciu s &erpadlom potrebovat lano
(napr. na spustanie alebo vytahovanie).

Zabezpecte odolné lano alebo retaz, ktoré sa pouzivanim neznici.

A Na vytiahnutie Cerpadla nikdy nepouzivajte privodny elektricky kabel.

Aby sa prediSlo riziku mechanického urazu alebo urazu elektrickym pradom, vSetky prenosné
Cerpadla by sa mali pred premiestnenim bezpecne odpojit’ od elektrickej siete.

Napdjaci kabel pripojte k privodnému vedeniu alebo k bezpecnostnému kablu pomocou kablovej svorky.
Privodny kabel nesmie byt natiahnuty: povofte ho, aby ste predisli riziku namahania spésobeného
natahovanim potrubia po€as prevadzky.
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6.7 Pevna instalacia s automatickym spust’acim zariadenim na vodiacej liste

GMC 50-65, GMV 50-65, GQV

Systém automatického pripojenia
umoznuje rychle a efektivne ovladanie J

Cerpadla.

Spustacie zariadenie je pripevnené na

dne nadrze spolo¢ne s vytokovym

potrubim, dve vodiace ty€e spajaju : s
ukotvenu konzolu, ktora je pripevnena

k okraju krytu nadrze.

Spustite &erpadlo pozdiZ vodiaceho =
potrubia, kym nedosiahne presnu
pripojovaciu polohu, tesnenie sa utesni
v dosledku hmotnosti Cerpadia.
Operaciu je mozné opakovat’ tolkokrat,
kolkokrat uznate za vhodné, ¢o
umoznuje jednoduchsiu kontrolu a
reviziu, ¢erpadlo sa jednoducho
vytiahne z jimky pomocou retaze (aj
ked je systém zaplaveny).

7.7 Elektrické pripojenie

163 A

Pripojenie k elektrickej sieti a kontrolu tohto pripojenia musi vykonat odbornik a musi byt v sulade s platnymi
Statnymi predpismi a normami.

Dodrzujte vSetky bezpeénostné normy.

Cerpadlo musi byt spravne a bezpeéne uzemnené, a to aj v pripade neocelového vytlaéného potrubia.
Skontrolujte, i frekvencia a napatie zodpovedaju vyrobnému Stitku Cerpadla.

Pri pouziti v bazénoch (nie v pritomnosti oséb v bazéne), rybnikoch, zahradach a na inych podobnych
miestach musi byt v elektrickom obvode nainStalovany pruadovy chrani¢ s IAN nepresahujucim 30 mA.
Nainstalujte zariadenie uréené na odpojenie od hlavného vypinaca s kontaktmi vzdialenymi od seba najmenej
3 mm na oboch péloch.

Pri pouzivani predizovacich kablov dbajte na primeranu dizku, aby ste zabranili poklesu napétia.

7.7.1 Jednofazové Cerpadla

Dodavaju sa so zabudovanym kondenzatorom, tepelnou ochranou, plavakovym spinaCom a napdjacim
kablom HO7 RN8-F so zastrckou.

Pripojte zastr€ku do zasuvky s uzemnovacim vodiCom.

Elektrickd schéma (bod 12.2 prilohy).

7.7.2 GQG jednofazové cerpadla

Dodavaju sa so spinacou skrinkou vybavenou kondenzatorom a ochranou proti pretazeniu.
Napdjaci kabel typu HO7 RN8-F bez zastrcky, s plavakovym spinadom.
Elektricka schéma (bod 12.2 prilohy)/ (pozri schému v spinacej skrinke).
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7.7.3 Trojfazové ¢erpadla GQR, GQS, GQV, GXC, GXV, GQG (kabel bez zastrcky)

Do spinacej skrinky nainstalujte zariadenie na ochranu proti pretaZzeniu v sulade s aktualnymi udajmi na
typovom S§titku Cerpadla. V pripade trojfazového Cerpadla, ak nie je viditelna hladina vody, musia byt
nainstalované externé zariadenie, ktoré zabezpedi dostatocnu ochranu proti chodu nasucho.

7.7.4 Trojfazové ¢erpadla GMC, GMV (kabel bez zastrcky)

Cerpadlo je vybavené dvoma tepelnymi ochranami, ktoré st zapojené do série a umiestnené medzi dvoma
réznymi fazami. Tepelné ochrany v trojfazovych motoroch zabezpecuju ochranu proti pretazeniu, ale nie proti
prevadzke so zablokovanym rotorom. Preto je spinacia skrinka vybavena aj ampérmetrovym relé pripojenym
k stykacCu. Elektricka schéma (bod 12.2, prilohy).

8 Spustenie a prevadzka
8.1 Predbezna kontrola pred spustenim Cerpadla

Nespustajte do prevadzky zariadenie s poSkodenymi dielmi

8.2 Prvé uvedenie do prevadzky

E V pripade trojfazového napatia skontrolujte spravny smér otacania.

Pred inStalaciou kratko zapnite motor a cez vstupny otvor skontrolujte, ¢i sa obezné koleso otaca v
rovnakom smere, ako su Sipky na Cerpadle. V opacnom pripade odpojte elektricky kabel a prepnite 2 fazy v
spinacej skrinke. Prevadzka Cerpadla s nespravnym otacanim spdsobi vibracie a stratu vytlaéného vykonu.
Opacné otacanie mdze poskodit mechanicku upchavku. Ak si nie ste isti, vyberte Cerpadlo z vody a
skontrolujte ho.

A Nikdy nestrkajte prsty do sacieho otvoru, kym si nie ste uplne isti, Ze je Cerpadlo odpojené od
elektrickej siete (Eerpadlo sa nemobzZe ndhodne zapnut a rotor sa Uplne zastavil).

Motory vybavené teplotnym spinacom sa moézu spustit’ automaticky.

Nikdy nevytahuijte Cerpadlo z vody po&as prevadzky.

Vyhnite sa prevadzke na sucho.

Konstrukcia s plavakovym spinaéom: zapinanie a vypinanie riadi plavakovy spina€ pripojeny priamo k
Cerpadlu.

Skontrolujte, &i plavakovému spinacu ni¢ neprekaza.

Konstrukcia bez plavakového spinaca: Cerpadlo sa zapina len vtedy, ked je Uplne ponorené v kvapaline.
Jednofazovy motor sa zastavi, ked teplota vody prekroci 35 °C.

Ked vinutie vychladne, tepelna ochrana umozni jeho opatovné spustenie.

Tlakovy poistny ventil na ¢erpadlach GQR, GQN, GQS, GQV, GQG: ¢erpadlo je vybavené tlakovym
poistnym ventilom na uvolnenie vzduchu okolo obezného kolesa, ktory zaru€uje spravnu funkciu ¢erpadla
po dih§om odstaveni.

8.3 Vypnutie ¢erpadla

5 A

Zariadenie sa musi vypnut vzdy, ked sa vyskytne porucha (pozri RieSenie problémov).
Vyrobok je uréeny na nepretrzité pouzivanie, vypina sa vhodnym spésobom odpojenim zdroja napéatia
(odsek 7.8 Elektrické pripojenie).
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9 Udrzba

Pred akoukolvek €innostou odpojte napajanie.
V pripade potreby poZiadajte o to kvalifikovaného technika, elektrikara.

Kazda Cinnost zahffiajuca udrzbu, Cistenie alebo opravu elektrického systému pod napatim méze
A spdsobit vazne poranenie.

V pripade nudzovej udrzby, ktora si vyzaduje demontaz &erpadla a jeho Casti, ju musi vykonat
. kvalifikovany technik, ktory je schopny gitat schémy a nacrty.

Se

Odporuca sa, aby sa vSetky vykonané udrzbarske prace zaznamenavali.
Pocas udrzby dbajte na to, aby sa do jednotky nedostali malé Castice, ktoré by mohli poskodit
Cerpadlo.

Pri demontazi a Cisteni filtra a v inych Specialnych pripadoch pouzivajte nepremokavé

. Je zakazané vykonavat akukolvek pracu bez ochrany ruk.
neprerezatelné rukavice.

eribérske prace nie su povolené externym pracovnikom.
Udrzbu, ktora nie je opisana v priruc¢ke, musi vykonavat Specialny personal povereny spolo¢nostou
Calpeda S.p.A.

9.1 Bezna udrzba

EII.

Pred akoukolvek udrzbou odpojte napajanie z elektrickej siete a zabezpecte, aby sa
zariadenie nemohlo nahodne zapnut'.

Cerpadla mézu byt ponorené do nebezpeénych latok alebo produktov obsahujtcich
A toxické plyny, alebo sa mézu nachadzat’ v toxickom prostredi, ale uistite sa, ze boli prijaté
vSetky potrebné bezpeénostné opatrenia, aby sa zabranilo nehodam.

Cerpadlo, ktoré si vyzaduje kontrolu alebo opravu, sa musi pred odoslanim/odovzdanim vypustit a
dokladne vycistit zvnutra aj zvonku.

Vsetky pristupné Casti oplachnite pradom vody. Ak hrozi riziko zamrznutia, vyberte ¢erpadlo z vody a
nechajte ho na suchom mieste.

Pri pouziti na znecisté kvapalinami na zaver pouzite €istu vodu a nechajte ¢erpadlo kratko bezat, aby sa
odstranili pripadné usadeniny.

Priebezne kontrolujte, i poistny ventil 14.80 nie je upchaty necistotami. V pripade potreby odskrutkujte
skrutky 14.24 a poistny kruzok (prstenec) 14.22.

9.2 Demontaz systému

Pred demontazou Cerpadla zatvorte saci a vytlacny ventil a vyprazdnite telo Cerpadla.
Pred servisom odpojte Cerpadlo od zdroja napajania a zabezpecte, aby Cerpadlo nemohlo byt nahodne
zapnuté.

9.3 Demontaz cerpadla

Demontaz a montaz pozri na vykrese (bod 12.3 prilohy)

Funkcia ¢erpadla sa méze zhorsit’ nespravnym pouzivanim alebo nespravnou manipulaciou s
vnutornymi €ast'ami (napr. vymenou nespravnych casti).
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GQR, GON, GQS, GQV
Ak chcete skontrolovat obezné koleso (28.00) alebo vycistit vnutorné Casti a ru€ne skontrolovat, ¢i sa
obezné koleso volne otaca - odstrante skrutky (15.70 GQR) alebo fliter (15.50 GQR), skrutky (14.24) krytu
Cerpadla (14.00). Ak chcete odstranit obezné koleso, odstrarite maticu (28.04). Ostatné ¢asti by sa nemali
odstranovat.

GQG

Ak chcete skontrolovat obezné koleso (28.00) alebo vydcistit’ vnutorné €asti a ruéne skontrolovat, &i sa pri
volne otaca - odstrante maticu (28.04), rezaci systém (12.60), skrutky (12.20), kryt (12.00). Na odstranenie
obezného kolesa pouzite otvory so zavitom.

GXC, GXV, GMC, GMV

Ak chcete skontrolovat obezné koleso (28.00) alebo vydcistit’ vnutorné €asti a skontrolovat, i sa volne
otaca - odstrarite matice (GX) alebo skrutky (12.20) a kryt (12.00). Ak chcete vybrat’ obeZné koleso,
odstrarte maticu (28.04). Na odstranenie obezného kolesa GMV pouzite otvory so zavitom.

9.4 Kontrola mechanickej upchavky

V pripade mechanickej upchavky (36.00) a olejovej komory postupuijte podla nasledujucich krokov.
A POZOR: Olejova komora moéze byt pod tlakom.

Pre cerpadla GQ., GX...

Odstrante konektor (14.46) s podlozkou (14.47), nasmerujte otvor smerom nadol a vyprazdnite olejovu
komoru.

Pouzity olej v ziadnom pripade nevypust'ajte do zivotného prostredia.

Skontrolujte mechanicku upchavku (36,00) odstranenim klu¢a obezného kolesa (28.20), skrutky (14.24) a
telesa Cerpadla (14,00).

Pre cerpadla GM...

Odstrante konektor (14.46) s podlozkou (14.47), nasmerujte otvor smerom nadol a vyprazdnite olejovu
komoru.

Pouzity olej v ziadnom pripade nevypustajte do zivotného prostredia.

Skontrolujte mechanicku upchavku odstranenim skrutiek (34,12) a (14,24).

Pri dopifiani oleja do systému nezabudnite, Ze komora nesmie byt Uplne naplnend; v désledku tepelne;
roztaznosti oleja musi v komore zostat dostatok vzduchu.

Mnozstvo oleja, ktoré treba vymenit, je nasledovné:
GQ., GX... - 0,08L
GM... - 0,5L

Pouzivajte olej vhodny len pre potravinarske stroje a farmaceutické pouzitie.
V pripade ¢erpadiel GMC, GMV sa mézu pouzivat’ aj bezné motorové oleje typu SAE 10W30.

10 Nahradné diely

Pri objednavani nahradnych dielov vzdy uvedte ich nazov, oznacenie polohy podla vykresu a menovité
parametre z typového Stitku erpadla (typ, datum a vyrobné C&islo Cerpadla). Nahradné diely si mdzete
objednat’ u spolo¢nosti CALPEDA S.p.A. telefonicky, faxom alebo e-mailom.
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12.00 Kryt

12.20 Skrutka

12.21 Matca

12,33 Skrutka

12,50 Pevny reza¢

12.52 Skrutka

12.60 Rotacny rezac
14.00 Teleso Cerpadla
14.14 O-kruzok

14.15 Zastrcka

14.20 Tesnenie krytu
14.47 Tesnenie

15,50 Filter

28.00 Obezné koleso
28.04 Matica obezného
kolesa

28.08 Podlozka

28.20 Kru¢ obezného kolesa
34.03 Kryt olejovej komory
34.04 Tesniaci kruzok
34.08 Objimka hriadela
34.12 Skrutka

36.00 Mechanicka upchavka
40.00 Radialna upchavka
hriadela

64.08 Objimka hriadela
64.12 O-kruzok

70,00 Kryt motora, strana
Cerpadla

70.05 O-kruzok

70.09 O-kruzok

70.11 Kruzok kablovej
priechodky (plavakovy spinac)
70.12 Kruzok kablovej
priechodky

70.13 Podlozka

70.16 Kablova priechodka
70.17 Poistny kruzok

70.20 Skrutka

70.23 O-kruzok (plavakovy
spinac)

70,32 Podlozka (plavakovy
spinac)

70.33 Kabloveé vyvodky
(plavakovy spinac)

70.34 Poistny kruzok
(plavakovy spinac)

73,00 Boéné lozisko

73.04 Poistny kruzok

73.05 Skrutka

73.08 V-kruzok

76.00 Kryt motora s vinutim
76.01 Kryt motora s vinutim (1)
76.02 Kryt motora

76.04 Kablové vyvodky
76.60 Plavakovy spinac
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76. 62 Kryt

76,63 Skrutka

76,64 Drzadlo

76.65 Svorka drzadla

76,66 Podlozka

78,00 Hriadel s rotorom

78.12 O-kruzok

81.00 Nosi¢

82.01 Stit motora (1)

82.02 Skrutka

82.03 O-kruzok

82.04 Kompenzaéna pruzina
82,05 Skrutka (1)

82.30 Zastrcka

94,00 Kondenzator

94.02 Kabel so zastr¢kou

94.04 Kondenzator - golier

96,00 Kabel

96.02 Kabel so zastrékou

96.07 Upevnovacia svorka (kabel)
96.08 Svorka

96.09 Skrutka

96.10 Matica

96.12 Upevniovacia spona (kabel)
96.13 Upeviiovacia spona (kabel)
(1) Nedodava sa samostatne

(2) Olej

(3) Mazivo (tuk)



11 Riesenie problémov
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PROBLEM

PRAVDEPODOBNE PRICINY

NAVRHNUTE RIESENIE

1) Motor sa nespusti

1a) Nevhodné parametre
energetického systému

1b) Nespravne zapojenie kablov

1c) Aktivacia ochrany proti
pretazeniu

1d) Prepalené alebo poskodené
poistky

1e) Zablokovana hriadel

1f) Zlyhanie motora

1a) Skontrolujte napatie a frekvenciu v elektrickej sieti a porovnajte ich
s parametrami uvedenymi na typovom Stitku.

1b) Spravne pripojte kable k svorkovnici. Skontrolujte, €i je spravne
nastavena ochrana proti pretazeniu (pozri informacie na vyrobnom
Stitku motora) a &i je poistkovéa skrinka motora spravne zapojena.

1c) Skontrolujte napajanie a uistite sa, Ze sa hriadel ¢erpadla volne
otaca. Skontrolujte, &i je ochrana proti pretazeniu spravne nastavena
(pozri informacie na vyrobnom Stitku motora).

1d) Vymerite poistky a skontrolujte parametre napajania podla bodov
a) a c).

1e) Odstrante pric¢inu zablokovania hriadela podla pokynov uvedenych
Vv Casti "Kontrola hriadefa".

1f) Obratte sa na autorizované servisné stredisko, ktoré motor opravi
alebo vymeni

2) Zablokované
Cerpadlo

2a) Pritomnost cudzich telies v
rotore
2b) Zablokované loziska

2a) Ak je to mozné, demontujte kryt Cerpadla a odstrarite z rotora
vSetky cudzie telesa. V pripade potreby sa obratte na autorizované
servisné stredisko.

2b) Vymerite poSkodené loZiska alebo sa obratte na autorizované
servisné stredisko.

3) Cerpadlo pracuije,
ale voda netecie

3a) Vzduch vo vnutri Cerpadla
alebo v sacom potrubi
3b) Upchaty saci filter

Cerpadlo odvzdu$nite pomocou prislusnych otvorov a/alebo
regulaéného ventilu na vytlaku. Opakujte postup plnenia
Cerpadla a odvzdusrniovania, kym sa v €erpadle nenachadza
Ziadny vzduch.

3b) Vycistite filter alebo ho vymerite Pozri tiez bod 2b).

3a)

4) Nedostatocny
prietok vody

4a) Priemer potrubia a
prisluSenstva je prili§ maly,
€o obmedzuje vytlak
Cerpadla

4b) V rotore sa nachadza cudzie
teleso alebo usadeniny

4c) Poskodeny rotor

4d) Opotrebovany rotor a teleso
Cerpadla

4e) Nadmerna viskozita Cerpane;j
kvapaliny (inej ako voda)

4f) Nespravny smer ota€ania
Cerpadla

4a) Pouzivajte len potrubia a prislusenstvo s prislusnymi
parametrami

4b) Vydistite rotor a na sanie ¢erpadla nainstalujte filter, aby ste
zabranili vniknutiu cudzich telies do vnuatra ¢erpadla.

4c) Ak je potrebné vymenit obezné koleso, obratte sa na
autorizované servisné stredisko.

4d) Vymerite rotor a teleso Cerpadla

4e) Nevhodné Cerpadlo

4f) Zmena zapojenia v svorkovnici alebo ovladacom paneli

5) Hlu€nost a vibracie
Cerpadla

5a) Nevyvazené rotujuce prvky

5b) Opotrebované loziska

5c¢) Nedotiahnutie spojov medzi
Cerpadlom a potrubim

5d) Prili§ vysoky prietok v pomere
k prierezu vypustacieho
potrubia

5e) Kolisanie napétia

5a) Skontrolujte, &i rotor nie je zablokovany cudzimi predmetmi

5b) Vymerite lozZiska

5c) podfa potreby ukotvite vytlacné a sacie potrubie

5d) Pouzite potrubie s va¢sim priemerom alebo obmedzte prietok
vody cez Cerpadlo

5e) Skontrolujte parametre napajacieho napatia

6) Netesnost
mechanickej upchavky

6a) Mechanicka upchavka bola
v prevadzke na sucho alebo
bola zablokovana

6b) Do mechanickej upchavky
prenikli abrazivne Castice
obsiahnuté v Eerpanej vode

6a), 6b) Vymerite opotrebované upchavky alebo sa obratte na
autorizované servisné stredisko.

6a) Uistite sa, Ze je plast Cerpadla (a sacie potrubie, ak nejde o
samonasavacie ¢erpadlo) piny vody a Ze bol riadne odvzdusneny.
6b) Pouzite upchavku urcené pre typ Cerpanej kvapaliny.

UPOZORNENIE: Pred za¢iatkom akejkol'vek prace na ¢erpadle ho vzdy najprv odpojte od napajania.
Nikdy nenechavajte €erpadlo alebo motor bezat’ nasucho, ani na velmi kratky ¢as.
Postupujte presne podla pokynov uvedenych v tejto priru€ke. V pripade potreby sa obrat'te na autorizované

servisné stredisko.
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12 Pfilohy / Prilohy

12.1Rozméry a hmotnosti / Rozmery a hmotnosti

12.1.1 GQR
mm
—4 — TYPE hoh
L N min | max
—_— 1 — h GQRM 10-10 GF | 225 | 315
h max GQRM 10-12 GF | 240 | 330
o= min GQRM 10-14 GF | 240 | 330
B8 — GQRM 10-16 GF | 265 | 355
GQORM 10-18 GF | 285 | 375
min 300 x 250
/‘ﬁOn
=
(]
= Dﬁ' £ = é
T = =
G11/2
ISO 228 £
1S
i
o
&
G11/2
S
1ISO 228 @90 .
DN 32 @120
ISIT PN 6
O ol mm
QAL L)) & SU@E)) I
Oy PN, oy i A A
a : =@Q\ :Iq( )
LN L\
430 430 |
TYPE kg TYPE . kg
M hmax | hmin | GQR | GQRM M hmax | hmin | GQR |GQRM
GQR(M) 10-10 390 410 205 14 15 GQR(M) 10 32-10 395 415 210 14,7 15,7
GQR(M) 10-12 405 425 220 14,5 15,5 GQR(M) 10 32-12 410 430 225 15,2 16,2
GQR(M) 10-14 405 425 220 14,5 15,5 GQR(M) 10 32-14 410 430 225 15,2 16,2
GQR(M) 10-16 430 450 245 16 18 GQR(M) 10 32-16 435 455 250 16,7 18,7
GQR(M) 10-18 450 470 265 17,5 19 GQR(M) 10 32-18 455 475 270 18,3 19,7
GQOR 10-20 450 470 265 19 - GQR 10 32-20 455 475 270 19,7 -
GQRM 10-20 480 500 295 - 20,5 GQRM 10 32-20 485 505 300 - 21,2
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12.1.2 GX, GQG

b=
TYPE meo kg
fM |h max/ h min| GXV|GXVM
GXV(M) 40-7 | 433 | 508 | 248 (10,1 [11,7
GXV(M) 40-8 | 458 | 533 | 273 (11,7 [13,2
GXV(M) 40-9 | 458 | 533 | 273 (11,7 [13,2
TYPE mne kg
fM  |h max|h min| GXC|GXCM
GXC(M) 40-10| 433 | 508 | 248 |10,1 | 11,7
GXC(M) 40-13| 458 | 533 | 273 | 11,7 | 13,2

CZ/SK

485

16
/ \
NN
s
G11/2 ]
ISO 228 090
DN32_| @120
PN6

560 max
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kg
TYPE
GQG [GQGM
GQG(M) 6-18 | 18,5 | 19,5
GQG(M) 621 [18,7 [19.7
GQG(M)6-25 | 19 | 20
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12.1.3 GQN, GQS, GQV

34

500 min
! 284
86 190
R O |
== A= .
i TYPE h | h | -
..:rr:-' max| min ! 1l = On
\ GQV(M) 50-8 | 580 | 320 . T
,~ GQV(M) 50-9 | 580 | 320 . —F -
N N (M) 3/4 ! -
5 GQV(M) 50-11 | 605 | 345 . X
IS0 228 N
13 ~ Off x| | GQV(M)50-13 | 625 | 365 | R
= — - % | E eav 5015 |625 |365| g | A off &
T == GQVM 50-15 | 655 | 395 | Q i — = =
* = S £
= £
E =
o
- i gy I
-] — v
1 /% 493.495
mm i1
TYPE h h| KoV
oN |at [ ||z ] 3|5 |@p| i1 |max|min|cas [sasm
GQs(M) 40-9 |G 1i2|120|385| 78 | 81 | 110 | 222| 40 | 410] 460| 200[10,5] 105
GQsM)50-8 | G2 |145|460| 89 | 94 | 130|284 | 50 | 452| 535| 275[14.8] 158
GQS(M)50-9 | G2 |145|460| 89 | 94 | 130|284 | 50 |452| 535| 275| 15 | 18
GQS(M)50-11 | G2 |145|485| 89 | 94 | 130|284 | 50 | 452| s60| 300[15.8] 17,8
GQs(M) 50-13 | G2 |145|505] 89 | 94 | 130]| 284| 50 | 452] s80| 320[18,8] 20,3
Gas 50-15 | G2 |145|505| 89 | 84 | 130|284 | 50 | 452| sa0| 320|20.3| -
GQSM 50-15 | G2 |145|535] 89 | 84 | 130|284 | 50 |452] &10| 350 218
TYPE m h, | ko
oN |at[m|n |23 |5 |@p| it |max|min|con [comm
GQN(M)50-13 |G 2 [152.5/493| 92 | 104|130 |272| 50 |452| 568| 08| 16 | 18
GQN(M)50-15 | G2 [1525/513| 92 | 104|130 272| 50 |452| 588| 328 19 | 205
GON  50-17 |G 2 [1525513| 92 | 104|130 272| 50 | 452| 588 3z8|005| -
N GQNM 50-17 | G2 (1525543 92 |104|130|272| 50 | 452| 618 358 22
On
__7j7
k
TYPE _ 7
M hmax | hmin [ GQV |GQVM
- GQV(M)50-8 | 460 | 535 | 275 | 15 | 16
i O‘f‘f x
[s0] | \ o -
s g =1 B GQV(M)50-9 | 460 | 535 | 275 | 152 | 162
S R GQV(M)50-11| 485 [ 560 | 300 | 16 | 18
—_ Q)
of 2 GQV(M)50-13| 505 | 580 | 320 | 19 | 205
9% 5 = GQV  50-15| 505 | 580 | 320 | 205 | -
< GQvM 50-15| 535 | 610 | 350 - 22
[=]
[e2]
0
\._ﬂ
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12.1.4 GMC, GMV

575

m -
A T—
l"|;¢ i T —
i
. \\%
! KN
50 28 G2 | R =
3 ! %\
m
R e B &
- i
| ,“ = - — T
8 —oi e
g,
GMCO4s | |
GMY @ 50
: 5
8 &
- 3
L]
kg kg kg kg
GMV 50CE | 27 GMC 50CE | 28 GMV 50-65C 29 GMC 50-65C 30
GMVY 50BE | 28 GMC 50BE | 29 GMVY 50-65B 30 GMC 50-65B KR
GMV S50AE | 20,5 GMC 50AE | 30,5 GMV  50-65A 3.5 GMC 50-65A 325
GMVM 50CE | 27 GMCM 50CE | 28 GMVM 50-65C 29 GMCM 50-65C a0
GMVM 50BE | 28,5 GMCM 50BE | 29,5 GMVM 50-65B 30,5 GMCM 50-65B 31,5
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12.2Elektrické schéma

GQORM, GQSM, GQVM, GMCM, GMVM, GXCM, GXVM

- modra hnédé | |_——modra
AN ~l 0
AN SN
— 1 -
T L e 4 [ e\
7o \H_J'_ _'L_,' ‘9|
zeleno- >_O{
¥ . ™1
Zluta
4.67.380
cerna /
modra dervena
GMC, GMV

(1) - Kterminalovym pfipojovacim bodim stykace

(2) - Tepelné chranice pro pfipojeni k civce stykace

zeleno-zluta

Motor

zeleno-Zluta

cerna

\ [/

4.93.002/3

modréa

|||»

hnéda seda

;

]
|
7

zeleno-7

\
1
|
I
|
/

Zluta

3~220-240V
3™~380-415V

(1)

L-modra cerna | — seda
//
- ~ M
( Al ~, { "t
I )
: L\ /'J I oL
e d | I = L
N 1
‘o ) e
S o hnéda
S
4.67.380 ®
éerna /"'
modréa | —— Cervena
M
1~
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12.2.1 Elektricka schéma

GQRM, GQSM, GQVM, GMCM, GMVM, GXCM, GXVM

ZELENO || )l
2Tk i __Jﬁ ZELENO-
= J‘:“ /iL'rﬁ.
; AT N
HNEDA MODRA
j—
N A L SIVA
P M ~ IH-] — -
)I | i ) 1 L\ i [J_-1 =y [

A S | [ 2T A
& o . 'V R AU P L ™
ZELENO ™ @ = | -4 —

-ZLTA —T ™1 ZELENO- LA it %
= ZLTA =
& 4 _\
¢ 9 HNEDA
467.380 /“——"“‘ 467 380 v &
GIERNA | ) -
/ GIERNA / \
MODRA GERVENA : .
MODRA b CERVENA
M
1;\-._.
GMC, GMV
ZELENO-ZLTA CIERNA MODRA
N\ .
3~220-240V
Blonx T ]3”380-415\! ()
: }(z)
HMEDA SIVA

(1) - K bodom pripojenia svoriek stykaca
(2) - Tepelné ochrany na pripojenie k cievke stykaca
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12.3Nakresy pro montaz a zpétnou demontaz / Nakresy na montaz a spatnu
demontaz

GOR, GQS, GQV

7017 .
\@ ! 70.34
7012 : @f 28.20 )
B |5 70.11
7048 — é,/_ \
' —— 70.32
70.05 —————@ & 7300

76.62

70.16

70.08

292,080
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GXC, GXV

96.09
96.08

76.04

96.00

73.00

36.00

()

!

!

76.60 W :
Lf T [

12.20 7/ emvi

GMC U
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GQG
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13 Servis a opravy

Servisni opravy provadi autorizovany servis Pumpa, a.s.
/
Servisné opravy vykonava autorizovany servis Pumpa, a.s.

14 Likvidace zarizeni / Likvidacia zariadenia

V pfipadé likvidace vyrobku je nutno postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy statu ve kterém je likvidace
provadéna.

/

V pripade likvidacie vyrobku je nutné postupovat v sulade s pravnymi predpismi Statu v ktorom je likvidacia
vykonavana.

Zmeény vyhrazeny. / Zmeny vyhradené.

Tento produkt nesmi pouzivat osoby do véku 18 let a starSi osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti. Pokud jsou pod dozorem nebo
byly pou€eny o pouzivani spotfebic¢e bezpecnym zplsobem a rozumi pfipadnym nebezpecim produkt
mohou pouzivat. Déti si se spotfebiem nesméji hrat. Cisté&ni a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji
provadét déti bez dozoru.

/

Tento produkt nesmie pouzivat osoby do veku 18 rokov a starSie osoby so znizenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti. Ak su pod dozorom
alebo boli pou¢ené o pouzivani spotrebi¢a bezpeénym spdsobom a rozumeju pripadnym
nebezpedenstvam produkt mézu pouzivat. Deti sa so spotrebiGom nesmu hrat. Cistenie a tudrzbu
vykonavanu pouzivatelom nesmu vykonavat deti bez dozoru.
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15 Prohlaseni o shodé / Vyhlasenie o zhode

Pfeklad EU prohlaseni o shodé

My, CALPEDA S.p.A. prohlasujeme, Ze nase Cerpadla GX., GX. M, GQ, GQ. M, GM., GM. M, s typy
a sériovymi Cisly uvedenymi na Stitcich, jsou konstruovany v souladu se smérnicemi 2006/42/EC,
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a pfijimame plnou odpovédnost za shodu se standardy
uvedenymi vySe.

Preklad pdvodného EU Vyhlasenie o zhode

My, spolocnost CALPEDA S.p.A., vyhlasujeme, Zze nase Cerpadla GX., GX. M, GQ, GQ. M, GM.,
GM. M s typmi a sériovymi Cislami uvedenymi na Stitkoch su skonStruované v sulade so smernicami
2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a preberame pInu zodpovednost za
dodrziavanie uvedenych noriem.
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Zaznam o servisu a provedenych opravach / Zaznam o servise a

vykonanych opravach:

Datum /
Datum:

Popis reklamované zavady, zaznam o opravé, razitko servisu /
Popis reklamovanej chyby, zaznam o oprave, peciatka servisu:

Seznam servisnich stiredisek / Zoznam servisnych stredisk

CZ/SK

Podrobné informace o naSich smluvnich servisnich stfediscich a seznam servisnich stfedisek je v aktualni
podobé dostupny na naSich webovych strankach /

Podrobné informacie o nasich zmluvnych servisnych strediskach a zoznam servisnych stredisk je v

aktualnej podobe dostupny na naSich webovych strankach

www.pumpa.eu
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http://www.pumpa.eu/

Vyskladnéno z velkoobchodniho skladu /
Vyskladnené z velkoobchodného skladu:
PUMPA, a.s.

ZARUCNI LIST / ZARUCNY LIST

Typ (Stitkovy udaj)

Vyrobni &islo / Vyrobné &islo (titkovy Gdaj)

Tyto udaje doplni prodejce pfi prodeji /
Tieto udaje doplni predajca pri predaji

Datum prodeje / Datum predaja

Poskytnuta zaruka spotfebiteli / Poskytnuta zaruka spotrebitelovi

24 mésicu /
mesiacov

Zaruka je poskytovana pfi dodrzeni vSech podminek pro montaz

_ a provoz, uvedenych v tomto dokladu /
Zaruka je poskytovana pri dodrzani vSetkych podmienok pre montaz
a prevadzku, uvedenych v tomto doklade.

Nazev, razitko a podpis prodejce /
Nazov, pediatka a podpis predajcu

Mechanickou instalaci pfistroje provedla firma
(nazev, razitko, podpis, datum) /
Mechanicku inStalaciu pristroja vykonala firma
(nazov, peciatka, podpis, datum)

Elektrickou instalaci pfistroje provedla odborné
zpUsobila firma (nazev, razitko, podpis, datum) /
Elektricku inStalaciu pristroja vykonala odborne
spbsobila firma (nazov, peciatka, podpis, datum)
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