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Multi-Stage Submersible Clean Water Pumps
in stainless steel

Construction
5” Close coupled multi-stage submersible pumps. 
All parts in contact with the fluid both internal and external
are in chrome-nickle stainless steel.
MXSM with built-in capacitor, accessible through the delivery casing.
Hydraulics located below the motor with the motor cooled by
the pumped fluid.  Safe operation is possible with the motor
only partially submerged.
Double shaft seal with oil chamber.
The suction strainer prevents the entrance of solids with diame-
ter bigger than 2  mm.

Applications
For water supply from wells, tanks or reservoirs.
For domestic, civil and industrial applications, for garden use,
irrigation and rain water harvesting systems.

Operating conditions
Water temperature up to 35 °C.
Minimum internal diameter of well: 140 mm.
Minimum immersion depth: 100 mm.
Maximum immersion depth: 20 m (with suitable cable length).
Continuous duty.

Motor
2-pole induction motor, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
MXS : three-phase 230 V ± 10%;

three-phase 400 V ± 10%.
Cable: H07RN8-F, length 15 m, without plug.

MXSM : single-phase 230 V ± 10%, with thermal protector.
Incorporated capacitor.
Float switch MXSM.. CG up to 10A (on demand)
Cable: H07RN8-F, length 15 m, with plug CEI-UNEL 47166.

Insulation class F.
Protection IP X8 (for continuous immersion).
Triple impregnation humidity-proof dry winding.
Constructed in accordance with EN 60335-2-41.

Special features on request
- Other voltages.   - Frequency 60 Hz (as per 60 Hz data sheet).
- Cable length 20 m. 
- Motor suitable operation with frequency converter.

Materials
Component Material
Delivery casing
External jacket
Suction strainer
Stage casing 
Spacer sleeve Chrome-nickel steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Impeller
Motor jacket 
Jacket cover
Oil chamber cover 
Shaft   Chrome-nickel steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Upper mechanical seal Steatite, carbon, NBR
Lower mechanical seal Ceramic alumina, silicon carbide, NBR
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Vícestupňové ponorné čerpadlo na čistou vodu 
z nerezové oceli

Výkonové křivky n ≈ 2 900 ot/min

01/2020

Zvláštní provedení na požádání

Materiálové provedení

Konstrukce
Vícestupňová monobloková ponorná čerpadla.
Veškeré komponenty, které přichází do styku s kapalinami, 
jsou vyrobeny z chrom-niklové nerezové oceli. 
Čerpadla MXSM jsou vybavena vestavěným kondenzátorem. 
Motor i hydraulická soustava, umístěná pod motorem, jsou 
chlazeny čerpanou kapalinou. Čerpadlo lze bezpečně 
provozovat, i když je motor ponořen pouze částečně.
Dvojitá ucpávka hřídele s olejovou komorou.
Sací filtr brání průniku nečistot s průměrem větším než 2 mm.

Použití
Pro čerpání vody ze studní, vrtů, nádrží či zásobníků.
Pro použití v domácích, veřejných i průmyslových
vodovodních systémech, pro zahradnictví, zavlažovací 
systémy i pro systémy sběru dešťové vody.

Provozní podmínky
Teplota vody až do 35 °C.
Minimální vnitřní průměr vrtu: 140 mm.
Minimální hloubka ponoru: 100 mm.
Maximální hloubka ponoru: 20 m 
(s kabelem odpovídající délky).
Nepřetržitý provoz.

PATENTOVÁNO

- Jiné napětí.  - Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
- Délka kabelu 20 m.
- Motor vhodný pro provoz s frekvenčním měničem.

Motor
2 pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2 900 1/min).
MXS: třífázový 230 V ± 10 %;
 třífázový 400 V ± 10 %.
 Kabel: H07RN8-F, délka 15 m, bez zástrčky. 
MXSM:   jednofázový 230 V ± 10%, s tepelnou ochranou.
 Vestavěný kondenzátor.
 Plovákový spínač MXSM.. CG až do 10A 
 (na vyžádání) Kabel: H07RN8-F, délka 15 m,
 se zástrčkou CEI-UNEL 47166.
Třída izolace F.
Stupeň krytí IP X8 (pro trvalý ponor).
Vyrobeno v souladu s EN 60335-2-41.
Suché vinutí odolné proti vlhkosti s dvojitou impregnací.
Vyrobeno v souladu s:  EN 60034-1;
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

MateriálSoučásti
Výtlačné těleso
Venkovní plášť 
čerpadla
Sací filtr
Těleso článku
Rozpěrná objímka
Oběžné kolo
Plášť motoru
Kryt pláště
Kryt olejové komory

Horní mechanická ucpávka
Dolní mechanická ucpávka

Hřídel

Olejová náplň ucpávky

Chrom-niklová ocel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Chrom-niklová ocel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Steatit, uhlík, NBR
Keramika, karbid křemíku, NBR
Olej pro potravinářské a farmaceutické účely
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P1 Max. power input.     P2 Rated motor power output.    Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012     Test results with clean cold water, without gas content.

Capacitor

Capacitor

Capacitor

Weights with cable length: 15 m

MXSM ... CG  
With float switch pump

(on demand)

Pump

Multi-Stage Submersible Clean Water Pumps
in stainless steelMXS

Provozní hodnoty n ≈ 2 900 ot/min

Rozměry a hmotnosti

P1 Max. příkon. P2  Jmenovitý výkon motoru.

Kondenzátor

Kondenzátor

Výkony platí pro čistou studenou vodu bez obsahu plynu.Tolerance v souladu s UNI EN ISO 9906:2012

TYP

01/2020

Čerpadlo

Hmotnost s kabelem délky: 15 m

S plovákovým spínačem
(na vyžádání)

Vícestupňové ponorné čerpadlo na čistou vodu 
z nerezové oceli
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Multi-Stage Submersible Clean Water Pumps
in stainless steelMXS
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Výkonové křivky n ≈ 2 900 ot/min

Vícestupňové ponorné čerpadlo na čistou vodu 
z nerezové oceli
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Low cost installation
Immersed, without suction pipe and valves.
The cylindrical suction strainer provides sup-
port for the pump when installed on a flat sur-
face or tank bottom. For operation with 100
mm minimum water level.

Greater Safety
The double shaft sealing with an oil
chamber separates the motor from
the water and provides further pro-
tection against accidental opera-
tion when dry.

Low-Noise operation
The design of hydraulic parts, the
water-fil led shroud around the
motor and the submerged opera-
tion ensures low noise operation.

Installation examplePump in suspended position Pump with float switch (on demand)
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PATENTED

Reliable
The ball bearings and shaft are sized in
order to reduce stresses, guaranteeing
high reliability in any operating condition.

Flexible
Allows the inspection of the capacitor
without disassembling the pump, through
the delivery casing.

Robust
Its robust stainless steel
construction allows for the pump
to be suspended from the delivery
pipe.

Totally in stainless stell
All parts in contact with the pumped
liquid both internal and external are in
stainless steel AISI 304, without plastic
materials and components.

Multi-Stage Submersible Clean Water Pumps
in stainless steelMXS

Řez čerpadla

Instalace

01/2020

Pevná konstrukce
Robustní konstrukce čerpadla 
z nerez oceli umožňuje zavěsit
čerpadlo přímo na výtlačné potrubí.

Snadný přístup
Kondenzátor je snadno přístupný
přes výtlačné těleso bez nutnosti
demontovat čerpadlo.

Nízká hlučnost při provozu
Konstrukce hydraulických částí,
vodou naplněný prostor kolem
motoru a provoz při ponoru zajišťují 
velmi tichý chod čerpadla.

Spolehlivost
Ložiska a hřídel byly navrženy tak, aby 
co nejvíce snižovaly namáhání a zaručily
spolehlivý provoz čerpadla za všech 
provozních podmínek.

Vyšší bezpečnost
Dvojitá ucpávka hřídele s olejovou 
komorou odděluje motor od čerpané 
vody a zajišťuje ochranu před náhodným 
chodem nasucho.

Zavěšené čerpadlo S plovákovým spínačem (na vyžádání) Příklad montáže

Vyšší bezpečnost
Veškeré komponenty, které přicházejí 
do styku kapalinou, jsou vyrobeny 
z nerezové oceli typu AISI 304
a neobsahují žádné plastové prvky.

Nízkonákladový provoz
Ponorné čerpadlo bez sacího potrubí
a ventilů. Válcový sací filtr brání vstupu 
nečistot do čerpadla i v případě, že je 
čerpadlo umístěno na rovném povrchu 
nebo na dně nádrže. Minimální hladina 
vody pro bezpečný provoz čerpadla 
činí 100 mm.

PATENTOVÁNO

Vícestupňové ponorné čerpadlo na čistou vodu 
z nerezové oceli


