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1 Symboly 
 

V n§vodu k obsluze jsou uvedeny n§sleduj²c² symboly, jejichģ ¼ļelem je usnadnit pochopen² uveden®ho 

poģadavku.  

 

Dodrģujte pokyny a vĨstrahy, v opaļn®m pŚ²padŊ hroz² riziko poġkozen² zaŚ²zen² a ohroģen² 

bezpeļnosti osob. 

 

V pŚ²padŊ nedodrģen² pokynŢ ļi vĨstrah spojenĨch s elektrickĨm zaŚ²zen²m hroz² riziko poġkozen² 

zaŚ²zen² nebo ohroģen² bezpeļnosti osob. 

 

Pozn§mky a vĨstrahy pro spr§vnou obsluhu zaŚ²zen² a jeho ļ§st². 

 

Đkony, kter® mŢģe prov§dŊt provozovatel zaŚ²zen². Provozovatel zaŚ²zen² je povinen se sezn§mit s 

pokyny uvedenĨmi v n§vodu k obsluze. Pot® je zodpovŊdnĨ za prov§dŊn² bŊģn® ¼drģby na zaŚ²zen². 

Pracovn²ci provozovatele jsou opr§vnŊni prov§dŊt bŊģn® ¼kony ¼drģby. 

 

Đkony, kter® mus² prov§dŊt kvalifikovanĨ elektrotechnik. SpecializovanĨ technik, opr§vnŊnĨ 

prov§dŊt opravy elektrickĨch zaŚ²zen², vļetnŊ ¼drģby. Tito elektrotechnici mus² m²t opr§vnŊn² 

pracovat s elektrickĨmi zaŚ²zen²mi. 

 

Đkony, kter® mus² prov§dŊt kvalifikovanĨ elektrotechnik. SpecializovanĨ technik, kterĨ disponuje 

schopnostmi a kvalifikac² pro instalaci zaŚ²zen² za bŊģnĨch provozn²ch podm²nek a pro opravu 

elektrickĨch i mechanickĨch prvkŢ zaŚ²zen² pŚi ¼drģbŊ. Elektrotechnik mus² bĨt schopen prov®st 

jednoduch® elektrick® a mechanick® ¼kony spojen® s ¼drģbou zaŚ²zen². 

 

UpozorŔuje na povinnost pouģ²vat osobn² ochrann® pracovn² prostŚedky. 

 

Đkony, kter® se sm² prov§dŊt pouze na zaŚ²zen², kter® je vypnut® a odpojen® od nap§jen². 

 

Đkony, kter® se prov§dŊj² na zapnut®m zaŚ²zen². 

 

DŊkujeme V§m, ģe jste si zakoupili tento vĨrobek a ģ§d§me V§s pŚed uveden²m do provozu o pŚeļten² 

tohoto N§vodu pro mont§ģ a obsluhu.  
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1.1 Varov§n² 
 

Symboly uveden® v kapitole 1 signalizuj² potenci§ln² nebezpeļ², ke kter®mu dojde v dŢsledku 

nerespektov§n² pŚ²sluġn® vĨstrahy. Tyto symboly jsou uvedeny vĨġe. 

 

 

- UPOZORNŉNĉ:  
ZajistŊte, aby ļerpadla byla pŚed svĨm spuġtŊn²m kompletnŊ naplnŊn§.  
 
- UPOZORNŉNĉ:  
ZajistŊte spr§vnĨ smŊr rotace ļerpadel.  
 

- UPOZORNŉNĉ:  
Kontroln² panel mus² bĨt pŚipojen kvalifikovanĨm elektrotechnikem tak, aby pŚipojen² splŔovalo 
platn® elektrick® smŊrnice. 
 

- UPOZORNŉNĉ:  
Elektrick® ļerpadlo nebo motor a panel mus² bĨt pŚipojeny k ¼ļinn®mu zemn²c²mu syst®mu v souladu s 
m²stn²mi platnĨmi elektrickĨmi smŊrnicemi.  
 
- UPOZORNŉNĉ:  
PŚed proveden²m jak®koli jin® operace mus²te jednotku uzemnit.  
 
- UPOZORNŉNĉ:  
Elektrick® ļerpadlo nebo motor se mohou spustit automaticky.  
 

- UPOZORNŉNĉ:  
řiŅte se z§kladn²m pravidlem, kter® zn², ģe pŚedt²m, neģ zaļnete na elektrickĨch nebo 

mechanickĨch komponentech jednotky nebo syst®mu prov§dŊt jak®koli operace, mus²te pŚedt²m 

vģdy odpojit nap§jec² zdroj. Pokud mus²te prov§dŊt pr§ce uvnitŚ elektrick®ho panelu, je tak® nezbytn® 

odpojit vnitŚn² baterii (je nainstalovan§ souļasnŊ s GSM modulem -> dod§vanĨ s bateri² 12Vcc; 1,2Ah).  

 

2 PŚehled 
 

Đļelem t®to pŚ²ruļky je zprostŚedkovat uģivateli nutn® informace pro n§leģitou instalaci, pouģ²v§n² 

a ¼drģbu zaŚ²zen² XTREME1. Uģivatel si pŚed provozov§n²m jednotky mus² tuto pŚ²ruļku pozornŊ 

pŚeļ²st. Nespr§vn® pouģit² zaŚ²zen² mŢģe zpŢsobit poġkozen² stroje a v®st k z§niku z§ruky. Pokud 

budete ģ§dat o technick® informace nebo o n§hradn² souļ§sti od naġeho obchodn²ho a servisn²ho stŚediska, 

vģdy mus²te uv®st identifikaļn² ļ²slo modelu a konstrukļn² ļ²slo. N²ģe uveden® pokyny a vĨstrahy se tĨkaj² 

standardn²ho proveden²; ¼prava a speci§ln² charakteristiku proveden² naleznete v dokumentaci k obchodn² 

smlouvŊ. PotŚebujete-li instrukce ļi informace k situac²m a ud§lostem, kter® nejsou pojedn§ny v t®to pŚ²ruļce 

ani v prodejn² dokumentaci, obraŠte se na n§ġ z§kaznickĨ servis. 

Naġe jednotky mus² bĨt instalov§ny v kryt®m, dobŚe ventilovan®m, bezpeļn®m prostŚed² a mus² bĨt 

pouģ²v§ny pŚi maxim§ln² teplotŊ +40ÁC a minim§ln² teplotŊ -5ÁC (relativn² vlhkost 50% pŚi 40ÁC bez 

kondenzace). 
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3 Manipulace 
 

S panelem se mus² zach§zet opatrnŊ, protoģe pŚ²padnĨ p§d nebo n§raz mohou zpŢsobit poġkozen² 

bez viditelnĨch extern²ch zn§mek. 

Pokud jednotka z jak®hokoli dŢvodu nebude instalov§na a spuġtŊna okamģitŊ pot®, co bude doruļena do 

sv®ho m²sta urļen², mus² bĨt n§leģitŊ uskladnŊna. Extern² obal a samostatnŊ balen§ pŚ²sluġenstv² mus² 

zŢstat v nedotļen®m stavu a celek mus² bĨt chr§nŊn pŚed vnŊjġ²mi vlivy poļas², obzvl§ġtŊ pŚed mrazem a 

pŚed n§razy a p§dem. 

PřEDBŉĢNĆ KONTROLA: pot®, co sund§te vnŊjġ² obal, proveŅte zrakovou kontrolu kontroln²ho panelu a 

ujistŊte se, ģe bŊhem pŚepravy nedoġlo k jeho poġkozen². 

Pokud najdete jak®koli poġkozen², informujte co moģn§ nejdŚ²ve naġeho obchodn²ho z§stupce, to znamen§ 

nejpozdŊji do pŊti dnŢ od data doruļen². 

 

4 Z§kladn² popis 
 

XTREME1 je elektronickĨ panel pro pŚ²m® spouġtŊn² 1 jednof§zov®ho nebo tŚ²f§zov®ho ļerpadla s 

ochranou proti bŊhu nasucho zajiġtŊnou prostŚednictv²m cos-ű a minim§ln²ho proudu, d§lkov®ho 

ovl§d§n² pŚes GSM a APP. 

 

Firma FOURGROUP S.r.l. neponese odpovŊdnost za ģ§dn® ġkody zpŢsoben® na jednotce 

nebo od jednotky v dŢsledku neautorizovan®ho nebo nespr§vn®ho pouģit². 

 

ZĆKLADNĉ CHARAKTERISTIKA 

v²cejazyļnĨ; heslo; s²Šov® nap§jen² - zpoģdŊn² n§vratu; samokontrola motoru; zpoģdŊn² ochran; 50-60Hz 

kmitoļet; rŢzn® obmŊny spouġtŊn²; simult§nn² provoz motoru; vylouļen² motoru; zpoģdŊnĨ start; nastaven² 

pŚes GSM-APP. 

 

ZĆKLADNĉ NASTAVENĉ 

automatick® nastaven² dat motoru; min-max proud (A); min cosű; nastaven² zpoģdŊn² startu; nastaven² 

zpoģdŊn®ho stopu; max trvalĨ provoz; max startŢ za hodinu; max startu za minutu; max poļet sepnut² jistiļe 

Klixon; poģadavek servisu. 

 

ZOBRAZENĉ NA DISPLEJI 

napŊt² (V); frekvence (Hz); spotŚeba u motoru (kWh); cosű motoru; poļ²tadlo impulzŢ; provozn² hodiny; 

pŚ²tomnost GSM; tlak (bar); hladina vody (mt); posledn² alarmy; poģadavek servisu. 

 

ALARMY, ALARMOV£ VħSTUPY A OCHRANY 

reģim zvukov®ho alarmu; reģim svŊteln®ho alarmu; alarmy pomoc² rel®; 12V alarmovĨ vĨstup; zpoģdŊn² 

alarmu; rozliġov§n² aktivace alarmŢ; min-max hladina vody; min-max napŊt²; chyba f§ze; chyba frekvence; 

min-max motorovĨ proud; min cosű motoru; sepnut² jistiļe Klixon u motoru; max poļet sepnut² jistiļe Klixon; 

voda v olejov® komoŚe; max startŢ za hodinu; max startŢ za minutu; max trvalĨ provoz 
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Z VħROBY NASTAVEN£ PROVOZNĉ REĢIMY 

CLEAN 

min vstup hladinov® sondy nebo plov§kov®ho sp²naļe; vstupy tlakov®ho nebo plov§kov®ho sp²naļe; reģim 

vypr§zdnŊn²-plnŊn²; pŚ²padnŊ 4-20mA senzor: > zobrazen² hladiny-tlaku na displeji, > nastaven² alarmu 

hladiny-tlaku na displeji. 

 

DARK 

vstupy plov§kov®ho sp²naļe (norm§ln² typ nebo typ s v²ce kontakty); max vstup hladinov®ho plov§kov®ho 

sp²naļe; samopŚ²drģnĨ; reģim vypr§zdnŊn²-plnŊn²; pŚ²padnŊ 4- 20mA senzor: > zobrazen² hladiny-tlaku na 

displeji, > nastaven² alarmu hladiny-tlaku na displeji. 

 

DIGIT 

min vstup hladinov® sondy nebo plov§kov®ho sp²naļe; vstup 4õ20mA sondy hladiny-tlaku; nastaven² 

hladiny-tlaku spuġtŊn² motoru; nastaven² hladiny-tlaku zastaven² motoru; nastaven² hladiny-tlaku zastaven² 

motoru. 

 

PAUSE/WORK 

program umoģŔuj²c² Ś²zen² provozu ļerpadla pouze s dvoj²m nadefinovanĨm ļasov§n²m, nez§vislĨm na 

vstupech, pauzou (odstaven² ļerpadla) a prac² (doba spuġtŊn² ļerpadla). 

 

5 Instalace 
 

UkotvŊte kontroln² panel na stabiln² podpŊru pomoc² ġroubŢ a ġroubov® kotvy a pouģijte k tomu 

otvoru pŚedem pŚipraven® ve skŚ²ni (obr. 1) nebo pŚ²padnŊ pŚipevŔovac² konzolu. 

Kabely pŚipevn²te k pŚ²sluġnĨm svork§m pomoc² n§stroje odpov²daj²c² velikosti, aby nedoġlo k 

poġkozen² ġroubŢ nebo jejich m²sta usazen². PŚi pouģit² elektrick®ho ġroubov§ku d§vejte pozor, abyste 

nepoġkodili z§vity na ġroubech. 

Po pŚipevnŊn² odstraŔte veġkerĨ pŚebyteļnĨ plast nebo kov (napŚ. kousky mŊdi z kabelŢ nebo plastov® 

odŚezky ze skŚ²nŊ), kterĨ je uvnitŚ skŚ²nŊ a teprve pak pŚiveŅte proud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 
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POZOR: displej / sinoptikum um²stŊn® na krytu kontroln²ho panelu je pŚipojeno 

pomoc² jednoho nebo v²ce kabelŢ (dokonce i pomoc² ploch®ho kabelu) k 

elektronick® Ś²dic² jednotce instalovan® na dnŊ kontroln²ho panelu. PŚi otev²r§n² 

elektrick®ho panelu buŅte maxim§lnŊ opatrn². Jakmile bude otevŚenĨ kontroln² panel, podepŚete kryt 

tak, aby nepoġkodil / nenatrhl pŚipojovac² kabely. 

POZNĆMKA: neinstalujte kontroln² panel bl²zko k objektŢm, kter® jsou v kontaktu s hoŚlavĨmi 

kapalinami, vodou nebo plynem. 

 

Veden² nap§jec²ho proudu 

PŚed prov§dŊn²m jakĨchkoli operac² pŚipojte jednotku k zemi. 

NapŊŠovĨ vstup odpov²d§ ¼daji napsan®mu na panelu a na ļerpadle: 

( 400V Ñ 10% 50/60Hz x il XTREMEĭ-T) 

( 230V Ñ 10% 50/60Hz x il XTREMEĭ-M). 

Zkontrolujte, zda je silovĨ nap§jec² kabel schopen zvl§dnout jmenovitĨ proud a pŚipojte jej ke 

svork§m z§kladn²ho sp²naļe na kontroln²m panelu. Jsou-li kabely obnaģen®, mus² bĨt Ś§dnŊ 

chr§nŊny. Veden² mus² bĨt chr§nŊno diferenļn²m magnetotermickĨm sp²naļem a zmŊŚeno podle 

m²stnŊ platnĨch pŚedpisŢ. 

 

Veden² nap§jec²ho zdroje motoru 

PŚed prov§dŊn²m jakĨchkoli operac² pŚipojte jednotku k zemi. NapŊŠovĨ vstup odpov²d§ ¼daji napsan®mu na 

motorech: 

(400V Ñ 10% 50/60Hz tŚi f§ze) 

(230V Ñ 10% 50/60Hz jedna f§ze).  

PŚi startov§n² se pŚesvŊdļte, zda motory respektuj² spr§vnĨ smŊr rotace, kterĨ bĨv§ obvykle 

vyznaļenĨ ġipkou vytiġtŊnou na motoru. 
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6 SvŊteln§ signalizace a tlaļ²tka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DISPLEJ modŚe podsv²cenĨ zobrazuje parametry syst®mu 
 

2. ALARM ļerven§ LED dioda signalizuje aktivn² alarm; kdyģ ļerven§ LED dioda sv²t², signalizuje 
pŚ²tomnost alarmu, kterĨ zpŢsobil zastaven² ļerpadla  

 
3. START zelen§ LED dioda signalizuj²c², ģe ļerpadlo moment§lnŊ pracuje, blikaj²c² LED dioda 
oznamuje, ģe ļek§ na vyprġen² ļasu na spouġtŊc²m ļasovaļi  

 
4. AUT+UP tlaļ²tko s du§ln² funkļnost²  

- tlaļ²tko, kter® aktivuje automatickĨ provozn² reģim; kdyģ sv²t² zelen§ LED dioda, znamen§ to, 
ģe je aktivn² automatickĨ provozn² reģim  

- tlaļ²tko pro pohyb vzhŢru pŚi volbŊ programov®ho menu  
 

5. 0 tlaļ²tko pro zastaven² ļerpadla a vymaz§n² pŚ²sluġnĨch alarmŢ  
 

6. MAN+DOWN tlaļ²tko s du§ln² funkļnost²:  

- tlaļ²tko, kter® aktivuje ruļn² provozn² reģim;  

- tlaļ²tko pro pohyb dolŢ pŚi volbŊ programov®ho menu  
 

7. < tlaļ²tko pro pohyb doleva pŚi volbŊ programov®ho menu  
 

8. ENTER tlaļ²tko pro aktivaci/uloģen² nastaven² menu; mŊn² displej pro nastaven² parametrŢ menu  
 

9. > tlaļ²tko pro pohyb doprava pŚi volbŊ programov®ho menu  
 

10. ON modr§ LED dioda signalizuj²c², ģe je zapnut® napŊt², a ģe je panel zapnutĨ pŚes s²Šov® nap§jen² 
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7 Displeje 
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8 Z§kladn² provoz 
 

Aby mohl upravovat parametrick§ nastaven² provozu, mus² uģivatel vstoupit do programovac²ho reģimu, pot® 

mus² stisknout souļasnŊ tato dvŊ tlaļ²tka  a  aģ do okamģiku, kdy displej uk§ģe n§sleduj²c² 

obrazovku s heslem:  

 

Pro pokraļov§n² je nutn® zadat spr§vn® heslo (z vĨroby nastaven® heslo je 0000) a pot® stisknout tlaļ²tko

. 

Abyste mohli zadat nov® heslo, mus²te zmŊnit parametr "Password Setting" [Nastaven² hesla] a stisknout 

tlaļ²tko .  

POZNĆMKA: Jakmile vstoup²te programovac²ho reģimu, ļerpadlo se zastav². 

Pro vodorovnou navigaci rŢznĨmi menu pouģ²vejte tlaļ²tka   a mezi svisle ŚazenĨmi parametry 

pouģ²vejte kl§vesy . 

Chcete-li vystoupit z programovac²ho reģimu, mus²te zobrazit n²ģe uveden® vodorovn® menu a stisknout 

. 

 

Chcete-li se rychle vr§tit na hlavn² vodorovn® menu, staļ² opakovanŊ stisknout tlaļ²tko . 

POZNĆMKA: VĨstup z programovac²ho menu bez uloģen² hodnot prob²h§ automaticky, pokud 

nestisknete po dobu 1 minuty ģ§dn® tlaļ²tko. 

 

9 Nastaven² parametrŢ 
 

Za ¼ļelem zmŊny parametrŢ mus² uģivatel nastavit ñprogramovac² reģimò (vysvŊtleno podrobnŊji v 

n§sleduj²c² kapitole) a pot® zvolit parametr, kterĨ chce upravovat: 

 

Stisknut²m tlaļ²tka  vyberete cifru urļenou k ¼pravŊ blikaj²c²m kurzorem: 

 

 

Hodnota parametru se zvyġuje nebo sniģuje tlaļ²tky  a ; 

 

 

tlaļ²tka a posunou kurzor na pŚ²sluġn® cifry a dovol² zmŊnu jejich nastaven² (blikaj²c² kurzor najede na danou 

cifru): 
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Jakmile je specifickĨ parametr nastaven na poģadovanou hodnotu, je moģn® jej uloģit stisknut²m tlaļ²tka . 

Jakmile je parametr uloģen, zobraz² displej kr§tce hl§ġen² ñsaveò [uloģen²] jako potvrzen², ģe nastaven² bylo 

uloģeno. 

 

10 Z§kladn² nastaven² 
 

Jakmile je nastaven programovac² reģim, bude prvn² vodorovn® menu takov®to: 

 

 

Stisknut²m tlaļ²tka  a  se pohybujete ve vodorovnĨch menu. Tlaļ²tkem  se zobraz² odpov²daj²c² 

svislĨ parametr: 

10.1 Kapitola 
 

Parametr ñSelect Languageò [Zvolte jazyk] nab²dne volbu jazyka pro zobrazovan§ 

chybov§ hl§ġen² (ñXò znaļ² polohu upravovan®ho parametru): 

1=Italġtina; 2=Angliļtina; 3=ĠpanŊlġtina; 4=Francouzġtina. 

Volba implicitn²ho nastaven² z vĨroby: 1-Italġtina 

 

Pro pŚechod k dalġ²mu vodorovn®mu parametru stisknŊte tlaļ²tko  (podle vĨvojov®ho diagramu, kterĨ je 

pŚiloģen k t®to pŚ²ruļce jako vzor, je struktura menu u vodorovn®ho parametru kruhov§; stisknut²m tlaļ²tka 

 nebo tlaļ²tka  pot® zobraz²te n§sleduj²c² parametr); pro usnadnŊn² popisu parametrickĨch nastaven² 

pod§v§ pŚ²ruļka pŚehled navigace uvnitŚ rŢznĨch menu: 

 

 

 

10.2 Kapitola 
Parametrem ñDelay after Power Returnò [ZpoģdŊn² po obnoven² proudu] se nastavuje 

zpoģdŊn² ļasovaļe, kterĨ bude ļekat, dokud nedojde k reaktivaci kontroln²ho panelu 

po vĨpadku proudu.  

ñXò znaļ² ļ²slo nastaven®ho parametru:  

NastavitelnĨ rozsah hodnot se pohybuje od 0 do 999 sekund.  

0: nastaven²m hodnoty na ñ0ò (0=RND, nahodile) je automaticky pomoc² kontroln²ho panelu nastaveno 

zpoģdŊn² ļasovaļe na nahodilou hodnotu (hodnoty ļasovaļe se bude pohybovat mezi 1 a 999 sekundami) 

a tento proces prob²h§ pŚi kaģd®m restartu po kaģd®m vĨpadku proudu (tato funkce je uģiteļn§ ve stanici s 

nŊkolika kontroln²mi panely XTREME a souļasn§ reaktivace nŊkolika kontroln²ch panelŢ nen² ģ§douc²).  

Implicitn² nastaven² z vĨroby: 3 sekundy.  



CZ 

15 
 

Pozn§mka: ļasovaļ zpoģdŊn² slouģ²c²ho k reaktivaci kontroln²ho panelu se zobraz² jako odpoļ²t§vac² 

ļasovaļ pro restart po vĨpadku proudu. BŊhem odpoļ²t§v§n² jsou blokovan® provozn² funkce. Proto nen² 

moģn® pracovat s displejem/nastavenĨmi hodnotami a tak® nen² moģn® pouģ²vat programovac² reģim ani 

ruļn² provozn² reģim.  

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko  : 

 

 

 

10.3 Kapitola 
Parametr ñEnable 4-20mAò [Zapnout 4-20mA] umoģn² aktivaci/deaktivaci ļtec²ho 

zaŚ²zen² se sign§lem 4-20mA (napŚ²klad pŚevodn²ku tlaku, piezorezistivn²ho senzoru, 

ultrazvukov®ho senzoru, atdé). Aktivace vstupu 4-20mA umoģn² vyuģ²vat provozn² 

reģim ñDIGITò. ZaŚ²zen² 4-20mA je moģn® pouģ²vat i jako jednoduchĨ monitor hladin a pouģ²v§n² relativn²ch 

alarmŢ.  

ñXò znaļ² polohu upravovan®ho parametru: 

0=NE: vstup 4-20mA VYPNUTħ. 

1=ANO: vstup 4-20mA ZAPNUTħ. 

Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0 (VYPNUTO). 

Stisknut²m tlaļ²tka  z²sk§te pŚ²stup k souboru parametrŢ tĨkaj²c²ch se ļten² vstupu zaŚ²zen² 4-20mA: 

V parametru ñbar/mtò je moģn® zvolit jednotku mŊŚen² pouģ²vanou na displeji sign§lu 

4-20 mA. V pŚ²padŊ natlakovan®ho syst®mu zvolte ñbarò (tato volba typicky vyģaduje 

spojen² s pŚevodn²kem tlaku; v pŚ²padŊ kapaliny/vody zvolte ñmò (tato volba typicky 

vyģaduje spojen² se senzorem piezorezistivn² hladiny). Volba jednotky mŊŚen² se 

projev² na displeji hladiny (v metrech) nebo tlaku (v barech). ñXò znaļ² polohu ļ²sla 

upravovan®ho parametru: Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0 (0=bar). 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko  : 

 

 

 

Parametr ñFull Scaleò [PlnĨ rozsah] slouģ² k oznaļen² pln®ho rozsahu pouģ²van®ho 

senzorick®ho zaŚ²zen² 4-20 mA (bary nebo metry z§vis² na reģimu zvolen®m v 

pŚedchoz²m parametru). (ñXò znaļ² ļ²slo upravovan®ho parametru). Rozsah hodnot 

je od 00.00 do 99.99 (bary nebo metry). Implicitn² nastaven² z vĨroby: 16.00. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

 

Parametr ñEnable Max 4-20ò [Zapnout Max 4-20] slouģ² ke spuġtŊn² pŚipojen®ho 

ļerpadla, jakmile je dosaģena maxim§ln² hladina (aktu§ln² hodnota takov®ho 
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maxim§ln² hladiny senzoru 4-20 mA mus² bĨt nastavena v n§sleduj²c²ch parametrech). V pŚ²padŊ, ģe je jako 

jednotka mŊŚen² nastaven ñbarò, bude nastaven§ maxim§ln² hladina pŚedstavovat maxim§ln² tlak. ñXò znaļ² 

ļ²slo upravovan®ho parametru: 

0=NE: VYPĉNĆ start ļerpadla pŚi dosaģen² maxim§ln² hladiny. 

1=ANO: ZAPĉNĆ start ļerpadla pŚi dosaģen² maxim§ln² hladiny. 

Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0 (VYPNUTO). 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko  : 

 

Parametr ñZero Calibration Learn/Setsò slouģ² k volbŊ toho, zda se pouģijte 

automatick® nebo ruļn² nastaven² RELATIVNĉ nuly pouģ²van®ho senzoru 4-20mA. 

Proto je moģn® nastavit nulu ñzeroò nikoli jako aktu§ln² nulovou hladinu (hladina ñ0ò 

metrŢ nebo tlak ñ0ò barŢ), ale jako jinou hladinu (napŚ²klad hladinu 2 metry nebo tlak 1 bar) a vģdy tak 

zachovat standardn² hodnotu. 

Chcete-li pokraļovat s nastaven²m kalibrace pro relativn² nulu, stisknŊte tlaļ²tko : 

 

Parametr ñLearn Zeroò [Automatick® nastaven² nuly] zad§v§ hodnotu pro nastaven² 

relativn² nuly automaticky. U tlaļ²tka  dojde v okamģiku jeho stisknut² k 

automatick®mu nastaven² hodnoty jako relativn² nuly hladiny/tlaku. 

 

PŚi ruļn²m nastaven² relativn² nuly ñrelative zeroò stisknŊte tlaļ²tko  : 

 

 

 

Parametr ñSet-up Zeroò [Nastaven² nuly] nastav² hodnotu relativn² nuly ruļnŊ. ñXò 

znaļ² ļ²slo upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 00.00 do 99.99 (bary 

nebo metry podle pŚedchoz² volby). Implicitn² nastaven² z vĨroby: 00.00. 

Stisknut²m tlaļ²tka  je moģn® d§le programovat vġechny parametry vztahuj²c² se k zaŚ²zen² 4-20mA. 

 

 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

 

Parametr ñMin lev-pressò [Min. hladina/tlak] nastavuje hladinu/tlak (v metrech nebo 

barech podle reģimu zvolen®ho v pŚedchoz²m kroku), pro kter® bude spouġtŊn alarm. 

Alarm minim§ln² hladiny/tlaku zastav² ļerpadlo a zobraz² se zobrazovac²m termin§lu, pŚiļemģ mŢģe v 
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z§vislosti na nastaven² souvisej²c²ho menu aktivovat jedno nebo v²ce vĨstupn²ch rel®. (ñXò znaļ² ļ²slo 

upravovan®ho parametru). Rozsah hodnot je od 00.00 do 99.99. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0.50 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko  : 

 

 

Parametr ñStart P1ò nastavuje hladinu/tlak (v metrech nebo barech podle reģimu 

zvolen®ho v pŚedchoz²m kroku, ve kter®m bude spouġtŊno ļerpadlo 1). Tento parametr 

lze pouģ²vat pouze v programovac²m reģimu DIGIT a MULTITANK. Ve vġech ostatn²ch 

programovac²ch reģimech je blokovanĨ. (ñXò znaļ² ļ²slo upravovan®ho parametru). Rozsah hodnot je od 

00.00 do 99.99. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 1.00 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko  : 

 

 

Parametr ñStop P1ò nastavuje hladinu/tlak (v metrech nebo barech podle reģimu 

zvolen®ho v pŚedchoz²m kroku, ve kter®m bude zastaveno ļerpadlo 1). Tento parametr 

lze pouģ²vat pouze v programovac²m reģimu DIGIT a MULTITANK. Ve vġech ostatn²ch 

programovac²ch reģimech je blokovanĨ. (ñXò znaļ² ļ²slo upravovan®ho parametru). Rozsah hodnot je od 

00.00 do 99.99. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 2.00 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko  : 

 

 

Parametr ñMax lev-pressò [Max. hladina/tlak] nastavuje hladinu/tlak (v metrech nebo 

barech podle reģimu zvolen®ho v pŚedchoz²m kroku), pro kter® bude spouġtŊn alarm. 

PŚi aktivaci alarmu maxim§ln² hladiny/tlaku je moģn® spustit ļerpadlo nastaven²m 

parametru ñEnable Max 4-20mAò (viz kapitola ñEnable Max 4-20mAò). KromŊ zobrazen®ho alarmu je moģn® 

v z§vislosti na nastaven² souvisej²c²ho menu aktivovat jedno nebo v²ce vĨstupn²ch rel®. (ñXò znaļ² ļ²slo 

upravovan®ho parametru). Rozsah hodnot je od 00.00 do 99.99. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 10.00 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko   

 

 

V parametru "Filter reading" [Ļten² filtru] mŢģete zvĨġit / sn²ģit zpoģdŊn² ļten² sign§lu 

4-20 mA: nastaven²m n²zk® hodnoty bude ļtec² sign§l rychlejġ², pŚi vyġġ² hodnotŊ 

bude pomalejġ². ZvĨġen² tohoto koeficientu je obzvl§ġtŊ uģiteļn® v pŚ²padŊ, kdy se 

ļtec² sign§l (tlaku / hladiny) senzoru stane nestabiln² napŚ²klad v dŢsledku rychlĨch zmŊn v tlaku / hladinŊ. 

(ñXò znaļ² ļ²slo upravovan®ho parametru). Rozsah hodnot je od 0 do 200. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 50. 

V tomto okamģiku je soubor parametrŢ souvisej²c²ch se ļten²m vstupu kompletn². Stisknut²m tlaļ²tka  

je moģn® se vr§tit k pŚedchoz²mu svisl®mu parametru ñEnable 4-20mAò: 
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Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

10.4 Kapitola 
U parametru "Hi.Flt.Pumps ON" mŢģete rozhodovat o funkci vĨstraģn®ho plov§kov®ho 

sp²naļe. VĨstraģnĨ plov§kovĨ sp²naļ (neboli, obecnŊ Śeļeno, potvrzovac² alarm, to 

znamen§ sepnut² such®ho kontaktu, pŚi kter®m se aktivuje alarm) mus² bĨt fyzicky 

pŚipojen ke kostŚe XTREME (viz kapitola "Elektrick§ pŚipojen²"). ñXò znaļ² ļ²slo upravovan®ho parametru: 

1=ANO: aktivace vĨstraģn®ho plov§kov®ho sp²naļe spust² vĨstraģnĨ sign§l podle zvolen®ho provozn²ho 

reģimu  (viz menu parametrŢ "mode of operation" [provozn² reģim]), pŚi vyprazdŔov§n² je moģn® spustit 

vġechna dostupn§ ļerpadla (s ohledem na parametr "contemporary maximum pump"), zat²mco pŚi plnŊn² 

ļerpadlo stoj². 0=NE: aktivace vĨstraģn®ho plov§kov®ho sp²naļe zpŢsob² pouze aktivaci vĨstraģn®ho 

sign§lu. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

10.5 Kapitola 
Parametr ñStop Delayò [Vyp²nac² prodleva] slouģ² k nastaven² ļasov® prodlevy pro 

zastaven² ļerpadel po splnŊn² podm²nek zastaven²; napŚ²klad rozepnut² vyp²nac²ho 

prŢtokov®ho sp²naļe /tlakov®ho sp²naļe (pro provozn² reģimy Dark, Clean, Multitank). 

Jakmile je spouġtŊļ nastaven podle podm²nek zastaven², budou ļerpadla pracovat po dobu nastavenou v 

tomto parametru. Nastaven² vyp²nac² prodlevy (Stop Delay) bude stejn® pro vġechna instalovan§ ļerpadla. 

Pokud jen bŊhem vyp²nac² prodlevy splnŊna podm²nka pro ñminimum level/pressureò [minim§ln² 

hladinu/tlak], pak se vġechna ļerpadla zastav² (pro provozn² reģim CLEAN). ñXò znaļ² ļ²slo upravovan®ho 

parametru. Rozsah startu ļasov® prodlevy je od 0 do 99 sekund. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 1 sec 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

10.6 Kapitola 
S parametrem ñEnable Alarm Voltageò je moģn® aktivovat/deaktivovat alarm 
vztahuj²c² se k s²Šov®mu nap§jec²mu napŊt² kontroln²ho panelu XTREME (Vmax - Vmin). 
Tento alarm: 

- Zastav² vġechna bŊģ²c² ļerpadla 
- Zobraz² alarm 
- MŢģe aktivovat alarm vĨstupn²ho rel ® (podle nastaven² pŚ²sluġn®ho menu). ñXò znaļ² ļ²slo upravovan®ho 
parametru. 0=NE: nastaven²m ñ0ò se vypne alarm napŊt² 1=ANO: nastaven²m ñ1ò se zapne alarm napŊt². 
Implicitn² nastaven² z vĨroby: 1 
 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

10.7 Kapitola 
Parametr ñSetting Alarm Vmaxò slouģ² k nastaven² napŊŠov®ho prahu, kterĨ v okamģiku, 

kdy je tento parametr aktivn² a dojde k pŚekroļen² prahu, spust² alarm.  ñXò znaļ² ļ²slo 

upravovan®ho parametru.  Rozsah hodnot je od 400 do 460V pro XTREME-T a od 230 

do 260V pro XTREME-M.  Implicitn² nastaven² z vĨroby: 440V (XTREME-T); 253V (XTREME-M).  
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Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

10.8 Kapitola 
Parametr ñSetting Alarm Vminò slouģ² k nastaven² napŊŠov®ho prahu, kterĨ v okamģiku, 

kdy je tento parametr aktivn² a dojde k podkroļen² prahu, spust² alarm. ñXò znaļ² ļ²slo 

upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 340 do 400V pro XTREME-T a od 200 

do 230V pro XTREME-M. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 360V (XTREME-T); 207V (XTREME-M) 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

10.9 Kapitola 
Parametr ñDelay Alarm Voltageò slouģ² k nastaven² ļasov® prodlevy pŚi aktivaci 

napŊŠov®ho alarmu (byl-li pŚedt²m zapnut); aby byl spuġtŊn alarm, mus² bĨt sp²nac² 

podm²nka (pŚepŊt²/podpŊt²) splnŊna po celou dobu nastavenou v tomto parametru. 

Pokud je napŚ²klad alarm prodlevy nastaven na 10 sekund a sp²nac² podm²nka je splnŊna nepŚetrģitŊ po 

dobu 10 sekund, spust² se alarm; pokud je sp²nac² podm²nka splnŊna po dobu kratġ² neģ 10 sekund, alarm 

se nezapne. ñXò znaļ² ļ²slo upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 0 do 99 sekund. Implicitn² 

nastaven² z vĨroby: 5 sec. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

10.10 Kapitola 
Parametr ñSet Frequency Main 50/60 Hzò slouģ² k nastaven² s²Šov® frekvence 

kontroln²ho panelu XTREME. ñXò znaļ² ļ²slo upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot 

je od 50 do 60 Hz. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 50Hz. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko :  

 

 

10.11 Kapitola 
Menu ñMax Difference Frequencyò slouģ² k nastaven² hodnoty (v Hz) maxim§ln² 

pŚijateln® odchylky od nastaven® jmenovit® hodnoty frekvence. Nastavovan§ hodnota 

slouģ² pro pozitivn² i negativn² odchylku; napŚ²klad u jmenovit® frekvence nastaven® na 

50Hz a odchylky max. frekvence nastaven® na 2Hz budou nastaveny pŚ²pustn® limity mezi 52Hz (50+2=52) 

a 48Hz (50-2=48). ñXò znaļ² ļ²slo upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 1 do 5Hz. Implicitn² 

nastaven² z vĨroby: 2 Hz. Pozn§mka: nen² moģn® vypnout alarm tĨkaj²c² se frekvence; je vģdy zapnutĨ. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

10.12 Kapitola 
Parametr ñDelay Alarm frequencyò slouģ² k nastaven² ļasov® prodlevy pŚi aktivaci 

frekvenļn²ho alarmu (byl-li pŚedt²m zapnut); aby byl spuġtŊn alarmovĨ sign§l, mus² bĨt 

sp²nac² podm²nka (pŚepŊt²/podpŊt²) splnŊna po celou dobu nastavenou v tomto 
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parametru. Pokud je napŚ²klad alarm prodlevy nastaven na 10 sekund a sp²nac² podm²nka je splnŊna 

nepŚetrģitŊ po dobu 10 sekund, spust² se alarm; pokud je sp²nac² podm²nka splnŊna po dobu kratġ² neģ 10 

sekund, alarm se nezapne. ñXò znaļ² ļ²slo upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 0 do 99 sekund. 

Implicitn² nastaven² z vĨroby: 2 sec. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

10.13 Kapitola 
U parametru "Self-Test pumps" je moģn® nastavit ļasovĨ interval, se kterĨm bude 

kontroln² panel XTREME prov§dŊt pravideln® samokontroly ļerpadel (slouģ² k tomu, 

aby br§nil ļerpadlŢm v zablokov§n² po delġ² neļinnosti v dŢsledku instalace 

podm²nek). Na obrazovce se objev² symbol , kterĨ signalizuje spuġtŊn² samokontroly nebo symbol , 

kterĨ setrv§ do rozbŊhnut² samokontroly. Odeļet je zah§jen od okamģiku spuġtŊn² samokontroly; tento 

parametr pot® slouģ² ke zmŊnŊ ļasu a pŚi jeho aktivaci je nutn® vstoupit do programovac²ho reģimu a 

stisknout 2x na t®to obrazovce tlaļ²tko  . V pŚ²padŊ vĨpadku proudu nebo uloģen² do skladu je uloģen 

zbĨvaj²c² ļas. ñXò znaļ² ļ²slo upravovan®ho parametru Rozsah hodnot je od 0 do 999 hodin. 0=NE: 

nastaven²m ñ0ò se vypne samokontrola ļerpadel. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

10.14 Kapitola 
Parametr ñTime Test Pumpsò slouģ² k nastaven² doby samokontroly. V situaci, kde se 

samokontrola spust² na z§kladŊ parametru ñminimum level openò (pro provozn² reģim 

Dark, Clean, Multitank) nebo na deaktivaļn² hladinŊ sign§lem 4-20 mA (pro provozn² 

reģim DIGIT), bude samokontrola trvat nejd®le 3 sekundy, a to bez ohledu na hodnotu nastavenou v tomto 

parametru. ñXò znaļ² ļ²slo upravovan®ho parametru Rozsah hodnot je od 0 do 99 sekund. Implicitn² nastaven² 

z vĨroby: 5 sekund. Pozn§mka: samokontrola bude vykon§na s n§sleduj²c² logikou: -zapnut² ļerpadla 1; 

provoz po nastavenou dobu; zastaven² ļerpadla 1; zapnut² ļerpadla 2; provoz po nastavenou dobu; 

zastaven² ļerpadla 2. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

10.15 Kapitola 
Parametr ñMANUAL Modeò slouģ² k nastaven² provozn²ho reģimu tlaļ²tky ñMANò, kter® 

aktivuj² ruļn² reģim ļerpadel. ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru 0=UNSTABL: 

nastaven² ñ0ò - v tomto pŚ²padŊ stisknŊte tlaļ²tko MAN, objev² se ñOperator Presenceò 

[PŚ²tomnost oper§tora]: ļerpadla budou pracovat, dokud bude stisknut® tlaļ²tko MAN; jakmile tlaļ²tko uvoln²te, 

ļerpadla se zastav². Nastaven²m ñ1ò bude provoz ļerpadel pokraļovat pro naprogramovanou dobu (n§sleduj²c² 

parametr ñTurn-off MANUALò), a to i po uvolnŊn² tlaļ²tka MAN. Jakmile doba na ļasovaļi vyprġ², ļerpadla se 

vypnou. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0. Pozn§mka: pŚi pouģit² reģimu ñOperator Presenceò dojde pŚi provozu 

ļerpadel k pŚemostŊn² nastavenĨch ochran (je tud²ģ nutn® ovŊŚit, zda ruļn² provoz nepoġkod² ļerpadla). Na druh® 

stranŊ podl®h§ provozn² reģim ñTurn-Off MANUALò nastaven²ochran. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 
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10.16 Kapitola 
Parametr ñTurn-off MANUALò slouģ² k nastaven² provozn² doby ļerpadel po stisknut² 

tlaļ²tka MAN (pouze, pokud byl ruļn² reģim ñMANUAL Modeò nastaven na ñ1ò). 

Odstaven² vyģaduje stisknut² tlaļ²tka 0. ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. 

Rozsah hodnot je od 0 do 999 sekund. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 5 sekund. Pozn§mka: pokud je 

nastaven² ñ0ò, bude provozn² reģim ñat continuous/infinite timeò [na trvalou/neomezenou dobu] (provozn² 

reģim ñTurn-Off MANUALò podl®h§ nastaven² ochran). 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

10.17 Kapitola 
Parametr ñRestart Setting, Restart 1ò se vztahuje k alarmu bŊhu nasucho (alarm bŊhu 

nasucho -Dry Running- se aktivuje vģdy a zapne se, kdyģ zjist², ģe je provozn² hodnota 

cosű niģġ² neģ minim§ln² nastaven§ hodnota cosű (parametr ñcosű min pumpò pod 

vodorovnĨm parametrem ñPump parametersò) nebo kdyģ je spotŚeba proudu ļerpadla niģġ² neģli hodnota 

minim§ln²ho proudu (parametr ñMin Current pumpò nastavenĨ ve vodorovn®m menu ñPump parametersò). 

Ļasovaļ prodlevy je moģn® nastavit na automatickĨ restart po alarmu pro podm²nku bŊhu nasucho. 

Nastaven§ hodnota ļasu prodlevy plat² pro vġechna instalolovan§ ļerpadla. ñXò znaļ² nastaven² 

upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 1 do 999 minut. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 5 minut. 

Pozn§mka: pokaģd®, kdyģ se aktivuje alarm podm²nky bŊhu nasucho, bude pŚ²tomen i odpov²daj²c² alarmovĨ 

vĨstup (jeden ļi v²ce alarmŢ tĨkaj²c²ch se nastaven² proudu souvis² s menu ñAlarm settingsò). 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

10.18 Kapitola 
StejnŊ jako pŚedchoz² parametr, vztahuje se parametr ñRestart Setting, Restart 2ò k 

alarmu pro bŊh nasucho. Ļasovaļ prodlevy je moģn® nastavit na automatickĨ restart 

po alarmu prvn² prodlevy ļasovaļe pro podm²nku bŊhu nasucho. Pokud je alarm 

podm²nky bŊhu nasucho st§le detekov§n po prvn²m restartu ļerpadla, bude ļerpadlo restartov§no znovu po 

ļasovaļi restartu 2. Nastaven§ hodnota ļasov® prodlevy se vztahuje na vġechna instalovan§ ļerpadla. ñXò 

znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 1 do 999 minut a nen² z§vislĨ na dobŊ 

restartu 1. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 30 minut.  

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

10.19 Kapitola 
StejnŊ jako pŚedchoz² 2 parametry, vztahuje se parametr ñRestart Setting, Restart 3ò 

k alarmu pro bŊh nasucho. Ļasovaļ prodlevy je moģn® nastavit na automatickĨ restart 

po tŚet²m alarmu pro bŊh nasucho. Pokud je alarm podm²nky bŊhu nasucho st§le 

detekov§n po prvn²m a druh®m restartu ļerpadla, bude ļerpadlo restartov§no znovu na z§kladŊ nastaven² 

doby restartu ñRestart 3ò. Nastaven§ hodnota ļasu prodlevy plat² pro vġechna instalovan§ ļerpadla. ñXò znaļ² 

nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 1 do 999 minut a nen² z§vislĨ na dobŊ restartu 2. 

Implicitn² nastaven² z vĨroby: 60 minut. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

10.20 Kapitola 
StejnŊ jako pŚedchoz² 3 parametry, vztahuje se parametr ñRestart Setting, Restart 4ò k 

alarmu pro bŊh nasucho. Ļasovaļ prodlevy je moģn® nastavit na automatickĨ restart 
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po 4. alarmu pro bŊh nasucho. Pokud je alarm podm²nky bŊhu nasucho st§le detekov§n po prvn²ch tŚech 

restartech ļerpadla, bude ļerpadlo restartov§no znovu na z§kladŊ nastaven² doby restartu ñRestart 4ò. 

Nastaven§ hodnota ļasov® prodlevy se vztahuje na vġechna instalovan§ ļerpadla. ñXò znaļ² nastaven² 

upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 1 do 999 minut a nen² z§vislĨ na dobŊ restartu 3. Implicitn² 

nastaven² z vĨroby: 90 minut. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

10.21 Kapitola 
Parametr ñExclude Restartò slouģ² k nastaven² pŚ²kazu pro kontroln² panel pokraļovat 

v prov§dŊn² restartŢ po 4. restartu nebo restarty ukonļit. 0=NE: nastaven²m ñ0ò bude 

kontroln² panel pokraļovat bez ļasov®ho omezen² s restarty ļerpadel se 4. 

nastaven²m prodlevy ļasovaļe (tzn. restartuje ļerpadla v intervalech podle nastaven®ho parametru ñRestart 

Setting, Restart 4ò. 1=ANO - pokud je alarm pro bŊh nasucho sta§le aktivn², nastaven²m ñ1ò po 4. restartu 

ļerpadla dojde k tomu, ģe kontroln² panel zastav² provoz ļerpadla (nebo ļerpadel) a bude ļekat na ruļn² 

reset oper§tora - ñoperator manual resetò (ruļn² operace pro kontrolu podm²nek syst®mu). ñXò znaļ² 

nastaven² upravovan®ho parametru. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

10.22 Kapitola 
Parametrem ñLight Display Offò se nastav² d®lka doby neļinnosti pŚed automatickĨm 

vypnut²m displeje (reģim ¼spory proudu) od posledn²ho stisknut² tlaļ²tka. Pokud je 

displej moment§lnŊ vypnutĨ a je v reģimu ¼spory proudu, zapne se opŊt po stisknut² 

kter®hokoli tlaļ²tka. Pozn§mka: stisknut² tlaļ²tek , ,  nebude m²t ģ§dnĨ ¼ļinek na funkci 

programovĨch nastaven²ch XTREME1; stisknut²m jinĨch tlaļ²tek je vġak moģn® pozmŊnit provoz ļerpadel. 

ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 5 do 250 sekund. Implicitn² nastaven² z 

vĨroby: 60 sekund. Pozn§mka: Nen² moģn® udrģet displej neust§le v zapnut®m stavu (maxim§lnŊ 250 

sekund po posledn²m stisknut² tlaļ²tka).  

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

10.23 Kapitola 
Parametr ñSetting Passwordò umoģŔuje uģivateli nastavit/upravovat heslo pro pŚ²stup 

do programovac²ho menu. ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Je moģn® 

nastavit 4-m²stn® heslo. Implicitn² heslo z vĨroby je Ă0000". 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

V tomto okamģiku bylo naprogramov§no vodorovn® menu ñGeneral Settingsò a je moģn® pŚistoupit k 

n§sleduj²c²mu menu. 

Pro n§vrat na vodorovn§ menu stisknŊte tlaļ²tko  a znovu se zobraz² menu z§kladn²ch nastaven² ñGeneral 

Settingsò 
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Pro pŚechod na dalġ² vodorovn® menu ñSettings Pumpsò stisknŊte znovu tlaļ²tko : 

11 Nastaven² ļerpadla 
 

 

Zobrazit spodn² svislĨ parametr mŢģete stisknut²m tlaļ²tka : 

11.1 Kapitola 
 

U svisl®ho parametru ñConfiguration pump 1ò je moģn® nastavit vġechny parametry 

tĨkaj²c² se ļerpadla 1.  

 

Pokud v menu ñConfiguration Pump 1ò stisknete tlaļ²tko  , zobraz² se n§sleduj²c² svislĨ parametr: 
 
 

11.2 Kapitola 
Parametr ñP1 Alarm Delay I maxò slouģ² k nastaven² ļasov® prodlevy pro aktivaci 

alarmu pro maxim§ln² spotŚebu proudu (nadproud): mus² bĨt pŚekroļena 

prahov§hodnota (nadproud) u doby specifikovan® pro alarm, kterĨ zap²n§ a zastavuje 

ļerpadlo. Pokud je napŚ²klad ļasov§ prodleva alarmu nastavena na 10 sekund, mus² 

bĨt proaktivaci alarmu bĨt prahov§ hodnota v pŚekroļen®m stavu nepŚetrģitŊ po dobu 

10 sekund; pokud je prahov§ hodnota v pŚekroļen®m stavu po dobu kratġ² neģ 10 

sekund, alarm se nezapne. ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 5 do 15 

sekund. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 5 sekund.  

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

11.3 Kapitola 
Parametr ñP1 Alarm Delay I minò slouģ² k nastaven² ļasov® prodlevy pro aktivaci 

alarmu pro minim§ln² spotŚebu proudu (podproud): mus² bĨt pŚekroļena prahov§ 

hodnota (podproud) u doby specifikovan® pro alarm, kterĨ zap²n§ a zastavuje 

ļerpadlo. Pokud je napŚ²klad ļasov§ prodleva alarmu nastavena na 10 sekund, mus² 

bĨt pro aktivaci alarmu bĨt prahov§ hodnota v pŚekroļen®m stavu nepŚetrģitŊ po dobu 10 sekund; pokud je 

prahov§ hodnota v pŚekroļen®m stavu po dobu kratġ² neģ 10 sekund, alarm se nezapne. ñXò znaļ² nastaven² 

upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 1 do 120 sekund. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 3 sekundy. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

11.4 Kapitola 
Parametr ñP1 Alarm Delay Cosűò slouģ² k nastaven² ļasov® prodlevy pro aktivaci alarmu 

pro minim§ln² Cosű (sn²ģen² hodnoty Cosű je znamen²m, ģe ļerpadlo nesaje vodu a 

pracuje nasucho): mus² bĨt pŚekroļena prahov§ hodnota (stav bŊhu nasucho) u doby 

specifikovan® pro alarm, kterĨ zap²n§ a zastavuje ļerpadlo. Pokud je napŚ²klad ļasov§ prodleva alarmu 

nastavena na 10 sekund a prahov§ hodnota je v pŚekroļen®m stavu nepŚetrģitŊ po dobu 10 sekund, zapne 

se alarm; pokud je prahov§ hodnota v pŚekroļen®m stavu po dobu kratġ² neģ 10 sekund, alarm se nezapne. 
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ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 1 do 120 sekund. Implicitn² nastaven² z 

vĨroby: 3 sekundy. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

11.5 Kapitola  
Parametr ñEnable Max Continuous working operationò slouģ² k zapnut²/vypnut² alarmu 

pro maxim§ln² nepŚetrģitĨ provoz ļerpadla. V povolen®m stavu, kdyģ ļerpadlo trvale 

pracuje po danou dobu a pŚekroļ² nastavenou hodnotu, zapne se alarm a ļerpadlo se 

zastav². Funkļn² provoz ļerpadla se zablokuje do okamģiku zruġen² alarmu (stisknut²m tlaļ²tka  ļerpadla 

ve ñstavu alarmuò). ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. 0=NE: nastaven²m ñ0ò se zablokuje alarm 

po maxim§ln² dobu nepŚetrģit®ho chodu ļerpadla. 1=ANO: nastaven²m ñ1ò se povol² alarm po maxim§ln² 

dobu nepŚetrģit®ho chodu ļerpadla. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0 (blokov§no). 

Pro nastaven² maxim§ln² doby trval®ho provozu ļerpadla je nutn® pŚej²t na parametr "Max Continuous 

working" stisknut²m tlaļ²tka : 

Parametr ñMax Continuous workingò slouģ² k nastaven² maxim§ln² doby trval®ho 

pracovn²ho provozu ļerpadla. Pokud ļerpadlo pracuje trvale po dobu delġ² neģli 

nastavenou, pak se ļerpadlo zastav² a spust² se alarm. Funkļn² provoz ļerpadla se 

zablokuje do okamģiku zruġen² alarmu (stisknut²m tlaļ²tka ļerpadla ve stavu alarmu). 

ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 1 do 9999 minut.  

Implicitn² nastaven² z vĨroby: 1440 minut (24 hodin). 

Chcete-li pokraļovat v programov§n² parametrŢ ļerpadla, stisknŊte tlaļ²tko  a vraŠte se na parametr 

ñEnable Max Cont. workingò: 

 

 

 

 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

11.6 Kapitola 
Parametr ñEnable Max Start Minuteò slouģ² k zapnut²/vypnut² alarmu pro maxim§ln² 

poļet startŢ za minutu ļerpadla. V dovolen®m stavu, kdy ļerpadlo prov§d² danĨ 

poļet startŢ za minutu, kterĨ je vyġġ² neģ nastaven§ hodnota ñMax Starts per 

Minuteò se zaktivuje alarm a ļerpadlo se zastav². Funkļn² provoz ļerpadla se zablokuje do okamģiku 

zruġen² alarmu. Ke zruġen² alarmu dojde automaticky na konci dan® minuty. ñXò znaļ² nastaven² 

upravovan®ho parametru. 0=NE: nastaven²m ñ0ò se zablokuje alarm pro maxim§ln² poļet startŢ za minutu 

ļerpadla. 1=ANO: nastaven²m ñ1ò se dovol² alarm pro maxim§ln² poļet startŢ za minutu ļerpadla. Implicitn² 

nastaven² z vĨroby:  

1.Stisknut²m tlaļ²tka  pŚejdete na menu pro nastaven² maxim§ln²ho poļtu startŢ 

za minutu (ñMax Starts per Minuteò): 

Parametr ñMax Starts per Minuteò slouģ² k nastaven² maxim§ln²ho poļtu startŢ za 

minutu ļerpadla. Pokud ļerpadlo provede poļet startŢ za minutu, kterĨ je vyġġ² neģli 

nastaven§ hodnota, ļerpadlo se zastav² a spust² se alarm. Funkļn² provoz ļerpadla 
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se zablokuje do okamģiku zruġen² alarmu. Ke zruġen² alarmu dojde automaticky na konci dan® minuty. ñXò 

znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 1 do 9. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 9. 

Chcete-li pokraļovat v programov§n² parametrŢ ļerpadla, stisknŊte tlaļ²tko  a vraŠte se na parametr 

ñEnable Max Start Minuteò: 

 

 

 

 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

11.7 Kapitola 
Parametr ñEnable Max Start Hourò slouģ² k zapnut²/vypnut² alarmu pro maxim§ln² poļet 

startŢ za hodinu ļerpadla. V dovolen®m stavu, kdy ļerpadlo prov§d² danĨ poļet startŢ 

za minutu, kterĨ je vyġġ² neģ nastaven§ hodnota ñMax Starts per Hourò se zaktivuje 

alarm a ļerpadlo se zastav². Funkļn² provoz ļerpadla se zablokuje do okamģiku 

zruġen² alarmu. Ke zruġen² alarmu dojde automaticky na konci dan® hodiny. ñXò znaļ² nastaven² 

upravovan®ho parametru. 0=NE: nastaven²m ñ0ò se zablokuje alarm po maxim§ln² poļet startŢ za hodinu 

ļerpadla. 1=ANO: nastaven²m ñ1ò se dovol² alarm pro maxim§ln² poļet startŢ za hodinu ļerpadla. Implicitn² 

nastaven² z vĨroby: 0 (blokov§no). 

Stisknut²m tlaļ²tka  pŚejdete na menu pro nastaven² maxim§ln²ho poļtu startŢ za hodinu (ñMax Starts per 

Hourò):  

Parametr ñMax Starts per Hourò slouģ² k nastaven² maxim§ln²ho poļtu startŢ za 

hodinu ļerpadla. Pokud ļerpadlo provede poļet startŢ za hodinu, kterĨ je vyġġ² neģli 

nastaven§ hodnota, ļerpadlo se zastav² a spust² se alarm. Funkļn² provoz ļerpadla 

se zablokuje do okamģiku zruġen² alarmu. Ke zruġen² alarmu dojde automaticky na 

konci dan® hodiny. ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je 

od 1 do 99. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 6. 

Chcete-li pokraļovat v programov§n² parametrŢ ļerpadla, stisknŊte tlaļ²tko  a vraŠte se na parametr 

ñEnable Max Start Hourò: 

 

 

 

 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

11.8 Kapitola 
Parametr ñEnable Max Interventions Klixonò slouģ² k zapnut²/vypnut² alarmu pro 

maxim§ln² poļet z§sahŢ jistiļe Klixon u ļerpadla. V dovolen®m stavu, kdy je poļet 

z§sahŢ jistiļe Klixon na ļerpadle vyġġ² neģ nastaven§ hodnota v parametru ñMax 

Intervention Klixonò se zaktivuje alarm a ļerpadlo se zastav². Funkļn² provoz ļerpadla 
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se zablokuje do okamģiku zruġen² alarmu. Klixon je tepelnĨ ochrannĨ jistiļ (dostupnĨ pouze u nŊkterĨch typŢ 

ļerpadel), kterĨ se zabuduje do motoru na ochranu pŚed pŚehŚ²v§n²m (doch§z² k nŊmu typicky bŊhem 

nadmŊrn®ho poļtu startŢ bŊhem kr§tk®ho ļasov®ho ¼seku nebo v dŢsledku vadn®ho chlad²c²ho syst®mu 

motoru). Jde typicky o bimetalickĨ jistiļ, kterĨ zajiġŠuje norm§lnŊ sepnutĨ kontakt, kterĨ se v pŚ²padŊ pŚehŚ§t² 

rozepne. Opakovan® sepnut² kontaktu (a reaktivace jistiļe Klixon) probŊhne automaticky, jakmile klesne 

teplota pod stanovenou hodnotu, kter§ nen² ġkodliv§ pro syst®m.ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho 

parametru. 0=NE: nastaven²m ñ0ò se zablokuje alarm po maxim§ln² poļet z§sahŢ jistiļe Klixon. 1=ANO: 

nastaven²m ñ1ò se dovol² alarm po maxim§ln² poļet z§sahŢ jistiļe Klixon. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0 

(blokov§no). 

Stisknut²m tlaļ²tka  pŚejdete na menu pro nastaven² maxim§ln²ho poļtu z§sahŢ jistiļe Klixon (ñMax 

Intervention Klixon P1ò): 

Parametr ñMax interventions Klixon P1ò slouģ² k nastaven² max. poļtu z§sahŢ 

jistiļe Klixon, kter® ļerpadlo zvl§dne. Pokud je poļet z§sahŢ jistiļe Klixon vyġġ² 

neģli nastaven§ hodnota, ļerpadlo se zastav² a zapne se t²m p§sem alarm (zaŚ²zen² 

XTREME spoļ²t§ poļet z§sahŢ jistiļe Klixon nez§visle na ļetnosti startŢ v dan® 

dobŊ; alarm se zapne, i kdyģ je poļtu z§sahŢ dosaģeno za dlouhou dobu). Funkļn² 

provoz ļerpadla se zablokuje do okamģiku zruġen² alarmu. ñXò znaļ² nastaven² 

upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 1 do 10. Implicitn² nastaven² z 

vĨroby: 10. 

 

 

 

 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

11.9 Kapitola 
Parametr ñEnable Service Requestò slouģ² k zapnut²/vypnut² alarmu pro servisn² 

¼drģbu ļerpadla. V dovolen®m stavu bude ļerpadlo pracovat a pokud ļerpadlo pracuje 

po vŊtġ² poļet hodin neģli po nastavenĨ poļet hodin v parametru ñP1 Request Serviceò, 

vyp²ġe se alarm pro ¼drģbu/vĨmŊnu ļerpadla. Ļerpadlo se nezastav² a bude d§le pracovat norm§lnŊ. Tento 

alarm se zobraz² a bude moģn® aktivovat jeden nebo v²ce alarmovĨch vĨstupŢ (na z§kladŊ nastaven² v menu 

ñAlarms Settingò). ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. 0=NE: nastaven²m ñ0ò se zablokuje alarm 

pro servisn² poģadavek. 1=ANO: nastaven²m ñ1ò se dovol² alarm pro servisn² poģadavek. Implicitn² nastaven² 

z vĨroby: 0 (blokov§no). 

Stisknut²m tlaļ²tka  pŚejdete na menu pro nastaven² maxim§ln²ho poļtu pracovn²ch hodin (ñP1 Request 

Serviceò): 

Parametr ñP1 Request Serviceò slouģ² k zad§v§n² maxim§ln²ho poļtu pracovn²ch hodin 

pro ļerpadlo pŚed aktivac² alarmu servisn²ho poģadavku. Tento alarm se zobraz² a 

bude moģn® aktivovat jeden nebo v²ce alarmovĨch vĨstupŢ (na z§kladŊ nastaven² v 

menu ñAlarms Settingò). ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot 

je od 1 do 9999 hodin. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 1000h. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr ñReset Service P1ò stisknŊte tlaļ²tko : 

Parametr ñReset Service P1ò slouģ² k zobrazen² poļtu hodin do aktivace alarmu 

¼drģb§Śsk®ho servisn²ho poģadavku. 
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Stisknut²m tlaļ²tka  aktualizujete dobu, kter§ zbĨv§ do pŚ²ġt²ho oġetŚen² s t²m, ģe doba provozu ļerpadla 

je jiģ dovrġena (hodnota bude zobrazena v parametrech ñh XXXò). V tomto okamģiku nabŊhne poģadavek na 

dalġ² oġetŚen² po ñdobŊ zadan® v parametru P1 servisn²ho poģadavkuò + ñpracovn² dobŊ v provozn²m 

parametruò. Pokud nen² nastaven parametr ñReset Service P1ò a doba, nastav² se jednoduġe pomoc² 

parametru ñP1 Request Serviceò, zapne se alarm poģadavku na ¼drģb§ŚskĨ servis a zohledn² se poļet jiģ 

vykonanĨch pracovn²ch hodin. Pokud jiģ napŚ²klad ļerpadlo odpracovalo 200h a parametr ñP1 Request 

Serviceò byl nastaven na 1000h a neprobŊhl reset P1, pak se alarm servisn²ho poģadavku zaktivuje po 

dosaģen² 1000h pr§ce, to znamen§ za 800h (1000-200=800h). Pokud probŊhl reset servisu P1, zapne se 

alarm servisn²ho poģadavku na 1200h pr§ce (200+1000=1200h). Pro vypoļten² doby zbĨvaj²c² do servisn²ho 

poģadavku je nutn® ovŊŚit poļet hodin uvedenĨch v parametru ñReset Service P1ò a odeļ²st poļet hodin 

zobrazenĨch v provozn²m parametru ñh XXXò. 

Stisknut²m tlaļ²tka  se vr§t²te do vodorovn®ho parametru ñEnable Service Requestò: 

 

 

 

 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

11.10 Kapitola 
Parametr ñAuto Setting pump 1ò slouģ² k automatick®mu nastaven² kontroln²ho panelu 
pro hlavn² elektrick® parametry ļerpadla. PŚi stisknut² tlaļ²tka se rozbŊhne ļerpadlo a 
bude pracovat po dobu 10 sekund; v tomto ļasov®m ¼seku pŚeļte kontroln² panel 

XTREME elektrick® parametry ļerpadla (proud, Cosű). Po tŊchto 10 sekund§ch bude naļten® hodnoty 
automaticky uloģeny. VAROVĆNĉ: automatick® nastaven² ļerpadla prob²h§ nez§visle na podm²nk§ch 
syst®mu (zavŚenĨ prŢtok ļerpadla, domluva, co bude v provozu aktivn² a co ne, apod...). Aby nedoġlo 
k poġkozen² ļerpadla a chybn®mu naļten² elektrickĨch parametrŢ, ujistŊte se pŚed proveden²m 
automatick®ho nastaven², zda jsou zajiġtŊn® ty nejlepġ² pracovn² podm²nky ļerpadla. Pozn§mka: na 
z§kladŊ mŊŚen² proudu a cosű se bŊhem automatick®ho nastavov§n² XTREME nastav² n§sleduj²c² 
parametry automaticky: 
 -ñI Minò se nastavuje jako 60% proudu mŊŚen®ho bŊhem automatick®ho nastavov§n²  
-ñI maxò se nastavuje jako 120% proudu mŊŚen®ho bŊhem automatick®ho nastavov§n² 
 -ñCosű Minò se nastavuje jako 80% cosű mŊŚen®ho bŊhem automatick®ho nastavov§n². 
 
Pokud nen² vyģadov§n² automatick® nastavov§n² (Auto Setting) parametrŢ ļerpadla, je moģn® nastavovat 
hodnoty ruļnŊ prostŚednictv²m n§sleduj²c²ch parametrŢ. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

11.11 Kapitola 
Parametr ñMax Current Pump 1ò slouģ² k nastaven² maxim§ln² hodnoty dovolen® 
spotŚeby proudu (nadproud). Za hranic² nastaven® hodnoty (po dobu trv§n² 
specifikovanou v parametru ñP1 Delay Alarm Imaxò) se ļerpadlo zastav² a zobraz² se 

alarm (Maxim§ln² proud) a bude moģn® aktivovat jeden nebo v²ce alarmovĨch vĨstupŢ (na z§kladŊ nastaven² 
v menu ñAlarms Settingò). ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 00.1 do 99.9 
A. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 00.0 A.  

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 
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11.12 Kapitola 
Parametr ñMin Current Pump 1ò slouģ² k nastaven² minim§ln² hodnoty dovolen® 
spotŚeby proudu (podproud). Pod hranic² nastaven® hodnoty (po dobu trv§n² 
specifikovanou v parametru ñP1 Delay Alarm Iminò) se ļerpadlo zastav² a zobraz² se 

alarm (Minim§ln² proud) a bude moģn® aktivovat jeden nebo v²ce alarmovĨch vĨstupŢ (na z§kladŊ nastaven² 
v menu ñAlarms Settingò). ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 00.1 do 99.9 
A. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 00.0 A. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 
 
 
 

11.13 Kapitola 
Parametr ñCosű Min pump 1ò slouģ² k nastaven² minim§ln² dovolen® hodnoty Cosű pŚi 
provozu ļerpadla (sn²ģen² hodnoty Cosű je znamen²m, ģe ļerpadlo nesaje vodu a 
pracuje nasucho. Pokud je hodnota cosű niģġ² neģli nastaven§ hodnota (pro 

dobutrv§n² specifikovanou v parametru ñP1 Delay Alarm Cosűò), ļerpadlo se zastav² a zobraz² se alarm (stav 
bŊhu nasucho) a bude moģn® aktivovat jeden nebo v²ce alarmovĨch vĨstupŢ (na z§kladŊ nastaven² v menu 
ñAlarms Settingò). ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 0.20 do 0.99. Implicitn² 
nastaven² z vĨroby: 0.20. 
V tomto okamģiku bylo plnŊ naprogramov§no vodorovn® menu ñSettings Pumpsò a je moģn® pŚistoupit k 

n§sleduj²c²mu menu. 

Pro n§vrat na vodorovn® menu ñSettings Pumpsò stisknŊte tlaļ²tko . 

 

 

 

OpakovanĨm stisknut²m tlaļ²tka  pŚejdete na dalġ² vodorovn® menu ñOperating Programsò: 

12 Provozn² programy 
 

 

Zobrazte spodn² svislĨ parametr stisknut²m tlaļ²tka : Program PAUSE/WORK 

 

 

 

V t®to ļ§sti nastaven² kontroln²ho panelu je moģn® pro ļerpadla zvolit programovĨ provozn² reģim. Dostupn® 
jsou ļtyŚi programov® provozn² reģimy: 
- Program DARK 
- Program CLEAN 
- Program DIGIT 
- Program PAUSE/WORK 
 
Prvn²m provozn²m reģimem je program DARK (pro volbu jin®ho programov®ho reģimu staļ² stisknout tlaļ²tka  

 a  , kter§ umoģŔuj² pohyb ve vodorovn®m menu programŢ). 
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12.1 Kapitola 
UvnitŚ menu ñProgram DARKò je moģn® aktivovat/deaktivovat provozn² reģim ñDarkò pro 
ļerpadla (tento provozn² reģim se bude vztahovat na vġechna pŚipojen§ ļerpadla). 
Program Dark je konkr®tnŊ vhodnĨ pro syst®my pracuj²c² s odpadn² vodou (tento 

programovĨ reģim lze tak® pouģ²t pro ļistĨ vodn² syst®m). Program Dark, kterĨ je obzvl§ġtŊ vhodnĨ pro 
syst®my s plov§kovĨmi sp²naļi, je tak® moģn® pouģ²vat s obecnĨmi suchĨmi kontakty. Hlavn²m 
charakteristickĨm rysem provozu programu Dark je fakt, ģe start ļerpadel je Ś²zen pomoc² spouġtŊc²ho 
plov§kov®ho sp²naļe a jeho provoz bude pokraļovat i po deaktivaci ñspouġtŊc²ho sp²naļeò. Zastaven² 
ļerpadla je Ś²zeno aktivac² jeho vyp²nac²ho plov§kov®ho sp²naļe.  

12.2 Kapitola 
UvnitŚ menu ñProgram CLEANò je moģn® aktivovat/deaktivovat provozn² reģim ñCleanò 
pro ļerpadla (tento provozn² reģim se bude vztahovat na vġechna pŚipojen§ ļerpadla). 
Program Clean je konkr®tnŊ vhodnĨ pro syst®my pracuj²c² s ļistou vodou (tento 

programovĨ reģim lze tak® pouģ²t pro syst®m odpadn²ch vod). Protoģe je obzvl§ġtŊ vhodnĨ pro syst®my, 
kter® pouģ²vaj² tlakov® nebo plov§kov® sp²naļe, je tak® moģn® pouģ²vat program Clean s obecnĨmi suchĨmi 
kontakty. U programu Clean je spouġtŊn² a zastavov§n² ļerpadel Ś²zeno spouġtŊc²m plov§kovĨm sp²naļem; 
jako doplŔuj²c² ochranu pŚed provozem nasucho je moģn® prov®st pŚipojen² k plov§kov®mu sp²naļi minim§ln² 
hladiny. 

12.3 Kapitola 
UvnitŚ menu ñProgram DIGITò je moģn® aktivovat/deaktivovat provozn² reģim ñDIGITò pro 
ļerpadla (tento provozn² reģim se bude vztahovat na vġechna pŚipojen§ ļerpadla). 
Program DIGIT umoģŔuje spouġtŊn² a vyp²n§n² ļerpadel na z§kladŊ sign§lu 

pŚich§zej²c²ho ze zaŚ²zen² 4-20 mA (napŚ²klad, od hladinov®ho piezorezistivn²ho senzoru, elektronick®ho 
pŚevodn²ku tlaku,é). SpouġtŊn² a vyp²n§n² ļerpadel je moŚn® Ś²dit na z§kladŊ urļitĨch hladin/tlakŢ, kter® 
mŢģe naprogramovat oper§tor.  

12.4 Kapitola  
UvnitŚ menu ñProgram PAUSE/WORKò je moģn® aktivovat/deaktivovat provozn² reģim 
ñPAUSE/WORKò. Program PAUSE/WORK umoģŔuje Ś²zen² provozu ļerpadel pouze s 
dvoj²m ļasov§n²m nez§vislĨm na vstupech definovanĨch pro kaģd® ļerpadlo, tj. pauza 

(odstaven² ļerpadla) a pr§ce (doba zapnut² ļerpadla), kter® se upravuj² na n§sleduj²c²ch str§nk§ch s mŊŚ²c²mi 
jednotkami - minutami. Program PAUSE/WORK je obzvl§ġtŊ vhodnĨ pro syst®my s ļerpadly vloģenĨmi do 
rŢznĨch n§drģ² a/nebo kter§ pracuj² s pŚedem stanovenĨmi intervaly. 
 
POZNĆMKA: bez ohledu na zvolenĨ programovĨ provozn² reģim je vģdy moģn® prov®st pŚipojen² k 
zaŚ²zen² 4-20mA a zobrazovat hladinu/tlak a hl§sit alarm pro minim§ln²/maxim§ln² hladinu/tlak. KromŊ 
toho je s programovĨm provozn²m reģimem DIGIT tak® moģn® nastavovat aktu§ln² hodnoty 
hladiny/tlaku za ¼ļelem Ś²zen² ļerpadel. 
 

Chcete-li pokraļovat a nastavit vġechny parametry provozn²ho reģimu DARK, stisknŊte tlaļ²tko :  

Parametr ñOperating mode Empty/Fillò slouģ² k nastaven² reģimu programu ñDarkò na 
vypr§zdnŊn² ñemptyò nebo plnŊn² ñfillò. U ñEmptyò jsou zap²nac²/vyp²nac² plov§kov® 
sp²naļe ļerpadel uvnitŚ n§drģe, ve kter® je ļerpadlo instalov§no. U ñ Fillò jsou 
zap²nac²/vyp²nac² plov§kov® sp²naļe v jin® n§drģi, neģ ve kter® je instalov§no 
ļerpadlo. ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. 0=VYPRĆZDNIT 1=PLNIT 
Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0 (Pr§zdnĨ). 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 
 
 
 

 
 
Parametr ñEnable DARKò slouģ² k povolen²/z§kazu programov®ho provozn²ho reģimu 
Dark. Kdyģ je dovolenĨ, vztahuje se reģim Dark na vġechna instalovan§ ļerpadla. 

Chcete-li zapnout provozn² reģim Dark, stisknŊte tlaļ²tko  a uloģte jeho nastaven². Displej kr§tce uk§ģe 
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hl§ġen² o uloģen² ñsaveò a potvrd² t²m, ģe je nastaven² uloģeno. Na hlavn²m displeji se uk§ģe slovo ñdrkò, 
kter® oznaļuje zvolenĨ programovĨ provozn² reģim. 
 
Nastaven² vġech parametrŢ pro programovĨ provozn² reģim Dark je dokonļeno. Pokyny k pŚipojen² a k 
aplikac²m reģimu DARK naleznete v kapitole ñPřĉKLADY INSTALACEò. PodobnŊ jako u pŚedchoz²ho 
programov®ho provozn²ho reģimu je moģn® navolit ñProgram CLEANò a nastavit vġechny jeho parametry.  

Chcete-li pokraļovat a nastavit vġechny parametry provoz. reģimu Clean, stisknŊte tlaļ. : 
Parametr ñOperating mode Empty/Fillò slouģ² k nastaven² reģimu programu ñCleanò na 

vypr§zdnŊn² ñemptyò nebo plnŊn² ñfillò. U ñEmptyò jsou typicky zap²nac²/vyp²nac² 

plov§kov® nebo tlakov® sp²naļe ļerpadel uvnitŚ n§drģe, ve kter® je ļerpadlo 

instalov§no. U ñFillò jsou zap²nac²/vyp²nac² plov§kov® nebo tlakov® sp²naļe v jin® 

n§drģi, neģ ve kter® je instalov§no ļerpadlo. ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho 

parametru. 0=VYPRĆZDNIT 1=PLNIT Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0 (pr§zdnĨ). 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

Parametr ñEnable CLEANò slouģ² k povolen²/z§kazu programov®ho provozn²ho reģimu 

Clean. Kdyģ je dovolenĨ, vztahuje se reģim CLEAN na vġechna instalovan§ ļerpadla. 

Chcete-li zapnout provozn² reģim Clean, stisknŊte tlaļ²tko a uloģte jeho nastaven². 

Displej kr§tce uk§ģe hl§ġen² o uloģen² ñsaveò a potvrd² t²m, ģe je nastaven² uloģeno. Na hlavn²m displeji se 

uk§ģe slovo ñclnò, kter® oznaļuje zvolenĨ programovĨ provozn² reģim. Implicitn² nastaven² z vĨroby: ĻIĠTŉNĉ 

zapnuto. 

Nastaven² vġech parametrŢ pro programovĨ provozn² reģim CLEAN je dokonļeno. 
Pokyny k pŚipojen² a k aplikac²m reģimu CLEAN naleznete v kapitole ñPřĉKLADY INSTALACEò. 
PodobnŊ jako u pŚedchoz²ho programov®ho provozn²ho reģimu je moģn® navolit ñProgram DIGITò a nastavit 
vġechny jeho parametry. 

Chcete-li pokraļovat a nastavit vġechny parametry provoz. reģimu DIGIT, stisknŊte tlaļ. : 
 

Parametr ñOperating mode Empty/Fillò slouģ² k nastaven² reģimu programu ñDigitò na 
vypr§zdnŊn² ñemptyò nebo plnŊn² ñfillò. U ñEmptyò jsou zaŚ²zen² 4-20 mA typicky uvnitŚ 
n§drģe, ve kter® je ļerpadlo instalov§no. U ñFillò jsou typicky zaŚ²zen² 4-20 mA v jin® 
n§drģi, neģ ve kter® je instalov§no ļerpadlo. ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho 
parametru. 0=VYPRĆZDNIT 1=PLNIT Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0 (pr§zdnĨ). 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko :  
 

 

 

Parametr ñEnable DIGITò slouģ² k povolen²/z§kazu programov®ho provozn²ho reģimu 

DIGIT. Kdyģ je dovolenĨ, vztahuje se reģim DIGIT na vġechna instalovan§ ļerpadla. 

Chcete-li zapnout provozn² reģim DIGIT, stisknŊte tlaļ²tko  a uloģte jeho nastaven². Displej kr§tce uk§ģe 

hl§ġen² o uloģen² ñsaveò a potvrd² t²m, ģe je nastaven² uloģeno. Na hlavn²m displeji se uk§ģe slovo ñDigò, 

kter® oznaļuje zvolenĨ programovĨ provozn² reģim. 

POZNĆMKA: nastaven² alarmov® hladiny/tlaku a pŚ²kazŢ pro ļerpadla v provozn²m reģimu DIGIT se 

nach§z² v submenu ñEnable 4-20 mAò v menu ñGeneral Settingsò. Nastaven² hladiny/tlaku mus² bĨt 

konzistentn² s logikou volby provozn²ho reģimu (vypr§zdnŊn² nebo plnŊn²).  
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Nastaven² vġech parametrŢ pro programovĨ provozn² reģim DIGIT je dokonļeno. Pokyny k pŚipojen² a k 

aplikac²m reģimu DIGIT naleznete v kapitole ñPřĉKLADY INSTALACEò. PodobnŊ jako u pŚedchoz²ho 

programov®ho provozn²ho reģimu je moģn® navolit ñProgram PAUSE/WORKò a nastavit vġechny jeho 

parametry. 

Chcete-li pokraļovat a nastavit vġechny parametry provozn²ho reģimu PAUSE/WORK, stisknŊte tlaļ²tko  

U parametru "Starting cycle Pause/Work" je moģn® zvolit, zda bude provozn² 

program "PAUSE/WORK" muset spouġtŊt provozn² cyklus od doby pauzy nebo od 

doby pr§ce. ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. 0=PAUSE [Pauza], 

1=WORK [Pr§ce] Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0. 

 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

U parametru ñPause Time P1ò je moģn® nastavit d®lku doby pauzy v provozu ļerpadla 

P1. ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 1 do 999 minut. 

Implicitn² nastaven² z vĨroby: 200. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

U parametru ñWork Time P1ò je moģn® nastavit d®lku doby pr§ce v provozu ļerpadla 

P1. ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Rozsah hodnot je od 1 do 999 minut. 

Implicitn² nastaven² z vĨroby: 100. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

U parametru "Enable PAUSE/WORK" je moģn® aktivovat/deaktivovat provozn² 

program PAUSE/WORK. Jakmile je aktivov§n, bude programovĨ provozn² reģim 

PAUSE/WORK aktivn² pro vġechna instalovan§ ļerpadla. Chcete-li zapnout provozn² 

programovĨ reģim PAUSE/WORK nebo jednoduġe restartovat cyklus, staļ², kdyģ stisknete tlaļ²tko  a 

uloģ²te tak nastaven². Displej kr§tce uk§ģe hl§ġen² o uloģen² ñsaveò a potvrd² t²m, ģe je nastaven² uloģeno. 

Na z§kladn² obrazovce zobraz² displej "p/w" a oznaļ² t²m zvolenĨ provozn² program. 

POZNĆMKA:  

a) Stisknut²m tlaļ²tka  se zapne pŚ²sluġnĨ ļasovaļ a stisknut²m tlaļ²tka  se ļasovaļ vypne 

b) PŚidrģen²m stisknut®ho tlaļ²tka  na 2 sec se vynuluje pŚ²sluġnĨ ļasovaļ aktu§ln²ho stavu 

c) Pokud zmŊn²te provozn² logiku nebo stisknete tlaļ²tko Enter na stranŊ 'Enable PAUSE/WORK' , 

vyresetuj² se vġechny ļasovaļe a stav spouġtŊn² 

d) Pokud zmŊn²te pouze dobu pauzy nebo pr§ce ļerpadla, vynuluj² se ļasovaļe a restartuj² ļerpadlo 

od aktu§ln²ho stavu 

e) Pokaģd®, kdyģ je zapnutĨ panel, vynuluje se doba u pŚeruġen®ho stavu. 
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V tomto okamģiku bylo plnŊ naprogramov§no vodorovn® menu ñOperation Programsò a je moģn® pŚistoupit 

k n§sleduj²c²mu menu. Pro n§vrat na vodorovn® menu ñOperation Programsò stisknŊte tlaļ²tko  . 

 

 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovn® menu ñGSM Modem Settingò stisknŊte tlaļ²tko  : 

 

13 Nastaven² GSM modemu 
 

 

 

Zobrazit spodn² svislĨ parametr mŢģete stisknut²m tlaļ²tka  : 

13.1 Kapitola 
U svisl®ho parametru ñStation Nameò je moģn® d§t n§zev kontroln²mu panelu/syst®mu. 

Tento n§zev se objev² v SMS odpovŊdi pokaģd®, kdyģ probŊhne test spojen² GSM (viz 

n§sleduj²c² parametry). Implicitn² nastaven² z vĨroby: ñTest gsm okò. 

POZNĆMKA: PŚed nakonfigurov§n²m GSM modemu vyļkejte alespoŔ 1 minutu 

po zapnut² panelu, aby se ¼spŊġnŊ dokonļila jeho spouġtŊc² rutina. Aby bylo 

moģn® pokraļovat, mus² bĨt uvnitŚ SIM karta. 

Stisknut²m tlaļ²tka  a  je moģn® navolit velk§ p²smena, mal§ p²smena a ļ²sla. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko  : 

 

13.2 Kapitola 
Parametr ñEnable Modeò slouģ² k povolen²/z§kazu funkce GSM modemu. ñXò znaļ² 

nastaven² upravovan®ho parametru. 

  

0=MODEM DISABLE [Modem blokovanĨ] 
1=MODEM ENABLE [Modem aktivn²]  
Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0 (Aktivn²). Jakmile je modem aktivn², uk§ģe hlavn² displej v horn²m prav®m 
rohu ñgsmò na znamen², ģe modem je pŚ²tomnĨ a aktivn². V pŚ²padŊ, ģe je modem aktivn², ale nen² fyzicky 
pŚ²tomnĨ uvnitŚ kontroln²ho panelu, pak se na hlavn²m displeji nezobraz² ñgsmò.  

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

13.3 Kapitola 
Parametrem ñPhone nr.1ò se nastavuje prvn² (celkem 3) telefonn² ļ²slo, kam se 

budou odes²lat SMS zpr§vy o stavu a alarmy a tak® telefonn² ļ²slo, kter® umoģŔuje 

d§lkov® ovl§d§n² rŢznĨch parametrickĨch nastaven². Toto ļ²slo mus² bĨt zad§no as 

mezin§rodn²m pŚedļ²sl²m (napŚ²klad +44é..) a bez mezer. Pozn§mka: mezi tŊmito 

3 telefonn²mi ļ²sly nen² ģ§dn§ priorita; jsou na sobŊ nez§visl§. Implicitn² nastaven² z vĨroby: +0000000000. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 
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POZNĆMKA: Pokud je zad§no neplatn® ļ²slo, dojde k pŚeruġen² procesu odesl§n² SMS zpr§v i pro 

n§sleduj²c² ļ²sla. Toto ļ²slo opravte nebo zablokujte a pak vypnŊte a znovu zapnŊte panel. 

13.4 Kapitola 
Parametrem ñPhone nr.2ò se nastavuje druh® (celkem 3) telefonn² ļ²slo, kam se 

budou odes²lat SMS zpr§vy o stavu a alarmy a tak® telefonn² ļ²slo, kter® umoģŔuje 

d§lkov® ovl§d§n² rŢznĨch parametrickĨch nastaven². Toto ļ²slo mus² bĨt zad§no as 

mezin§rodn²m pŚedļ²sl²m (napŚ²klad +44é..) a bez mezer. Implicitn² nastaven² z 

vĨroby: +0000000000. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

13.5 Kapitola 
Parametrem ñPhone nr.3ò se nastavuje tŚet² a posledn² telefonn² ļ²slo, kam se budou 

odes²lat SMS zpr§vy o stavu a alarmy a tak® telefonn² ļ²slo, kter® umoģŔuje d§lkov® 

ovl§d§n² rŢznĨch parametrickĨch nastaven². Toto ļ²slo mus² bĨt zad§no as 

mezin§rodn²m pŚedļ²sl²m (napŚ²klad +44é..) a bez mezer. Implicitn² nastaven² z vĨroby: +0000000000. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

13.6 Kapitola 
Parametrem ñConnection Test SMS number 1ò se ovŊŚuje, zda funguje komunikace 

mezi modemem GSM a telefonem ļ.1 - ñPhone nr.1ò. Pro ovŊŚen² stisknŊte tlaļ²tko 

 , kter® okamģitŊ odeġle SMS zpr§vu z modemu GSM. Text zpr§vy je pops§n v 

nastaven² ñStation Nameò [N§zev stanice]. 

POZNĆMKA: pokud je zmŊnŊno nastaven² pro aktivaci/deaktivaci modemu GSM (zmŊna parametru 

ñEnable Modemò), je pŚed testov§n²m spojen² nutn® vystoupit z programov§n² a znovu do nŊj 

vstoupit. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

13.7 Kapitola 
PodobnŊ jako u pŚedchoz²ho parametru se parametrem ñConnection Test SMS 

number 2ò ovŊŚuje, zda funguje komunikace mezi modemem GSM a telefonem ļ.2 - 

ñPhone nr.2ò. Pro ovŊŚen² stisknŊte tlaļ²tko , kter® okamģitŊ odeġle SMS zpr§vu z 

modemu GSM. Text zpr§vy je pops§n v nastaven² ñStation Nameò [N§zev stanice]. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

13.8 Kapitola 
Parametrem ñConnection Test SMS number 3ò se ovŊŚuje, zda funguje komunikace 

mezi modemem GSM a telefonem ļ.3 - ñPhone nr.3ò. Pro ovŊŚen² stisknŊte tlaļ²tko , 
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kter® okamģitŊ odeġle SMS zpr§vu z modemu GSM. Text zpr§vy je pops§n v nastaven² ñStation Nameò 

[N§zev stanice]. 

POZNĆMKA: GSM karta je opatŚena LED diodou k ovŊŚen² pŚ²tomnosti s²Šov®ho oper§tora (viz kapitola 

ñGSMò na stranŊ 42).  

POZNĆMKA: GSM karta je opatŚena LED diodou k ovŊŚen² pŚ²tomnosti s²Šov®ho oper§tora (viz 

kapitola ñGSMò na stranŊ 42). 

V tomto okamģiku bylo plnŊ naprogramov§no vodorovn® menu ñGSM Modem Settingò a je moģn® pŚistoupit 

k n§sleduj²c²mu menu. 

Pro n§vrat na vodorovn® menu stisknŊte tlaļ²tko  - t²m se vr§t²me do vodorovn®ho menu ñGSM Modem 

Settingò: 

 

OpakovanĨm stisknut²m tlaļ²tka  pŚejdeme na dalġ² vodorovn® menu ñAlarms Settingò. 

14 Nastaven² alarmu 
 

 

 

Zobrazte spodn² svislĨ parametr stisknut²m tlaļ²tka  : 

 

 

 

 
V t®to ļ§sti programov§n² je moģn® zvolit provozn² reģim pro dostupn® alarmov® vĨstupy: 
- AkustickĨ alarm 
- OptickĨ alarm 
- Rel® 1 
- GSM alarm 
Prvn²m alarmovĨm vĨstupem na seznamu je akustickĨ alarm (Sound Alarm) (pro pŚechod na jinĨ alarmovĨ 

vĨstup staļ² stisknout tlaļ²tko  a  a najet na vodorovn® menu). 

14.1 Kapitola 
SvislĨm parametrem ñConfiguration Sound Alarmò [Konfigurace akustick®ho alarmu] 

se nastavuje provozn² reģim akustick®ho alarmov®ho vĨstupu na kontroln²m panelu. 

Jde o vĨstupn² napŊt² 12 Vcc, max 30 mA, s konektorem Faston (viz strana 43). Tyto 

prvky se nastav² pro pŚipojen² na poplachovĨ bzuļ§k, ale mohou bĨt pouģity pro 

jak®koli jin® zaŚ²zen² s n§sleduj²c²mi elektrickĨmi charakteristikami: 12 Vcc, 30 mA max. 

Stisknut²m tlaļ²tka  nakonfigurujete akustickĨ alarm: 

Parametr ñModeò [Reģim] slouģ² k navolen² provozn²ho reģimu vĨstupu akustick®ho 

alarmu. ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. 0=NE (Vyp), 1=ANO za 

pŚ²tomnosti alarmu (mezi navolenĨmi v n§sleduj²c²m parametru) je alarmovĨ vĨstup 

zapnutĨ a zapne se pŚipojen® zaŚ²zen². Za nepŚ²tomnosti alarmu je vĨstup vypnutĨ a 

vypne se pŚipojen® zaŚ²zen². 2=IMPULZNĉ: za pŚ²tomnosti alarmu (mezi navolenĨmi 

v n§sleduj²c²m parametru) je alarmovĨ vĨstup zapnutĨ s pŚeruġovanĨmi impulzy a 
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pŚipojen® zaŚ²zen² se bude pŚeruġovanŊ aktivovat. Za nepŚ²tomnosti alarmu je vĨstup vypnutĨ a vypne se 

pŚipojen® zaŚ²zen². Implicitn² nastaven² z vĨroby: 1 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

Parametrem ñConfigurationò je moģn® nastavit vĨstup akustick®ho alarmu tak, aby 

urļoval, kter® alarmy budou aktivovat vĨstup (reģim je popsanĨ v pŚedchoz²m 

parametru). ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Implicitn² nastaven² z 

vĨroby: 100111111100110. 

Je moģn® aktivovat vĨstup akustick®ho alarmu (a tak® vġechny ostatn² alarmov® vĨstupy, kter® budou 

pops§ny pozdŊji) pro 15 typŢ alarmŢ. Aktivovat je moģn® podle potŚeby jeden nebo v²ce alarmŢ. Pro aktivaci 

alarmu nastavte hodnotu od ñ0ò do ñ1ò v n§sleduj²c² tabulce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNĆMKA: alarmy v ġed®m poli se odes²laj² automaticky pouze, kdyģ je nainstalovanĨ GSM modem.  

Nen² nutn® prov§dŊt jakoukoli konfiguraci a nen² moģn® tyto funkce zablokovat.  

NapŚ²klad maska ñ100110000000000ò zaktivuje n§sleduj²c² alarmy: V Min, V Max, Min Level a Max Level. 

ZaŚ²zen² XTREMEĮ vģdy ukazuje, jak zobrazit kaģdĨ detekovanĨ alarm, ale alarmovĨ vĨstup zaktivuje pouze, 

kdyģ je spr§vnŊ nakonfigurovanĨ.  

Pozn.: Alarmy ñI Min, cos ű Minò, ñI maxò, òService Requestò, ñMax Starts per Minute/Hourò, 

ñIntervention Klixonò, ñWater in Oil Chamberò a ñMax Continuous Operationò, POKUD MAJĉ BħT 

AKTIVOVĆNY, MUSĉ BħT PřIřAZENY NEJM£Nŉ K JEDNOMU ĻERPADLU; MUSĉ ZDE BħT AKTIVNĉ 

NEJM£Nŉ JEDNO Z ñALARMOVħCH ĻERPADELò.  

Pro n§vrat na vodorovn® menu stisknŊte tlaļ²tko . Pro n§vrat na vodorovn® menu ñConfiguration Sound 

Alarmò: 

 

 

Stiknut²m tlaļ²tka  pŚejdete na konfiguraci dalġ²ho alarmov®ho vĨstupu: 
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14.2 Kapitola 
SvislĨm parametrem ñConfiguration Sound Alarmò [Konfigurace akustick®ho alarmu] 

se nastavuje provozn² reģim optick®ho alarmov®ho vĨstupu na GSM kartŊ (proto mus² 

bĨt pŚ²tomna volba GSM). Jde o vĨstupn² napŊt² 12 Vcc, max 30 mA, s konektorem 

Faston (viz strana 41). Tyto prvky se nastav² pro pŚipojen² na blikaj²c² hl§siļ, ale mohou bĨt pouģity pro 

jak®koli jin® zaŚ²zen² s n§sleduj²c²mi elektrickĨmi charakteristikami: 12 Vcc, 30 mA max. Implicitn² nastaven² 

z vĨroby: 100111111100110. 

POZNĆMKA: pro nastaven² vĨstupu optick®ho alarmu se ŚiŅte popisem vĨstupu akustick®ho alarmu. 

Pro n§vrat na vodorovn® menu stisknŊte tlaļ²tko . Pro n§vrat na vodorovn® menu ñConfiguration Visual 

Alarmò: 

 

 

Stisknut²m tlaļ²tka  pŚejdete na konfiguraci dalġ²ho alarmov®ho vĨstupu: 

 

 

14.3 Kapitola 
SvislĨm parametrem ñConfiguration Relay 1ò [Konfigurace rel® 1] se nastavuje 
provozn² reģim vĨstupu alarmu Q1 na kontroln²m panelu. Jde o vĨstupn² rel® s 
pŚep²nac²m kontaktem (beznapŊŠovĨm) se ġroubovĨmi svorkovĨmi konektory (viz 
sch®mata zapojen²) (charakteristika elektrickĨch kontaktŢ: 250Vac, 5A v AC1). Na 

svork§ch budou pŚ²tomn® n§sleduj²c² kontakty: 
-COM: spoleļnĨ 
-N.C.: norm§lnŊ sepnutĨ kontakt 
-N.A.: norm§lnŊ rozepnutĨ kontakt 
Tento vĨstup lze pouģ²vat k odes²l§n² stavu alarmu na zaŚ²zen² se suchĨmi kontakty nebo na mechaniku 
prostŚednictv²m rel®ovĨch kontaktŢ aktivovan®ho zaŚ²zen² se samostatnĨm zdrojem nap§jen². 
POZNĆMKA: pro nastaven² vĨstupu rel® 1 se ŚiŅte kapitolou o konfiguraļn²m nastaven² vĨstupu 
akustick®ho alarmu. 

Pro n§vrat na vodorovn® menu stisknŊte tlaļ²tko  . Pro n§vrat na vodorovn® menu ñConfiguration Relay 

1ò: 

 

 

Stisknut²m tlaļ²tka  pŚejdete na konfiguraci dalġ²ho alarmov®ho vĨstupu: 

 

 

14.4 Kapitola 
SvislĨm parametrem ñConfiguration GSM Alarmò je moģn® definovat, kter® alarmy 

budou odes²l§ny na telefonn² ļ²sla uveden§ v menu ñSetting GSM Modemò. 
 

Stisknut²m tlaļ²tka  nakonfigurujete GSM alarm: 

Parametr ñModeò [Reģim] GSM alarmu slouģ² k nastaven² reģimu k odes²l§n² SMS zpr§v o alarmech. KaģdĨ 
GSM Modem instalovanĨ na zaŚ²zen² XTREME dok§ģe ovl§dat maxim§lnŊ 3 telefonn² ļ²sla; Tento parametr 
ñModeò slouģ² k nastaven², kter§ telefonn² ļ²sla budou slouģit k odes²l§n² SMS alarmŢ. ñXò znaļ² nastaven² 
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upravovan®ho parametru. 0=NEPOUĢĉVĆ SE (nebude odes²l§n ģ§dnĨ SMS alarm), 
1=Odeslat SMS pouze na ñTelefon ļ.1ò, 2=Odeslat SMS pouze na ñTelefon ļ.2ò 
,3=Odeslat SMS na ñTelefon ļ.1ò a ñTelefon ļ.2ò ,4=Odeslat SMS pouze na ñTelefon 
ļ.3ò ,5=Odeslat SMS na ñTelefon ļ.1ò a ñTelefon ļ.3ò ,6=Odeslat SMS na ñTelefon ļ.2ò 
a ñTelefon ļ.3ò ,7=Odeslat SMS na ñTelefon ļ.1ò a ñTelefon ļ.2ò a ñTelefon ļ.3ò. 
Implicitn² nastaven² z vĨroby: 0. 

Pro pŚechod na dalġ² vodorovnĨ parametr stisknŊte tlaļ²tko : 

 

 

Parametrem ñConfiguration GSM Model alarm outputò je moģn® nastavit, kter® 

alarmy budou spouġtŊt odes²l§n² SMS zpr§v (s pomoc² vĨġe popsan®ho parametru 

Mode). ñXò znaļ² nastaven² upravovan®ho parametru. Implicitn² nastaven² z vĨroby: 

000000000000000. 

POZNĆMKA: pro nastaven² vĨstupu GSM alarmu se ŚiŅte kapitolou o konfiguraļn²m nastaven² 

vĨstupu akustick®ho alarmu. 

Pro n§vrat na vodorovn§ menu stisknŊte tlaļ²tko  a znovu se zobraz² menu alarmovĨch nastaven² ñAlarms 

Settingò 

 

 

OpakovanĨm stisknut²m tlaļ²tka  pŚejdeme na dalġ² vodorovn® menu ñRestore Settingò [Obnova 

nastaven²]. 

15 Obnova nastaven² 
 

 

Zobrazte spodn² svislĨ parametr stisknut²m tlaļ²tka : 

Pomoc² funkce "Enter to confirm" [PotvrŅte Enterem] mŢģete vr§tit vġechny 

programovac² parametry do implicitn²ho stavu, coģ je poļ§teļn² nastaven² z vĨroby. 

Pro ovŊŚen² pouze stisknŊte tlaļ²tko , se kterĨm souvis² okamģitĨ restart softwaru. Tato 

moģnost je obzvl§ġtŊ uģiteļn§, pokud je tŚeba zmŊnit parametry syst®mu bez nutnosti 

je vġechny kontrolovat. 
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16 Seznam alarmŢ 

X = promŊnn§, za kterou syst®m dosad² ļ²slo ļerpadla.  

R = RETENĻNĉ (vyģaduje ruļn² reset, i kdyģ pŚ²ļina alarmu zmiz²)  

A = AUTORESET (resetuje alrm, pokud zmiz² jeho pŚ²ļina) 
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17 Elektrick® spoje 
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18 PŚ²klady aplikac² 
 

DARK [vypr§zdnŊn²]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARK [plnŊn²]: 
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CLEAN [vypr§zdnŊn²]: 

CLEAN [vypr§zdnŊn²]: 
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CLEAN [vypr§zdnŊn²]: 

CLEAN [vypr§zdnŊn²]: 

 

  




















































































































