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1 VsSeobecné udaje

CZ/SK

Nazev a adresa provozovatele:
Nazov a adresa prevadzkovatela:

Nazev a adresa vyrobce:
Nazov a adresa vyrobcu:

TankPAC Industries Co., Ltd., No. 553, Zhongshan Road, Qingshui District,
Taichung City, Tchaj-wan 436 (PA-E Machinery Industial Co, Ltd. And
Global Water Solutions Ltd.)

Nazev a adresa dovozce:
Nazov a adresa dovozcu:

PUMPA, a.s., U Svitavy 54/1, Brno 618 00, IC: 255 18 399
provozovna: U Svitavy 1, 618 00 Brno www.pumpa.eu
tel.: 548 422 655 fax.: 548 422 656 servis@pumpa.cz

Nazev a adresa servisniho strediska:
Nazov a adresa servisného strediska:

PUMPA, a.s., U Svitavy 54/1, Brno 618 00, IC: 255 18 399
provozovna: U Svitavy 1, 618 00 Brno www.pumpa.eu
tel.: 548 422 655 fax.: 548 422 656 servis@pumpa.cz

Vyrobni ¢islo skladajici se:
Vyrobné Cislo skladajuce sa:

Ityp nadoby/velikost nadoby/vyrobni dvojéisli/rok vyroby
/typ nadoby/velkost nadoby/vyrobné dvojCislie/rok vyroby

Montazni organizace je povinna vyplnit veSkeré udaje o TNS! viz bod 10
Montazna organizacia je povinna vyplnit vSetky Udaje o TNS! pozri bod 10

Nazev a typ nadoby:
Nazov a typ nadoby:

Expanzomat
PWB - ..o , MT

Urceni:
Urcéenie:

Expanzni tlakova nadoba s membranou (vakem)
Expanzna tlakova nadoba s membranou (vakom)

Tvar a konstrukéni rozméry podle vykresu cislo: viz. tabulka

Tvar a konstrukéné rozmery podla vykresu Cislo:

vid tabufka

Provéreni typového vzoru zafizeni:
Preverenie typového vzoru zariadenia:

Certifikat ¢. 01 202 TWN/Q-12 0246 (periodicky aktualizovano),
spol.TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein,
Kolin D-51105, Némecko. NB 0035.

Certifikat €. 01 202 TWN/Q-12 0246 (periodicky aktualizované),
spol. TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein,
Kolin D-51105, Nemecko. NB 0035.

2 Technicka charakteristika a parametry / Technicka charakteristika a

parametre

Kategorie nadoby dle CSN 69 0010-2.1 4
Kategéria nadoby dle CSN 69 0010-2.1
Nejvyssi pracovni pretlak bar
Maximalny pracovny pretlak
Vypoctovy pietlak bar viz. prilozena tabulka
Vypoctovy pretlak vid' tabulka
Zkusebni pretlak hydraulicky bar
Hydraulicky skuSobny tlak
Zkusebm'la’tkaldelka. trvani zkousky s Voda/ls s
Testovana latka/trvanie testu
Nejvyssi/nejnizsi pracovni teplota stény °C viz. prilozena tabulka
Maximalna/najnizSia pracovna teplota steny vid' tabulka
Pracovni latka Voda /vzduch (dusik)
Pracovna latka
Skupina kapaliny podle PED .
Skupina kvapaliny podra PED Skupina 2
Objem I

viz. prilozena tabulka
Hmotnost prazdné nadoby kg vid tabulka
Hmotnost prazdnej nadoby
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3 Udaje o pojistnych ventilech a jinych zafizeni / Udaje o poistnych ventiloch a

inych zariadeni

(doplni montazni organizace) / (doplni montazna organizacia)

Typ pojistného ventilu nebo
zarizeni / Typ poistného ventilu
alebo zariadenia

Vyrobni gislo /
Vyrobné &islo

Jmenovita Svétlost
DN/ Menovita
svetlost DN

Jmenovity tlak PN
/ Menovity tlak PN

Pracovni stupen /
Pracovny stupen

Oteviraci pretlak MPa /
Otvaraci pretlak MPa

Nejmensi pratoény
pramér do mm /
Najmensi prietocny
priemer do mm

Zaruceny vytokovy
soucinitel ow /
Zaruceny vytokovy
sucinitel ow

Zaruceny vytok
Qzkg.ht /
Zarucéeny vytok Q
kg.ht

Cislo a datum vydani

typového osvédceni /
Cislo a datum vydania
typového osvedc&enia

4 Udaje o zakladni armatuie / Udaje o zakladnej armattre

Pof. Gislo / Por. &islo Nazev armat}lry/ Typ a pOf:et/ Norma Jmeno.v'lta svetl?st DN/
Nazov armatury Typ a pocet Menovita svetlost DN
Jmenovity tlak PN / Pripustné pracovni parametry / Material télesa /
Menovity tlak PN Pripustné pracovné parametre Material telesa
Pretlak MPa / Petlak MPa Teplota °C Znacka Norma

5 Zakladni udaje o pristrojich pro méreni, signalizaci, ovladani a automatickou
ochranu / Zakladné udaje o pristrojoch na meranie, signalizaciu, ovladanie a
automaticku ochranu

Typ

Vyrobni éislo / Vyrobné Cislo

MPa/kPa

Rozsah stupnice

Trida presnosti /
Trieda presnosti

Tlakomér / Tlakomer

Teplomér / Teplomer

6 Prehled o pouzitém materialu / Prehl'ad o pouzitom materiali

Nazev casti

Znacka materialu a stavu

Nazov Casti

Znacka materialu a stavu

Horni kopule

Ocel valcovana zastudena

Horna kupola

Ocel valcovana za studena

Polypropylénova vystelka

Polypropylén 7433/7533

Polypropylénova podSivka

Polypropylén 7433/7533

Membrana

Butyl

Membrana

Butyl

Spodni kopule

Ocel valc. zastudena

Spodna kupola

Ocel valcovana za studena

Vnitini krouzek

Ocel valcovana zastudena

Vnutorny krizok

Ocel valcovana za studena

Armatura

Nerezova ocel 304

Armatura

Nerezova ocel 304

O-krouzek

EDPM

O-kruzok

EDPM

Poj. krouzek o-krouzku
armatury

Nerezova ocel 304

O-kruzok armatury

Nerezova ocel 304

Pneumaticky ventil Mosaz Pneumaticky ventil Mosadz
Viéko pneum. ventilu Noryl Pneumaticky uzaver Ventil Noryl
Zajistovaci matice Ocel Poistna matica Ocefl
Modré plastové vicko Uméla hmota Modry plastovy uzaver Plastové
O-krouzek EPDM O-kruzok EPDM
Tésnéni EPDM Tesnenie EPDM
Sroub Ocel Skrutka Ocefl
Plastové vicko PP Plastovy uzaver PP

Plastova skfin nadrze

Polypropylen 7433/7533

Plastové puzdro nadrze

Polypropylén 7433/7533

Vzduchova komora

Ocel valc. zastudena

Vzduchova komora

Ocel valc. za studena
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7 Osvédceni o stavebni a prvni tlakové zkousce / Osvédéeni o stavebni a prvni

tlakové zkousce
Tato zkouska byla provedena na zakladé Smérnice PED 2014/68/EU u vyrobce TankPAC Industries Co., Ltd.
(PA-E Machinery Industial Co, Ltd. And Global Water Solutions Ltd.)
Vyrobky byly certifikovany zku$ebnim astavem NB 0035 TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen
Stein, Kolin D-51105, Némecko, pod certifikatem €. 01 202 TWN/Q-12 0246 (periodicky aktualizovano).
Odpovédnou osobou v ramci provadéni prvni tlakové zkousky u vyrobce TankPAC Industries Co., Ltd. (PA-E
Machinery Industial Co, Ltd. And Global Water Solutions Ltd.) je p. Gary Chan - Manager kvality.
Veskeré originaly jsou zalozeny u vyrobce.
/
Tento test bol vykonany na zaklade smernice PED 2014/68/EU u vyrobcu TankPAC Industries Co., Ltd.
(PA-E Machinery Industial Co., Ltd. a Global Water Solutions Ltd.)
Vyrobky boli certifikované skusobnym ustavom NB 0035 TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein,
Kolin nad Rynom D-51105, Nemecko, pod ¢&. osvedcéenia 01 202 TWN/Q-12 0246 (pravidelne aktualizované).
Zodpovedna osoba za prvu tlakovu skuSku u vyrobcu TankPAC Industries Co., Ltd. (PA-E Machinery Industial Co, Ltd. a
Global Water Solutions Ltd.) je Gary Chan - manazér kvality.
V3etky originaly su ulozené u vyrobcu.

8 Udaje o provoznich zkouskach a prohlidkach / Podrobnosti o prevadzkovych
skuskach a kontrolach

9 Dalsi udaje / DalsSie udaje

Vystroj a prisluSenstvi nebyly zkouseny.

Doporuceny termin kontroly tlaku plynu ve vaku pfi tlakové oddélené nadobé od soustavy je jednou za 5 let.
Tlak plynu v nadobé je z vyroby 1,9bar.

/

Zariadenie a prisluSenstvo nebolo testované.

Odporucany termin kontroly tlaku plynu vo vaku, ked je nadoba tlakovo oddelena od systému, je raz za 5 rokov.
Tlak plynu v nadobe je z vyroby: 1,9bar.

10 Montaz expanzni nadoby / Montaz expanznej nadoby

datum montaze / datum montaze:..................... podpis a razitko / podpis a pe€iatka ........ccceeeiiiiiiiiiannen.

Zaruka a pasport jsou platné pri vyplnéni vyrobniho €isla na druhé strané pasportu a ostatnich udaja — viz. Body 1, 3, 4, 5, 10
a dale pak pfi dodrzeni vSech podminek pro montaz a provoz, uvedenych v tomto pasportu a prelozeném navodu k instalaci a
k provozu od vyrobce.

/

Zaruka a pas su platné, ak je vyplnené sériove Cislo na prednej strane pasu a dalSie udaje - pozri. odseky 1, 3 ,4 ,5,10 a dalej pri
dodrzani vSetkych podmienok instalacie a prevadzky uvedenych v tomto pase a v prilozenom praktickom navode na pouzitie od
vyrobcu.
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11 VSeobecny navod k montazi a provozu expanzni tlakové nadoby /

VSeobecné pokyny na instalaciu a prevadzku expanznej nadoby

Nadobu instalujte, aby byla mozna kontrola ze vSech stran, stitek musi byt pristupny.

Nadoba nesmi byt v misté, kde hrozi zamrznuti vody v nadobé.

Montaz, provoz, obsluha, udrzba a revize se fidi Narizenim vlady (NV) 192/2022 Sb. a normou CSN 690012 a souvisejicich
norem. Obsluha nadoby musi byt proskolena ve smyslu NV 192/2022 Sb. §24 a normy CSN 690012 a predpisu souvisejicich.
Tlak plynu v nadobé nastavte jesté pred jejim pripojenim k soustavé na hodnotu o 0,2 baru nizsi, nez je hodnota tlaku
tlakového spinace (nebo hodnota tlaku v systému). Pripadné zvySeni tlaku je mozné provést vzduchem.

Tlakové expanzni nadoby spadaji mezi VTZ a proto je tfeba zajistit:

Vychozi revizi dle NV 192/2022 Sb. §12 a normy CSN 69 00 12 ¢l. 90 u nové namontované nadoby pred jejim uvedenim do
provozu. :

Prvni provozni revizi dle NV 192/2022 Sb. §13 a normy CSN 69 00 12 ¢l. 91 pism. a) do 14 dnu od provedeni vychozi revize
Provozni revizi dle NV 192/2022 Sb. §13 a normy CSN 69 00 12 ¢l. 91 pism. b) pravidelné 1x za rok. V ramci provozni
revize se zkontroluje tlak plynu. Pfi kontrole musi byt nadoba oddélena uzaviraci armaturou od soustavy a voda
vypusténa. ]

Jednou za pét let provést vnitini revize, dle NV 192/2022 Sb. §14 a normy CSN 690012 a zkousku tésnosti dle NV 192/2022
Sb. §15 a normy CSN 690012.

Plast’ nadoby je neopravitelny.

/

Nadobu nainstalujte tak, aby bola mozna kontrola zo v8etkych stran, Stitok musi byt pristupny.

Nadoba sa nesmie nachadzat na mieste, kde hrozi riziko zamrznutia vody v nadobe.

Montaz, prevadzka, obsluha, udrzba a revizia sa riadi vyhlaskou €. 508/2009 Z.z. A normou STN 690012: 2010 a suvisiacich noriem.
Obsluha nadoby musia byt preskolena v zmysle vyhlasoky 508/2009 §15 a prislusnych noriem.

Pred pripojenim nadoby k systému nastavte tlak plynu v nadobe na hodnotu o 0,2 bar nizSiu, ako je tlak tlakového spinaca (alebo tlak v
systéme). V pripade potreby mozno tlak zvysit vzduchom.

Tlakové expanzné nadoby patria medzi VTZ, preto je potrebné zabezpecit prehliadky a skisky podla aktualneho pravneho predpisu ( k
1.1.2010 podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. - priloha €. 5)

Plast nadoby je neopravitelny.

12 Pevnostni vypocet tlakové nadoby / Pevnostny vypocet tlakovej nadoby
Proveden zkus$ebnim tstavem TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, Kolin D-51105,
Némecko, NB 0035, certifikat €. 01 202 TWN/Q-12 0246 (periodicky aktualizovano). VeSkeré originaly jsou
zalozeny u vyrobce TankPAC Industries Co., Ltd. (PA-E Machinery Industial Co, Ltd. And Global Water Solutions
Ltd). Vypoétena tloust’ka dna a plasté tlakové nadoby viz tabulka.

/

Testované spoloénostou TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, Kolin nad Rynom D-51105,
Nemecko,

NB 0035, osved&enie €. 01 202 TWN/Q-12 0246 (pravidelne aktualizované). V3etky originaly su ulozené u vyrobcu
TankPAC Industries Co., Ltd (PA-E Machinery Industial Co., Ltd. a Global Water Solutions Ltd). Vypocitana hrubka

dna a plasta tlakovej nadoby, pozri tabulku.

V Brné 12.07.2022/Rev.5
Podklady sestavil:

U,d\“‘"k 'TN&% Technicka podpora nakupu

/« % Lukas Urban
(& ?
& Ev. & o Podklady ovéfFil:

Revizni technik TNS-skup. A, B
Petr Kopecek, reditel servisu
¢. osvédceni: 4556/9/18/R-TZ-NA
Pumpa, a.s., U Svitavy 54/1, Brno 602 00
€. opravnéni: 1070/9/18/TZ-R-NA

4556/9/18/R-TZ-NA

—

B

*
\Pn/ 5
N7 kot

V Brne 12.07.2022/Rev.5
Podklady zostavil:
Technicka podpora nakupu
Lukas Urban

Podklady overil:
Revizny technik TNS-skup. A, B
Petr Kopecek, riaditel servisu
Gislo osvedcenia: 4556/9/18/R-TZ-NA
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MTPB | PWB-2LX 2 208 126 X 1" 10 10 14,3 | 90/0 | Voda/ vzduch (Dusik) 2 1,13 | -
MTPB | PWB-4LX 4 261 162 X 1“ 10 10 14,3 90/0 | Voda/ vzduch (Dusik) 4 1,49 | -
MTPB |PWB-8LX 8 | 314 | 202 | X | 1* | 090916 | 10 10 14,3 | 90/0 | Voda/vzduch (Dusik)| 8 2,14 | vo08/22
MTPB [PwB-12LX | 12 | 367 | 230 | X | 1“ [ 090916 | 10 10 14,3 | 90/0 | Voda/vzduch (Dusik)| 12 2,73 | v12/13
MTPB |PwB-18LX | 18 | 367 | 279 | X | 1° | w0916 10 10 14,3 | 90/0 | Voda/vzduch (Dusik)| 18 359 | vi8/29
MTPA | PWB-20LH 20 447 292 145 | 1¢ 0,9/0,9 10 10 14,3 90/0 Voda/ vzduch (Dusik) 20 5 V18/28
MTPB [PWB-24LX | 24 | 447 | 290 | X | 1° 1/1/2 10 10 14,3 | 90/0 | Voda/vzduch (Dusik) | 24 4,84 | v24/18
MTPA [PWB-24LH | 24 | 447 | 321 [161| 1° 1/1 10 10 14,3 | 90/0 | Voda/ vzduch (Dusik)| 24 59 | v24/17
MTPB [PwB-35LX | 35 | 483 | 318 | X | 1¢ | 121122 10 10 14,3 | 90/0 | Voda/ vzduch (Dusik)| 35 6,4 | v35/22
MTPA | PWB-35LH 35 481 353 179 | 1¢ 1,2/1,2 10 10 14,3 90/0 Voda/ vzduch (Dusik) 35 8,2 V24/17
MTPA [PwB-35LV | 35 | 556 | 318 | 65 | 1° 1,2/1,2 10 10 14,3 | 90/0 | Voda/ vzduch (Dusik)| 35 7.8 | v24nz
MTPA |PWB-60LH | 60 | 530 | 424 |214 ]| 1* 1,4/1,2 10 10 14,3 | 90/0 | Voda/ vzduch (Dusik) | 60 11,4 | Ve60/16
MTPA | PWB-60LV 60 619 389 63 1% 1,4/1,2 10 10 14,3 90/0 Voda/ vzduch (Dusik) 60 11,8 V60/16
MTPA [PWB-80LH | 80 | 726 | 424 |214]| 1¢ 1,4/1,2 10 10 14,3 | 90/0 | Voda/ vzduch (Dusik)| 80 16,1 | vso/12
MTPA |PwB-g8oLvV | 80 | 815 | 389 | 63 | 1“ | 14/1,2/12 | 10 10 14,3 | 90/0 | Voda/vzduch (Dusik)| 80 16,2 | vs8o/12
MTPA |PWB-100LH| 100 | 720 | 475 | 245 1¢ 1,6/1,6 10 10 14,3 | 90/0 | Voda/vzduch (Dusik) | 100 | 19,2 | v100/10
MTPA |PWB-100LV | 100 805 430 59 1% 1,6/1,6 10 10 14,3 90/0 Voda/ vzduch (Dusik) | 100 19,1 V100/10
MTPA |PwB-130LV | 130 | 1073 | 430 | 60 | 1¢ 1,6/1,6 10 10 14,3 | 90/0 | Voda/vzduch (Dusik) | 130 | 26,7 | v130/02
MTPA |PWB-150LV | 150 938 530 66 1% 2/2 10 10 14,3 90/0 Voda/ vzduch (Dusik) | 150 31,4 V150/05
14 Rozmeérovy nacértek nadob / Rozmerovy naértok nadob
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15 Navod k instalaci a k provozu

Upozornéni a vystrahy

Upozornéni: Abyste zabranili poranéni osob zajistéte, aby byl veSkery tlak vody z tlakového systému uvolnén pied
provadénim prace. Zajistéte, aby byla erpadla odpojena a / nebo elektricky izolovana.

Vystraha: Durazné se doporucuje, aby byl systém chranén vhodnym pretlakovym pojistnym ventilem nastavenym na
maximalni jmenovity tlak nadoby nebo na tlak niz§i. Opomenuti instalace pojistného ventilu mize v pfipadé poruchy
systému nebo pfi prfekro¢eni tlaku vést k explozi nadoby, jez zpUsobi Skody na majetku, vazné poranéni osob nebo smrt.

Vystraha: Jestlize nadoba prosakuje nebo jevi znamky koroze ¢i poSkozeni, nepouziveijte ji.

PRED INSTALACi NADOBY GLOBAL WATER SOLUTIONS (GWS) S| PROSIM PRECTETE VSECHNY POKYNY

Tyto pokyny byly pfipraveny, aby vas seznamily se spravnym zplsobem instalace a provozu tlakové nadoby GWS.
Zadame vas, abyste si tento navod peélivé prostudovali a dodrzovali véechna doporugeni. V pfipadé potizi s instalaci
nebo pokud potfebujete dalsi rady, obratte se na prodejce, od kterého jste tlakovou nadobu zakoupili, nebo na nejblizsi
prodejni kancelar GWS.

e Nadoby fady PressureWave ™, Max ™, UltraMax ™, M-lnox ™, E-Wave ™, All-Weather ™, Challenger ™, C2-Lite
CAD ™ a FlowThru ™ jsou navrzeny pro pouziti ve studnach nebo pro posilovaci stanice na pitnou vodu.

e Teplovodni nadoby fady HeatWave ™ a SolarWave ™ pro uzaviené topné systémy a pro systémy pfimého a
nepiimého solarniho ohfevu.

e ThermoWave ™ pro posilovaci stanice, domaci vodarny, zavlazovaci systémy nebo u ohfivaci TUV pro pitnou
vodu. Stejné tak muzou byt pouzity PressureWave™, E-Wave™, Challenger™ and SuperFlow™

¢ Maximalni provozni tlak a maximalni teplotu kapaliny najdete na $titku tlakové nadoby.

e Nadoby, potrubi a vSechny soucasti systému chrarte pfed mrazem.

e Vyrobce neni odpovédny za jakékoli poSkozeni vodou v souvislosti s touto membranovou tlakovou nadobou.

Instalace musi byt v souladu s mistnimi a statnimi zakony.

15.1 Instalace tlakové nadoby na studenou vodu

15.1.1 Vhodné umisténi tlakové nadoby

Aby byla zajisténa maximalni Zivotnost vasi nadoby, méla by byt vZdy instalovana na zakrytém a suchém misté. Nadoba
by se neméla otirat nebo opirat o okolni tvrdé povrchy, jako jsou stény atd.

Nainstalujte nadobu na vhodné misto, aby nedoslo k poSkozeni vodou v disledku netésnosti. Nadoba by méla byt vzdy
umisténa za Cerpadlem. Pokud je nadoba instalovana daleko od €erpadla, instalujte tlakovy spinac pobliz nadoby.
Nadoba by méla byt instalovana co nejblize tlakovému spinaci, pfevodniku nebo priitokovému senzoru. Tim se snizi
nepfiznivé ucinky ztraty tfenim a vySkovych rozdill mezi nadobou a / nebo vodovodem a tlakovym spinaem,
pfevodnikem nebo snimacem.

15.1.2 Zapojeni systému

1. Umistéte nadobu GWS na kone¢né pozadované misto.

2. Podle potfeby vyrovnejte. V8echny vertikalni a horizontalni nadoby by mély byt umistény na pevném podstavci. Pokud
je pravdépodobné, Ze v okoli dojde k vibracim, méla by byt ndAdoba namontovana na pruzném podkladu. Nadoby s
ocelovymi zakladnami by mély byt namontovany pomoci dodanych drzaku ,L*, zatimco nadoby s plastovymi zakladnami
by mély byt namontovany skrz otvory v zakladné. U zakladen bez otvori by mély byt otvory vyvrtany ve ¢tyfech bodech
rovhomeérné vzdalenych podél okraje zakladny a poté odpovidajicim zplisobem namontovany. Inline nadoby by mély byt
pripojeny pfimo k ¢erpadlu nebo k pfivodnimu potrubi pomoci pfipojeni , T*.

3. Pripojte nadobu k pfivodnimu potrubi ¢erpadla kratkou trubkou, abyste zabranili zbyte€nym ztratam tfenim.

4. VVSechna potrubi musi byt v souladu s platnymi mistnimi pfedpisy a normami.

5. Podle Udajl na stitku nadoby potvrdte pfipojeni zavitem BSP nebo NPT.

6. Nadoby namontované na posilovacich soupravach by mély byt pro pfepravu pfipoutany.
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15.1.3 Nastaveni pretlaku vzduchu
Pro fadny provoz nadoby je treba spravny pretlak vzduchu.

1. Pro nadoby instalované s ¢erpadlem ovladanym tlakovym spinacem s diferencialnim tlakem nastavenym do 2
bar( (30 psi), by mél byt pretlak vzduchu nastaven o 0,2 baru (2 psi) pod zapinaci tlak.

2. Pro nadoby instalované s ¢erpadlem ovladanym tlakovym spinaéem s diferencialnim tlakem vét§im nez 2 bary
(30 psi), s elektronickym Fizenim nebo s frekvenénim méni¢em, by mél byt tlak vzduchu nastaven na 65 %
vypinaciho nebo maximalniho tlaku systému. V pfipadé pouziti tlakového spinace je pak zapinaci tlak nutno
nastavit tak, aby tlak vzduchu v nadobé odpovidal 90 % hodnoté zapinaciho tlaku.

3. Pro nadoby instalované na vodovodni systém by mél byt tlak vzduchu v nadobé& nastaven na 65 % tlaku
vodovodniho systému. Pokud tlak pfivodniho potrubi pfesahuje 4 bary (58 psi), mél by byt instalovan vhodny
redukéni ventil.

PFi nedodrzeni vySe uvedenych doporué¢enych hodnot pro nastaveni tlakll je nutno vhodné nastaveni tlakového spinace,
pfipadné systému s fizenim frekvenénim méni¢em a pfednastaveného tlaku vzduchu v nadobé ovéfit v tabulce v kapitole
15.1.8.

Pro spravny provoz tlakové nadoby by mél byt tlak vzduchu nastaven nasledovné:

1. Vypnéte Cerpadlo, odpojte nadobu od systému a kompletné vypustte vSechnu vodu z nadoby, aby tlak vody
neovliviioval ukazované udaje tlaku vzduchu v nadobé.

2. Pomoci vhodného tlakoméru zkontrolujte tlak v nadobé pred plnénim.

3. Uberte nebo pfidejte vzduch podle potfeby pro nastaveni poZzadovaného tlaku.

4. Nasadte ochranné vic¢ko vzduchového ventilu a zapecette Stitkem vzduchového ventilu, pokud je k dispozici. To
vam pro pfipad budoucich pozadavkl na servis umozni urcit, zda bylo s ventilem manipulovano.

5. Po spravném nastaveni tlaku vzduchu v nadobé nejsou pravidelné kontroly vzduchové naplné potfebné

Nekontrolujte vzduch po instalaci

Upozornéni: Nikdy nadobu nepfepliiujte a plfite nadobu vzduchem jen pfi teploté okoli.

Jestlize ma byt nadoba naplnéna nad 4 bary (58 psi):
1. Prednastavte plnici vzduch v nadobé na hodnotu 4 bary (58 psi)
2. Provedte instalaci nadoby do systému.
3. Naplrite systém vodou tak, aby se tlak systému rovnal pfednastavenému tlaku vzduchu
4. Zvysujte plnici tlak vzduchu v krocich po nejvy3e 3 barech (44 psi) a poté dorovnejte tlak systému na novy plnici
tlak tim, Ze systém dopustite vodou.
5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud neni dosazeno pozadovaného tlaku.

Vyprazdnéni nadoby, ktera je naplnéna nad 4 bary (58 psi):

1. Ovéfte, zda je v nadobé voda.

2. Oddélte nadobu od systému (zavfete uzaviraci ventil).

3. Zajistéte, aby se do nadoby nedostala dalSi voda (vypnéte €erpadlo nebo pfivod vody).

4. Vypustte vzduch z nadoby, aby tlak v nadobé / tlak vzduchu zUlstal na hodnoté 3 bary (44 psi).

5. Otevrete vypoustéci ventil a uzaviraci ventil a vypustte nadobu.
Upozornéni: Zajistéte, aby tlak v systému nebyl nikdy menSi o vice nez 4 bary (58 psi) proti pfednastavenému tlaku
vzduchu v nadobé. JestliZze je potfeba tlak v systému snizit, nadobu je potfeba oddélit nebo vyprazdnit, jak bylo popsano
vyse.

15.1.4 Typické zapojeni

Tento pfiklad zapojeni je vhodny napfiklad pro
pouziti ve studnach nebo pro posilovaci systémy. Snimaé
Systém musi byt chranén vhodnym pojistnym Cidlo pratoku

ventilem. Nadoby FlowThru ™ by se mély pouZivat Tlakovy spina¢
pouze v Eerpacich systémech Fizenych pohonem s
proménnou rychlosti nebo pohonem s proménnou

frekvenci. n::: Manometr

Pojistny ventil
Tlakova

nadoba ]&[
Smér toku vod 5
u vody s D{:}ﬂ

Obrazek 1.4-1 Instalace tlakové nadoby s pfisluSenstvim
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Obrazek 1.4-2 Se samonasavacim JET c¢erpadlem
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hadice ~—
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Obrazek 1.4-4 Posilovaci stanice s tlakovou nadobou
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D

T

Manometr Snimac Smaér toku vody

Obr. 1.4-6 Posilovaci stanice s tlakovu nadobou
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Obrazek 1.4-5 Posilovaci stanice s tlakovou nadobou
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15.1.5 Zapojeni vice tlakovych nadob

Pro spravnou funkci systému musi mit vSechny —

tlakové nadoby stejny pfednastaveny tlak. /\ Poznamka: V&echny tlakové
Nadoby musi byt instalovany na potrubi o vhodném nadoby musi mit stejny
rozméru, aby bylo zajisténo, Ze viechny nadoby prednastaveny tlak
dostanou stejny a vyvazeny tlak.

Upravte tlak kazdé nadoby, jak je podrobné uvedeno v Poiistny )

asti 15.3. Tlakovy spina¢ nebo ovladani systému by \ ve:]til y ;’léj:géy

mélo byt umisténo centralné (viz obr. 1.5), aby nadoby Smér toku vody pi

spravné fungovaly.

Zvolte vhodné a rozmérové —

spravné potrubi, které snese
maximaini rychlost 1,8m/sec N 2 %

Obrazek 1.5 Instalace vice tlakovych nadob

15.1.6 Princip fungovani tlakové nadoby

Bez tlakové nadoby by ¢erpadlo cyklovalo (zapinalo se) pokazdé, kdyz by byla potfeba voda. Toto ¢asté a potencialné
kratké cyklovani by zkratilo zivotnost Cerpadla. Tlakové nadoby jsou navrzeny tak, aby akumulovaly vodu, kdyz je
Cerpadlo v provozu, a poté dodavaly natlakovanou vodu zpét do systému, kdyz je ¢erpadlo vypnuto (obr. 1.6).

To umozhuje méné spusténi Cerpadla a delSi dobu chodu, coz by mélo maximalizovat Zivotnost Eerpadla.

11 1 1
| . Napousteni tiakove 7 Dodavka vody z 3. Cerpadio se opét
nadoby b&hem provozu tlakové nadoby, spusti a zaéne plnit
cerpadia kdyZ je Cerpadio tlakovou nadobu
vypnute
Obrazek 1.6

15.1.7 Vyména béznych ocelovych nadob za nadoby GWS
GWS doporu€uje vyménit vadné nadoby z obycejné oceli za nadoby GWS. Ddrazné doporucujeme, aby byl na pfipojeni
nadoby GWS nainstalovan pojistny ventil.

15.1.8 Cinitel pInéni

Vhodnost nastaveni rozsahu tlakového spinace, nebo konstantniho tlaku v systémech fizenych frekvenénim ménicem
v kombinaci se spravnym pfednastavenim pretlaku vzduchu v nadobé je mozné ovéfit v tabulce vyse.

Maximalni tlak v systému je moZné povaZovat za vypinaci tlak tlakového spinace, pfipadné za tlak nastaveny

v systémech fizenych frekvenénim méni¢em.

Prednastaveny tlak je pak pretlak vzduchu v nadobé (méfi se pfi vypusténém systému — viz kapitola 15.1.3).

Cinitel pInéni musi byt pro nadoby PWB maximalné 0,50. Pro nadoby GCB, GFU a CFB musi byt &initel pinéni
maximalné 0,40.

Pokud neni Cinitel plnéni v toleranci dle vy$e uvedeného, je tfeba upravit bud maximalni tlak v systému, nebo
pfednastaveny tlak v nadobé. S tim je samozfejmé nutno upravit i zapinaci tlak tlakového spinace — je nutno dodrzet
pravidlo, Ze pfednastaveny tlak v nadobé je 90% zapinaciho tlaku tlakového spinace.

Pro systémy fizené na konstantni tlak frekvenénimi ménici je pak nutno dodrzet pravidlo, ze pfednastaveny tlak vzduchu
v nadobé je 65 % nastaveného tlaku v systému.

11
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Prednastaveny tlak [bar]

05| 1 (15|17 (18 |19| 2 (21|22 (25|28 | 3 |35)| 4 (45| 5 6 7 8

2 |0.50]0.33]0.17]0.10]0.07|0.03| O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 0.43]10.29]0.23]0.200.17]0.14]0.11|0.09| O 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0.50|0.380.33|0.30/0.280.25/0.23|0.20/0.13|0.05| O 0 0 0 0 0 0 0

'c_-‘g‘ 3.5 0.44]0.40]0.38]10.36|0.33]|0.31|0.29]|0.22]|0.16|0.11| O 0 0 0 0 0 0

2 4 0.50]0.460.44]10.42]10.40]0.38]0.36|0.30]|0.24]0.20]|0.10| O 0 0 0 0 0

2 4.5 0.51]0.49]0.47]0.45]|0.44]10.42]0.36|0.31|0.27]0.18|0.09| O 0 0 0 0
)

>| 5§ 0.53]0.52]0.50]|0.48|0.47]|0.42]|0.37|0.33|0.25]|0.17|0.08| O 0 0 0

:—‘? 5.5 0.52]10.51]0.46|0.42|0.3810.31|0.23|0.15|0.08| O 0 0

TE 6 0.50]0.46|0.43]|0.36|0.29]|0.21|0.14| O 0 0

é 6.5 0.49(0.47|0.40|0.33(0.27]|0.20(0.07| O 0

7 0.53]10.50]|0.44]|0.38|0.31|0.25|0.13| O 0

8 0.50|0.44]|0.39|0.33|0.22|0.11| O

9 0.50|0.450.40|0.30(0.20 | 0.10

10 0.50]0.45]0.360.270.18

Cinitel PInéni

15.2 Instalace tlakové teplovodni nadoby

Tepelné tlakové nadoby jsou navrZzeny tak, aby umozZfiovaly pfirozenou expanzi vody pfi jejim ohfevu. Tepelné tlakové
nadoby Ize pouzit v nékolika rdznych aplikacich, v€etné uzavieného systému vodniho vyhfivani, systému pfimého a
nepfimého solarniho ohfevu a systému ohfevu pitné vody s otevienou smyckou. Spole¢nost GWS vyvinula tfi rizné fady
nadob, které Ize pouzit pro kazdou aplikaci: HeatWave ™ pro uzaviené topné systémy, SolarWave ™ pro systémy
pfimého a nepfimého solarniho ohfevu a ThermoWave ™ pro pfimy solarni ohfev a ohfev pitné vody. Pro aplikace s
velkym tepelnym rozsahem Ize pouzit nadoby fady Challenger ™ a SuperFlow ™.

UPOZORNENI: Pred instalaci zkontrolujte maximalni provozni tlak a teplotu na $titku.

UPOZORNENI: Aditiva (napfiklad glykol) mohou ovlivnit tepelnou roztaznost a provoz tlakové nadoby. Podrobné&;jsi
informace vam poskytne vas prodejce GWS nebo nejbliz§i prodejni kancelaf GWS.

VAROVANI: Darazné doporudujeme, aby byl jakykoli topny systém chrané&n vhodnym pojistnym ventilem nastavenym na
nebo pod maximalni jmenovity tlak v tlakové nadobé. Pokud nebude instalovan pojistny ventil, maze dojit k vybuchu
nadoby v pfipadé poruchy systému nebo pretlakovani, coz ma za nasledek poSkozeni majetku, vazné zranéni nebo smrt.

15.2.1 Predplnéni tlaku

Pomoci vhodného manometru zkontrolujte pfed instalaci pfednastaveny tlak nadoby. Pfednastaveny tlak tlakové nadoby
je uveden na Stitku. Nadoby HeatWave ™ v topnych okruzich s uzavienou smyckou by mély byt pfedplnény na tlak
systému. Nadoby ThermoWave ™ v akumulagnich systémech s otevienym okruhem by mély byt pfedem naplnény na
tlak v siti. U nadob SolarWave ™ v solarnich systémech s uzavienou smyckou by mélo byt pfedpInéni nastaveno na
minimalni provozni tlak systému nebo na piny tlak. Uvolnéte nebo dopliite vzduch pomoci vzduchového ventilu nadoby
odpovidajicim zpusobem. Ujistéte se, Ze je nadoba zcela vypusténa z vody a Ze tlak v systému neovliviiuje odecet
plniciho tlaku pfi nastavovani doplfiovani nadoby.

15.2.2 Umisténi tepelné tlakové nadoby

Protoze nadoby, potrubi a pfipojky mohou unikat, i kdyz jsou nainstalovany spravné; nadoby instalujte na misto, kde unik
nezpusobi poskozeni vodou. Tepelna tlakova nadoba by méla byt instalovana na studenou nebo pfivodni stranu
jakéhokoli topného systému. Nadoba by méla byt instalovana uvnitf a chranéna pfed mrazem.

15.2.3 Zapojeni systému

Inline nadoby s tepelnou roztaznosti jsou navrzeny tak, aby byly podporovany potrubim systému a mély by byt pfipojeny

k potrubi systému pomoci pfipojeni ,T* (viz obr. 2.3-1). Pro zvy$enou podporu jsou k dispozici také volitelné drzaky pro
12
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montaz na sténu (dalSi informace ziskate u mistniho prodejce GWS). Vertikalni nadoby se zakladnou jsou navrzeny jako
samonosné a mély by byt pfipojeny k systému pomoci dalSiho potrubi (viz obr. 2.3-2).

SolarWave™

Tepla Studena Tepla Studena
Zpétny
A= = ventil
o7 Pojistny
Pojistny ] itl
venitl Tiakova veni
nadoba /‘l\
Zpétny ventil Stojata
tlakova
= > y
5 B nadoba se
> > zakladnou
8 8
£ e
o o}
| I | I
Obrazek 2.3-1 Obrazek 2.3-2
15.2.4 Pripojeni solarniho systému Studena Soldmi termalni
Nadoby SolarWave ™ jsou uréeny pro pouziti ve ] kolektor
smycce solarni kapaliny v systémech nepfimého ¥
pfenosu tepla a mohou byt namontovany na saci O_"'_n:,‘j‘—u
nebo tlakovou stranu ob&hového Gerpadla. Pokud je Tepla —
k chlazeni odpafené solarni kapaliny pouzit l
kondenzator, musi byt v misté mezi smyc¢kou solarni
kapaliny a tlakovou nadobou. Mél by byt pouZit _
pojistny ventil a nesmi byt pfekroeny maximalni §
provozni parametry. Pokud ma teplota solarniho §§ o
systému potencial stoupat nad bod odparovani = g t 20
solarni kapaliny, je mezi solarnim kolektorem a S
tlakovou nadobou nutna komora kondenzatoru nebo < Cerpadio
civka (viz obr. 2.4). —
| - Gerpadio [« Kondenzator
< Tlakova nadoba

Obrazek 2.4

15.2.5 Princip fungovani teplovodni tlakové nadoby
Jak se voda ohfiva, expanduje. K pfizpUsobeni této pfirozené expanzi vody se pouziva tepelna tlakova nadoba, ktera by

jinak mohla vést ke zvySeni tlaku v systému a poskozeni potrubi, armatur a dalSich soucasti systému. Tepelna tlakova
nadoba pouzivd membranu uzavienou uvniti nadoby k vytvofeni bariéry mezi vodni a vzduchovou komorou. Vzduchova
komora plisobi jako polstar, ktery se komprimuje pfi expanzi ohfaté vody. Tepelna tlakova nadoba absorbuje objem
expandované vody a zajistuje udrzovani konstantniho tlaku v systému. Pouziti tepelné tlakové nadoby také Setfi vodu a
energii. Toho je dosazeno odstranénim potfeby doplfiovani a opétovného ohfevu vody ztracené v diisledku odvzdusnéni

odleh¢ovaciho ventilu béhem ohfivacich cykld.
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16 Navod na instalaciu a prevadzku

Upozornenia a varovania:

UPOZORNENIE: Aby ste predisli zraneniu oséb, pred vykonavanim prac sa uistite, Ze je zo systému pod tlakom
uvolneny vSetok tlak vody. Uistite sa, Ze su ¢erpadla odpojené a/alebo elektricky izolované.

VAROVANIE: Dérazne sa odporuca, aby bol systém chraneny vhodnym poistnym ventilom nastavenym na maximalny
menovity tlak nadoby alebo nizSi. Neinstalovanie poistného ventilu méze mat za nasledok vybuch nadoby v pripade
zlyhania systému alebo nadmerného tlaku, o méze spdsobit materialne Skody, vazne zranenia osdb alebo smrt.
VAROVANIE: Ak nadoba preteka alebo vykazuje znamky korézie alebo poskodenia, nepouzivajte ju.

PRED INSTALACIOU NADOBY GLOBAL WATER SOLUTIONS (GWS) SI PRECITAJTE VSETKY POKYNY.

Tieto pokyny boli pripravené s cieflom oboznamit vas so spravnou instalaciou a prevadzkou tlakovej nadoby GWS.

Ziadame vas, aby ste si tieto pokyny pozorne preéitali a dodrziavali vSetky odporiéania. Ak mate tazkosti s indtalaciou

alebo potrebujete dalSie rady, obratte sa na predajcu, u ktorého ste tlakovi nadobu zakupili, alebo na najblizSiu predajnu

kancelariu spolo¢nosti GWS.

e Nadrze radu PressureWave™, Max™, UltraMax™, M-Inox™, E-Wave™, All-Weather™, Challenger™, C2-Lite
CAD™ a FlowThru™ su uréené na pouzitie v studniach alebo staniciach na zvySovanie tlaku pitnej vody.

e Nadoby radu HeatWave™ a SolarWave™ pre uzavreté vykurovacie systémy a pre priame a nepriame solarne
vykurovacie systémy.

e ThermoWave™ pre posilfiovacie stanice, domace vodarne, zavlaZovacie systémy alebo ohrievaée TUV na pitnu
vodu. M6zu sa pouzit aj tlakové zariadenia PressureWave™, E-Wave™, Challenger™ a SuperFlow™.

e Maximalny prevadzkovy tlak a maximalnu teplotu kvapaliny najdete na Stitku tlakovej nadoby.

e Chrante nadoby, potrubia a vSetky suc¢asti systému pred zamrznutim.

e \/yrobca nezodpoveda za ziadne Skody spésobené vodou v suvislosti s touto membranovou tlakovou nadobou.

InStalacia musi byt’ v sulade s miestnymi a Statnymi zakonmi.

16.1 Instalacia tlakovej nadoby na studenu vodu

16.1.1 Vhodné umiestnenie tlakovej nadoby

Aby sa zabezpedila maximalna Zivotnost nadoby, mala by byt vZdy nainstalovana na krytom a suchom mieste. Nadoba
by sa nemala triet alebo opierat’ o okolité tvrdé povrchy, ako su steny atd.

Nadobu nainstalujte na vhodné miesto, aby ste zabranili poSkodeniu vodou v désledku uniku. Nadoba by mala byt vzdy
umiestnena za Cerpadlom. Ak je nadoba nainstalovana daleko od &erpadla, nainstalujte tlakovy spinac v blizkosti nadoby.
Néadoba by mala byt nainstalovana o najbliZzSie k tlakovému spinacu, snimacu alebo snimacu prietoku. Tym sa zniZia
nepriaznivé U¢inky straty trenim a vysSkovych rozdielov medzi nadobou a/alebo vodovodnym potrubim a tlakovym
spinagom, prevodnikom alebo snimacom.

16.1.2 Pripojenie systému

1.Umiestnite nadobu GWS na kone¢né pozadované miesto.

2. Zarovnajte podla potreby. VSetky vertikalne a horizontalne nadoby by mali byt umiestnené na pevhom podstavci. Ak je
pravdepodobné, Ze sa v blizkosti budu vyskytovat vibracie, nddoba by mala byt namontovana na pruznom podklade.
Nadoby s ocelovymi zakladfiami by sa mali montovat pomocou dodanych "L" konzol, zatial o nadoby s plastovymi
podstavcami by sa mali montovat cez otvory v podstavci. V pripade zakladne bez otvorov by sa mali otvory vyvftat v
$tyroch bodoch rovnomerne rozmiestnenych pozdiz okraja zakladne a potom by sa mali zodpovedajicim spésobom
namontovat. Inline nadoby by mali byt pripojené priamo k ¢erpadlu alebo k privodnému potrubiu pomocou "T" pripojky.
3. Nadobu pripojte k privodnému potrubiu ¢erpadla kratkou rdrkou, aby ste zabranili zbyto€nym stratam spésobenym
trenim.

4. VSetky potrubia musia byt v sulade s platnymi miestnymi predpismi a normami.

5. Potvrdte pripojenie pomocou zavitu BSP alebo NPT, ako je uvedené na Stitku nadoby.

6. Nadoby namontované na posilfiovacich supravach by mali byt pri preprave priputané.

16.1.3 Nastavenie pretlaku vzduchu

Na spravnu prevadzku nadoby je potrebny spravny tlak vzduchu.

1.V pripade nadob instalovanych s ¢erpadlom ovladanym tlakovym spinacom s diferenénym tlakom nastavenym na 30
psi (2 bar) by mal byt tlak vzduchu nastaveny o 0,2 baru (2 psi) nizSie ako spinaci tlak.

2.V pripade nadob instalovanych s ¢erpadlom riadenym tlakovym spinacom s diferenénym tlakom vy$Sim ako 2 bary (30
psi), elektronicky riadenym alebo s frekvenénym meni¢om by mal byt tlak vzduchu nastaveny na 65 % vypinacieho alebo
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maximalneho tlaku systému. Ak sa pouZziva tlakovy spinac, zapinaci tlak by sa mal nastavit tak, aby tlak vzduchu v
nadobe zodpovedal 90 % zapinacieho tlaku.
3. V pripade nadob instalovanych na vodovodnom systéme by mal byt tlak vzduchu v nadobe nastaveny na 65 % tlaku
vodovodného systému. Ak tlak v privodnom potrubi prekroCi 4 bary (58 psi), mal by sa nainstalovat vhodny redukény
ventil.
Ak sa vysSie uvedené odporucané hodnoty nastavenia tlaku nedodrzia, prislusné nastavenie tlakového spinaca alebo
systému riadeného frekvenénym meni¢om a prednastaveny tlak vzduchu v nadobe by sa mali overit v tabulke v ¢asti
16.1.8.

Pre spravnu prevadzku tlakovej nadoby by mal byt tlak vzduchu nastaveny takto:

1. Vypnite ¢erpadlo, odpojte nadobu od systému a Uplne vypustite vSetku vodu z nadoby tak, aby tlak vody neovplyvnil
indikovany udaj o tlaku vzduchu v nadobe.

2. Pred naplnenim nadoby skontrolujte tlak v nadobe pomocou vhodného tlakomeru.

3. Podla potreby odoberte alebo pridajte vzduch, aby ste dosiahli poZadovany tlak.

4. Nasadte ochranny kryt vzduchového ventilu a zapeCatte ho titkom vzduchového ventilu, ak je k dispozicii. To vam
umozni zistit, €i bolo s ventilom manipulované pre budice servisné poziadavky.

5. Po spravnom nastaveni tlaku vzduchu v nadobe nie su potrebné pravidelné kontroly plnenia vzduchom.

Po instalacii vzduch nekontrolujte
Upozornenie: Nadobu nikdy neprepifiajte a plfite ju len vzduchom pri teplote okolia.

Ak sa ma nadoba naplnit’ nad 4 bary (58 psi):

1. Prednastavte plniaci vzduch v nadobe na hodnotu 4 bar (58 psi).

2. Nainstalujte nadobu do systému.

3. Naplnite systém vodou, kym sa tlak v systéme nevyrovna prednastavenému tlaku vzduchu.

4. Zvysujte plniaci tlak vzduchu v krokoch najviac po 3 baroch (44 psi) a potom vyrovnajte tlak v systéme na novy plniaci
tlak tym, Ze nechate systém naplnit’ vodou.

5. Opakujte kroky 3 a 4, kym nedosiahnete pozadovany tlak.

Vyprazdnenie nadoby, ktora je naplnena nad 4 bary (58 psi):

1. Skontrolujte, ¢&i je v nadobe voda.

2. Oddelte nadobu od systému (zatvorte uzatvaraci ventil).

3. Zabezpecdte, aby sa do nadoby nedostala Ziadna dalSia voda (vypnite erpadlo alebo privod vody).
4. Odvzdus$nite nadobu tak, aby tlak v nadobe zostal na urovni 3 barov (44 psi).

5. Otvorte vypustaci a uzatvaraci ventil a vypustite nadobu.

Upozornenie: Dbajte na to, aby tlak v systéme nikdy nebol niZ8i ako 4 bary (58 psi) oproti prednastavenému tlaku
vzduchu v nadobe. Ak je potrebné znizit tlak v systéme, nadoba by sa mala oddelit alebo vyprazdnit podla vysSie
uvedeného postupu.

16.1.4 Typické zapojenie

Tento priklad zapojenia je vhodny na
pouzitie v studniach alebo posilfiovacich
systémoch. Systém musi byt chraneny

\ Snimaé
vhodnym poistnym ventilom.

| Snimaé prietoku

Nadoby FlowThru™ by sa mali pouzivat ‘ - Tlakovy spinaé

len v erpacich systémoch riadenych e
pohonom s premenlivou rychlostou alebo =B
frekvenénym pohonom. | it | Cdl | Manometer
\ —— /}
I. ------ “I
Tlakova | . e a ,/ Poistny ventil
nadoba AV ’

Smer toku vodyss» ]&[
Obréazok 1.4-1 InStalacia talkovej nadoby s prislusenstvom
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16.1.5 Pripojenie viacerych tlakovych nadob
Pre spravnu prevadzku systému musia mat’ vSetky

tlakové nadoby rovnaky prednastaveny tlak. P Poznamka: Vietky tlakoveé

Nadoby sa musia instalovat na potrubie s vhodnou /b, nadoby musia maft rovnaky
velkostou, aby sa zabezpecilo, ze vSetky nadoby budu prednastaveny tlak

mat rovnaky a vyvazeny tlak.

Tlak kaZdej nadoby nastavte podfa podrobnosti _fl_‘f o]

uvedenych v &asti 16.3. Tlakovy spina¢ alebo '=~w,-fL e

ovladanie systému by malo byt umiestnené v strede \\%{“‘? :::ETI“II' Tlakowy

(pozri obrazok 1.5), aby sa zabezpegila spravna = ., Spinag

funkcia nadob. ' /

- -'1. P T
—ig 9 T
! f:f} ﬁ?“ffh ig,f;:ﬂ_ﬁ -
e
Zvolte vhodné a rozmermi —

spravné potrubie, ktoré znesie =
max. rychlost 1, 8mjs ﬂ'r‘;&:

Obr. 1.5 Ingtalacia viacero tlakovych nadob
16.1.6 Princip ¢innosti tlakovej nadoby
Bez tlakovej nadoby by sa €erpadlo cyklicky zapinalo pri kazdej potrebe vody. Takéto Casté a potencialne kratke cykly by
skratili zivotnost’ Cerpadla. Tlakové nadoby su navrhnuté tak, aby uskladriovali vodu, ked je Cerpadlo v prevadzke, a
potom dodavali tlakovu vodu spat’ do systému, ked sa Cerpadlo vypne (obrazok 1.6).
To umozhuje znizit poCet spusteni Cerpadla a dIhsi ¢as chodu, €¢o by malo maximalizovat Zivotnost’ ¢erpadla.

lp"F'-._-_-_‘-‘-\"\ Ip"'-'—._-_-_‘-‘-"l-,
L -
1. Hapldstanie 2, Dodévka vody z 3. Cerpadio sa opdt
tlakovej nadoby v tlakovej nadoby, ked  spusti a zaéne plnif
priebehu prevadzky je éerpadlo vypnuté tlakowvd nadobu
cerpadla

Obr. 1.6

16.1.7 Vymena beznych ocelovych nadob za nadoby GWS
Spolo¢nost GWS odporuca vymenit chybné nadoby z obyc€ajnej oceli za nadoby GWS. Dérazne odporu¢ame, aby bol na
pripojke nadoby GWS nainstalovany poistny ventil.

16.1.8 Cinitel pInenia

Vhodnost nastavenia rozsahu tlakového spinaca alebo konstantného tlaku v systémoch riadenych frekvenénym meni¢om
v kombinacii so spravnym prednastavenim pretlaku vzduchu v nadobe si mbzZete overit' v tabulke vyssie.

Maximalny tlak v systéme mozno povazovat za vypinaci tlak tlakového spinaca alebo nastaveny tlak v systémoch
riadenych frekvenénym meni¢om.

Prednastaveny tlak je potom pretlak vzduchu v nadobe (merany pri odvzduSnenom systéme - pozri kapitolu 16.1.3).
Cinitel plnenia musi byt maximalne 0,50 pre nadoby PWB. V pripade nadob GCB, GFU a CFB musi byt faktor pinenia
maximalne 0,40.

Ak cinitel plnenia nie je v ramci tolerancie podla vysSie uvedenych hodnét, musi sa upravit bud maximalny tlak v
systéme, alebo prednastaveny tlak v nadobe. Samozrejme, s tym sa musi prispdsobit’ aj aktivaény tlak tlakového spinaca
- pravidlom je, Ze prednastaveny tlak v nadobe je 90 % aktivaéného tlaku tlakového spinaca.

Pre systémy riadené pri konstantnom tlaku frekvenénymi menicmi plati pravidlo, ze prednastaveny tlak v nadobe je 65 %
nastaveného tlaku v systéme.

17



SK
Prednastaveny tlak [bar]

0.5 1 1511718 |19 2 21 122|125 | 28 3 35 4 45 5 6 7 8

2 |0s0033]|0.17]0.10}007]o03] 0o o | o |o|o]|]o|o]|]o]|]o|o]o]o]o

2.5 0.43]0.29|0.23]0.20]0.17|0.14]|0.11f009] 0 | o [0 | o | o | o | o | o | o] o

3 0.50]0.38{0.33]0.30]0.28}0.25|0.23]0.20]0.13]005| 0 | o | o | o | o | o | o] o0
7|35 0.44|0.40]0.38|0.36|0.33]0.31{0.29[0.22{016f011| 0 [0 | 0o [ 0o |0 | 0| 0
f- 4 0.50|0.46]0.44|0.42|0.40|0.38|0.36 [0.30[0.24[0.20{010f 0o [ 0o [ 0o [ 0o [ 0 | 0
§|as 0.51]0.49|0.47]|0.45|0.4a|0.42| 036 |0.31|0.27|0.18[009a]| 0 | o [0 | 0o | 0
= s 053]052]|050]0.48|0.47|0.42]|037|033|0.25|0.17]008] 0 | 0 | 0 | 0
_; 55 052|051]0.46|0.42|038|0.31]023[015|008] 0 [ 0 | 0
e L 0.50|0.46|043|0.36[0.29|021]|014] 0 | 0 | 0
= |65 0.49|0.47[0.40|033|0.27|0.20{007| 0 | 0
7 053|050|044|03810.31]0.25(10.13] O 0

3 0501044]10.3910.33]10.22]10.11 0

9 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10

10 0.50 [0.45 | 0.36|0.27 | 0.18

Cinitel plnenia

16.2 Instalacia teplovodnej tlakovej nadoby

Tepelné tlakové nadoby su navrhnuté tak, aby umozfiovali prirodzenu expanziu vody pri jej ohrievani. Tepelné tlakové
nadoby sa mézu pouzivat v niekolkych roznych aplikaciach vratane uzavretych systémov ohrevu vody, priamych a
nepriamych solarnych systémov ohrevu a otvorenych systémov ohrevu pitnej vody. Spolo¢nost GWS vyvinula tri rézne
série nadob, ktoré mozno pouzit pre kazdu aplikaciu:

HeatWave™ pre uzavreté vykurovacie systémy,

SolarWave™ pre priame a nepriame solarne vykurovacie systémy a

ThermoWave™ pre priamy solarny ohrev a ohrev pitnej vody. Pre aplikacie s velkym tepelnym rozsahom moZzno pouzit
nadoby radu Challenger™ a SuperFlow™.

UPOZORNENIE: Pred inStalaciou skontrolujte maximalny prevadzkovy tlak a teplotu uvedenu na Stitku.
UPOZORNENIE: Prisady (napriklad glykol) mézu ovplyvnit tepelna roztaznost a prevadzku tlakovej nadoby.
PodrobnejSie informacie vam poskytne predajca GWS alebo najblizSia predajna kancelaria GWS.

VYSTRAHA: Dérazne odporidame, aby bol kazdy vykurovaci systém chraneny vhodnym poistnym ventilom nastavenym
na maximalny menovity tlak tlakovej nadoby alebo nizSi. NeinStalovanie poistného ventilu moéze mat za nasledok vybuch
nadoby v pripade poruchy systému alebo nadmerného tlaku, o mozZe mat za nasledok materialne Skody, vazne zranenia
alebo smrt.

16.2.1 Tlakové predplnenie

Pred inStalaciou skontrolujte pomocou vhodného tlakomeru tlak pred naplnenim nadoby. Prednastaveny tlak tlakovej
nadoby je uvedeny na Stitku.

Nadoby HeatWave™ v uzavretych vykurovacich okruhoch by mali byt vopred predplnené na systémovy tlak. Nadoby
ThermoWave™ v otvorenych skladovacich systémoch by mali byt predplnené na systémovy tlak.

V pripade nadob SolarWave™ v uzavretych solarnych systémoch by sa predbezné plnenie malo nastavit na minimalny
prevadzkovy tlak systému alebo na piny tlak systému. Vzduch vypustajte alebo doplfiujte pomocou vzduchového ventilu
nadoby.

Pri nastavovani plnenia nadoby sa uistite, Ze je nadoba Uplne vypustena a Ze tlak v systéme neovplyviiuje udaj o
plniacom tlaku.

16.2.2 Umiestnenie tepelnej tlakovej nadoby

Nadoby, potrubia a pripojky mézu presakovat’ aj pri spravnej instalacii; nadoby instalujte na mieste, kde netesnost
nespdsobi Skody spbésobené vodou. Tepelna tlakova nadoba by sa mala inStalovat na studenej alebo privodnej strane
kazdého vykurovacieho systému. Nadoba by mala byt nainstalovana v interiéri a chranena pred zamrznutim.
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16.2.3 Zapojenie systému
Inline tepelné expanzné nadoby su
navrhnuté tak, aby boli podporované
systémovym potrubim, a mali by byt
pripojené k systémovému potrubiu
pomocou "T" pripojky (pozri obrazok
2.3-1). Pre dodato&nu podporu su k
dispozicii aj volitelné konzoly na
montaz na stenu (pre viac informacii

kontaktujte miestneho predajcu GWS).

Vertikalne nadoby so zakladhou su

navrhnuté ako samonosné a mali by byt

pripojené k systému pomocou

dodato&ného potrubia (pozri obrazok

2.3-2).

16.2.4 Pripojenie solarneho systému

Nadoby SolarWave™ su uréené v okruhu solarnej
kvapaliny v systémoch s nepriamym prenosom tepla
a mbzu byt namontované na nasavacej alebo
tlakovej strane obehového Cerpadla. Ak sa na
chladenie odparenej solarnej kvapaliny pouziva
kondenzator, musi byt umiestneny medzi okruhom
solarnej kvapaliny a tlakovou nadobou. Mal by sa

pouZit poistny ventil a nesmu sa prekrogit

maximalne prevadzkové parametre. Ak teplota

solarneho systému moze stupnut nad bod
vyparovania solarnej kvapaliny, je potrebna

kondenzacna komora alebo cievka medzi solarnym
kolektorom a tlakovou nadobou (pozri obrazok 2.4).
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16.2.5 Princip €éinnosti tlakovej nadoby na horucu vodu
Pri ohrievani sa voda rozpina. Tepelna tlakova nadoba sa pouZiva na prispdsobenie tejto prirodzenej roztaznosti vody,
ktora by inak mohla viest k zvySenému tlaku v systéme a poskodeniu potrubi, armatur a inych sucasti systému. Tepelna
tlakova nadoba vyuziva membranu uzavretu v nadobe, ktora vytvara bariéru medzi vodnou a vzduchovou komorou.
Vzduchova komora sluzi ako vankus, ktory sa pri expanzii ohriatej vody stlaca. Tepelna tlakova nadoba absorbuje objem
expandovanej vody a zabezpecuje, aby sa v systéme udrziaval konstantny tlak. Pouzitie tepelnej tlakovej nadoby tiez
$etri vodu a energiu. To sa dosiahne odstranenim potreby dopifiat a opatovne ohrievat vodu stratenti v désledku
odvzdusSnenia poistného ventilu po€as vykurovacich cyklov.

19

Tlakovd nddaba
Salarianes ™



CZ/SK
17 Servis a opravy

Servisni opravy provadi autorizovany servis Pumpa, a.s.
/
Servisné opravy vykonava autorizovany servis Pumpa, a.s.

18 Likvidace zarizeni / Likvidacia zariadenia

V pFipadé likvidace vyrobku je nutno postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy statu ve kterém je
likvidace provadéna.

/

V pripade likvidacie vyrobku je nutné postupovat v sulade s pravnymi predpismi $tatu v ktorom je
likvidacia vykonavana.

Zmény vyhrazeny. / Zmeny

Tento produkt nesmi pouZzivat osoby do véku 18 let a stari osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkuSenosti a znalosti. Pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotfebic¢e bezpecnym zpUisobem a rozumi pfipadnym nebezpecim produkt mohou
pouzivat. Dé&ti si se spotfebicem nesméji hrat. Cisténi a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji provadét déti
bez dozoru.

/

Tento produkt nesmie pouzivat osoby do veku 18 rokov a starSie osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti. Ak su pod dozorom alebo boli
poucené o pouzivani spotrebita bezpeCnym spbsobom a rozumeju pripadnym nebezpecenstvam produkt
mozu pouzivat. Deti sa so spotrebiGom nesmu hrat. Cistenie a udrzbu vykonavani pouZivatefom nesmu
vykonavat deti bez dozoru.
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19 Prohlaseni o shodé / Vyhlasenie o zhode
,Preklad ptivodniho Prohlaseni o shodé“

Tlakové nadoby typuMT__ /ST /HT__/PT_ _
EU Prohlaseni o shodé

My, Global Water Solutions Ltd., prohlaSujeme, na svou vlastni odpovédnost, Ze tlakové nadoby typu MT_ _/
ST__/HT __/PT_ _, ke kterym se toto prohlaseni vztahuje, jsou v souladu s t€mito Smérnicemi rady na
zakladé sblizovani pravnich predpist ¢lenskych statl:

PED 2014/68/EU

Vyrobky jsou tlakové nadoby. VSechny vyrobky jsou zkouseny za nasledujicich podminek:

Typ “ﬂ;fr[‘;ilrr]ﬁ Objem [l] Pouzita skupina Designovy standard
MTPA / MTPB /MTHH 10 5-200 [, 11, 1l ANSI/WSC PST 2000-2005
MTPE / MTPG 10 5-30 I, 1 ANSI/WSC PST 2000-2005
MTPY / MTPZ 10 5-30 I, 1 ANSI/WSC PST 2000-2005
MTMA / MTMB 16 6-160 [, 11, 1 EN13831:2007
PTPA / PTPB 10 5-30 I, 1 ANSI/WSC PST 2000-2005
MTUA / MTUB 25 2-100 [, 11, 1 EN13831:2007
STPA / STPB 10 8-35 I, 1 ANSI/WSC PST 2000-2005
STPA / STPB 10 60 ] EN13831:2007
STMA / STMB 16 5-30 I, 1 EN13831:2007
STUA / STUB 25 8 ] EN13831:2007
MTHT 6 10-200 [, 11, 1l ANSI/WSC PST 2000-2005
Skupina kapaliny: 2 Modul: H EU Prohlaseni o shodé: 01 202 TWN/Q-12 0246

Technicky soubor: PED0OO1 Design Tech. Souboru Doc. Rev. 4 — 11/19/16

Oznameny subjekt: 0035 — TUV Rheinland — Certifikaéni organ pro tlakova zafizeni, Am Grauen Stein, D-51105 Kolin,
Némecko
Vyrobce: Global Water Solutions Ltd., &. 553, Zhongshan Road, Qingshui District, Taichung 43643, Taiwan, R.O.C.

Global Water Solutions Ltd. Lucembursko 4. dubna, 2019, Lucembursko
5. poschodi, 37 Esplanada

St. Helier —JE1 2TR Aeramde— Staud-
Jersey Alexander Saudt

The Channel Islands Globalni Technicky Manazer
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"Preklad povodného vyhlasenia o zhode"

Tlakové nadoby typu MT__/ ST__ /HT__/PT__
EU Vyhlasenie o zhode

My, spolo€nost’ Global Water Solutions Ltd., na vlastnu zodpovednost vyhlasujeme, zZe tlakové nadoby typu
MT__/ST__/HT __/PT__, naktoré sa toto vyhlasenie vztahuje, su v sulade s tymito Smernicami rady na
zaklade zblizovania pravnych predpisov ¢lenskych Statov:

PED 2014/68/EU
Vyrobky su tlakové nadoby. V3etky vyrobky sa testuju za tychto podmienok:

Max. | opjem | Pouzita o
Typ tlak Il skupina Dizajnovy Standard
[bar]

MTPA / MTPB /MTHH 10 5-200 I, 11, 11 ANSI/WSC PST 2000-2005
MTPE / MTPG 10 5-30 I, 11 ANSI/WSC PST 2000-2005
MTPY / MTPZ 10 5-30 I, 1 ANSI/WSC PST 2000-2005
MTMA / MTMB 16 6-160 I, 11, 11 EN13831:2007
PTPA / PTPB 10 5-30 I, 1 ANSI/WSC PST 2000-2005
MTUA / MTUB 25 2-100 I, 10,1 EN13831:2007
STPA / STPB 10 8-35 I, 1 ANSI/WSC PST 2000-2005
STPA / STPB 10 60 Il EN13831:2007
STMA / STMB 16 5-30 I, 1l EN13831:2007
STUA / STUB 25 8 Il EN13831:2007

MTHT 6 10-200 1, 11, 11 ANSI/WSC PST 2000-2005
Skupina kvapaliny: 2 Modul: H EU Vyhldsenie o zhode: 01 202 TWN/Q-12 0246

Technicky soubor: PED001 Design Tech. Souboru Doc. Rev. 4 —11/19/16

Oznameny subjekt: 0035 — TUV Rheinland — Certifikacni organ pro tlakova zafizeni, Am Grauen Stein, D-51105 Kolin,
Nemecko
Vyrobca: Global Water Solutions Ltd., €. 553, Zhongshan Road, Qingshui District, Taichung 43643, Taiwan, R.O.C.

Global Water Solutions Ltd. Luxembursko 4. 4. 2019, Luxembursko

5. poschodie, 37 Esplanada

St. Helier -JE1 2TR /46}5%/6-/ 5"%«-(//'
Jersey Alexander Saudt

The Channel Islands Globalny technicky manazér
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Zaznam o servisu a provedenych opravach / Zaznam o servise a vykonanych

opravach:
Datum / Popis reklamované zavady, zaznam o opravé, razitko servisu /
Datum: Popis reklamovanej chyby, zaznam o oprave, peciatka servisu:

Seznam servisnich stredisek / Zoznam servisnych stredisk

Podrobné informace o naSich smluvnich servisnich stfediscich a seznam servisnich stfedisek je v aktualni
podobé dostupny na nasich webovych strankach /
Podrobné informacie o nasich zmluvnych servisnych strediskach a zoznam servisnych stredisk je v aktualnej
podobe dostupny na nasich webovych strankach

www.pumpa.eu
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http://www.pumpa.eu/

Vyskladnéno z velkoobchodniho skladu /
Vyskladnené z velkoobchodného skladu:
PUMPA, a.s.

ZARUCNI LIST / ZARUCNY LIST

Typ (Stitkovy udaj)

Vyrobni &islo / Vyrobné &islo (titkovy Gdaj)

Tyto udaje doplni prodejce pfi prodeji /
Tieto udaje doplni predajca pri predaji

Datum prodeje / Datum predaja

Poskytnuta zaruka spotfebiteli / Poskytnuta zaruka spotrebitelovi

60 mésicu /
mesiacov

Zaruka je poskytovana pfi dodrzeni vSech podminek pro montaz

_ a provoz, uvedenych v tomto dokladu /
Zaruka je poskytovana pri dodrzani vSetkych podmienok pre montaz
a prevadzku, uvedenych v tomto doklade.

Nazev, razitko a podpis prodejce /
Nazov, pediatka a podpis predajcu

Mechanickou instalaci pfistroje provedla firma
(nazev, razitko, podpis, datum) /
Mechanicku inStalaciu pristroja vykonala firma
(nazov, peciatka, podpis, datum)

Elektrickou instalaci pfistroje provedla odborné
zpUsobila firma (nazev, razitko, podpis, datum) /
Elektricku inStalaciu pristroja vykonala odborne
spbsobila firma (nazov, peciatka, podpis, datum)
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