PressureWave™

SPECIFIKACE

e Provedeni s membranou

e NSF Standard 6l, CE/PED WRAS, ACS, ISO 9001,
Gost Standard

e Patentované nerezové pripojeni

e Zdravotné nezavadna polypropylenova vlozka

PressureWave™ SERIES

PressureWave™

< Ylobalwater

solutions

Dvouslozkovy polyuretan na zakladovém epoxidovém nastriku
Vzduchovy ventilek s klobouckem s tésnicim o-krouzkem
Kazda nadoba testovana

Bez(drzbové provedeni

5 let zaruka

Tlakové nadoby PressureWave™ nachazeji uplatnéni v Siroké skale aplikaci, napriklad u posilovacich stanic, domacich vodaren,

zavlazovacich systému nebo u ohrivaca TUV.

Tlakové nadoby série PressureWave™ jsou vybaveny vlozkou ze zdravotné nezavadného polypropylenu a butylovou membranou vysoké
kvality s atestem na pitnou vodu. Membrana je prichycena ke sténam nadoby pomoci svérného ocelového krouzku. Mosazny vzduchovy
ventilek je utésnén vikem s o-krouzkem, jehoz konstrukce brani Uniku vzduchu. Voda vstupuje do nadoby pomoci patentovaného ne-
rezového pripojeni. Membrana i vlozka jsou vyrobeny s ohledem na jejich dlouhou Zivotnost. VSechny vnitrni soucasti nadoby vcetné
vzduchového ventilku jsou zaoblené z divodu prevence pred protrzenim membrany pri extrémni zatézi. Unikatni pfipojeni zajistuje
svou vzduchotésnosti i vodotésnosti kompletni bezidrzbovost tlakové nadoby.

Ve venkovnim prostredi je nadrz pred UV zarenim a vlhkem chranéna dvouslozkovym polyuretanem na epoxidovém zakladnim nastriku.

Tlakové nadoby PressureWave™ jsou testovany v riznych Urovnich vyroby pro zajisténi vysoké kvality a spolehlivosti kaZzdé jednotlivé
nadoby. Tlakové nadoby PressureWave™ predstavuji vyhodnou investici a patfi mezi nejkvalitnéjsi tlakové nadoby, které jsou dnes

dostupné.




SPECIFIKACE

Novy  Ob- Hmot- Rozméry * Predchozi Ob- Hmot- Rozméry *
model jem nost A B C model jem nost A B C
Znaceni (litr) (kg) (cm) (cm) (cm) Znaceni (litr) (kg) (cm) (cm) (cm)
PWB-2LX 2 1,1 20,9 12,6 PWB2 2 1 183 12,7
PWB-4LX 4 1,71 26,1 16,2 PWB4 4 1,69 258 16,2
PWB-8LX 8 2,4 31,3 20,2 PWB8 8 2,6 31,7 20,3
PWB-12LX 12 3,1 36,7 23 PWB12 12 3,1 36,6 24,4
PWB-18LX 18 4,1 36,7 27,9 PwB18 18 4,3 36,8 27,9
PWB-24LX 24 5 44,7 29 PWB24 24 5,6 444 29,2
PWB-35LX 35 7 48,1 31,8 PWB35 35 7 48,1 31,8
PWB-8LH 8 2,46 31,3 23,2 11,6

PWB-12LH 12 3,25 36,7 26 13

PWB-20LH 20 5 447 29,4 147 PWB20H 20 6,1 43,9 289 15,1
PWB-24LH 24 5,9 44,7 321 16,1 PWB24H 24 6,5 444 31,7 16,1
PWB-35LH 35 8,2 48,1 353 17,9 PWB35H 35 7,9 48,1 354 17,8
PWB-60LH 60 11,4 53 42,4 21,5 PWB60H 60 12,5 52,8 41,4 21,3
PWB-80LH 80 16,1 72,6 42,4 21,5 PWB8OH 80 17,5 72,4 41,4 21,3
PWB-100LH 100 19,2 72 47,5 24,5 PWB100H 100 19,2 72,4 48,2 24,4
PwB-35Lv 35 7,8 55,5 31,8 12 PwB35v 35 7,5 55,5 31,8 12
PWB-60LV 60 11,8 62 38,9 12,7 PwWB6OV 60 12,3 62,6 38,8 10,4
PwB-80Lv 80 16,2 81,5 38,9 12,7 PWB8OV 80 16,7 79 38,8 10,4
PWB-100Lv 100 19,1 80,4 43 12,9 PwWB100vV 100 18,9 80,4 43 13,1
PWB-130LV 130 26,7 107,4 43 12,9

PWB-150Lv 150 31,4 92,4 53 13,85 PWB150V 150 26 107 43 13,1

Tlakové nadoby PressureWave™

* Drobné odchylky rozméru vyhrazeny

1. Dimenze pripojeni 1"
2. Vsechna pripojeni jsou z nerezové oceli, pokud neni uvedeno jinak.

Plnici pretlak 1,9 bar.
3. Maximalni pracovni tlak 10 bar, maximalni pracovni teplota 90 °C.
4. Vétsinu tlakovych nadob je mozné dodat v provedeni 16 bar.
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Polypropylenova vlozka

Dvouslozkovy polyuretan na zakladnim nastriku

Plastovy podstavec pod Cerpadlo

Patentované nerezové pripojeni

BRNO

U Svitavy 1,618 00 Brno

tel.: +420 548 422 611

e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekéaren 2,102 00 Praha 10

tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz
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SERVIS 24/7 HOD
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