34CzZ

Pasport tlakové nadoby

| 1. véEOBECNE UDAJE

Nazev a adresa provozovatele

Nazev a adresa vyrobce

Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, 59227 Ahlen, Némecko

Nazev a adresa dovozce

REFLEX CZ s.r.0. Sezemicka 2, Praha 9

www.reflexcz.cz

Vyrob

ni cislo

| Rok vyroby

[ 2020

Nazev nadoby

Zasobnik ZLS

Urceni

Domaci vodarna - zasobnik na vodu nebo na vodu a vzduch (Ne samotny vzduch!)

Tvar a konstrukéni rozméry podle vykresu islo

|viztabu|ka

2. TECHNICKA CHARAKTERISTIKA A PARAMETRY

Max.pracovni tlak (bar) 10,0
Zkusebni tlak hydraulicky (bar) 14,3
Zkusebni tlak pneumaticky (bar)

Zkusebni latka a délka trvani zkousky (€as v minutach) voda, 10
Nejvy3si pracovni teplota stény (ve °C) 50

Pracovni latka

voda, voda a vzduch

Objem (v litrech) viz tabulka
Hmotnost (v kg) viz tabulka
Pfidavek na korozi, erozi (v mm) 0,1
Kategorie nadoby 4

3. UDAJE O POJISTNYCH VENTILECH A JINYCH ZARIiZENICH

of. | Typ poj. ventilu Pocet Vyrobni ¢islo Jmenovita Jmenovity tlak
Cis. | nebo poj. zafizeni svétlost DN PN
1
2
Nejmensi Oteviraci Zaruceny Zaruceny Cislo a datum
pratogny prameér | pretlak vytokovy vytok vydani typového
dovmm v barech soutinitel Olw Qz v kg*h” osvédeéeni
1
2
4. UDAJE 0 ZAKLADNi ARMATURE
Pocet | Nazev Norma Max. tlak (bar) | Max. teplota (°C) DN

5. ZAKLADNI UDAJE O PRiSTROJiCH PRO MERENI, SIGNALIZACI, OVLADANI A AUTOMATICKOU
OCHRANU

Tlakomér a teplomeér (typ, rozsah)




6. PREHLED O POUZITEM MATERIALU

Pof. ¢. Nazev éasti | Znacka Rezo (bar) Rmao (bar)
plast DIN EN 10025-2.5235JR+AR 2350 3400
dna DIN EN 10025-2.5235JR+AR 2350 3400
7. 0SVEDCENI 0 STAVEBNI A PRVNI TLAKOVE ZKOUSCE |
Typ: |ZLS Vyrobce: Reflex Némecko a Polsko
Nadoba nese oznaceni: CE 0045
7a: STAVEBNi ZKOUSKA Datum:
| Provedeni odpovida vykresu a rozméram v tabulce
7b: TLAKOVA ZKOUSKA Datum:
|ZI<u§ebnitIak 14,3 baru Tlakova kapalina: |voda10 °C

Vystroj a pfislusenstvi nebyly zkouseny.
Pasport sestavil:

Datum: 03/2020 Podpis:

8. DALSI UDAJE

Provozni medium voda nebo voda a vzduch. Nadoba nesmi byt provozovana s provoznim mediem
pouze vzduch €i jiny plyn.

Montaz nadoby proved!: Doklady k nadobé za provoz. pfevzal:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:

Navod k montazi a provozu

1. Nadobu instalujte, aby byla moZna kontrola ze vSech stran, stitek musi byt pfistupny.
2. Nadoba nesmi byt v misté, kde hrozi zamrznuti vody v nadobé.
3. Pokud je provozni medium nejen voda ale i vzduch, je tfeba zajistit:

a) Vychozi revizi u nové namontované nadoby pfed jejim uvedenim do provozu.
b) Prvni provozni revizi do 2 tydn( od uvedeni do provozu.

c) 1x za rok provozni revizi.

d) 1x za 5 let kontrola tl. stén ultrazvukem a zkougka tésnosti.

e) 1x za 9 let tlakova zkouska.



Zarucni podminky

. Zarutni doba je 24 mésicli od data montaze, nejdéle ale 30 mésicu od data prodeje.

. Podminkou zaruky je, Ze nadoba byla nainstalovana, zprovoznéna a provozovana v souladu s CSN
690012. Pfireklamaci musi byt pfedloZen fadné vyplnény pasport a zpravy o revizich a o proméfeni
ultrazvukem.

. Za provozu nesmi byt pfekro¢en max.provozni tlak nadoby. Nadoba je uréena pro provozni medium
voda nebo voda+vzduch. Nesmi byt provozovana s provoznim mediem pouze vzduch &i jiny plyn.

. Zaruka se nevztahuje na posSkozeni zpusobena pfi pfepravé, skladovani, nespravnou montazi,
nespravnym provozem nebo nespravnym navrhem.

. Za vyse uvedenych podminek budou bezplatné vyfizeny reklamace plynouci z vady materialu
nebo z vyrobni vady.

. Dalsi nebo jiné naroky na nahradu $kod vzniklych mimo nadobu jsou vyloucené.

. Zaruka musi byt uplatnéna pfed jejim uplynutim. Zarovefi musi byt pfedloZen tento fadné
vyplnény pasport. PFi poruseni podminek Navodu pro montaz a provoz hradi $kodu montazni
firma nebo provozovatel.
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DRUH POUZITEHO MATERIALU A JEHO TL. PRO SPOLECNOST REFLEX STANOVIL TOV

material plasté nadoby plech EN 10130 a EN 10111-DD11

vypocttova teplota 70 °C

min. hodnota meze kluzu pfi vypoctové teploté Re=2350 bar

min. hodnota meze kluzu pfi Re, =2350 bar

min. hodnota meze pevnosti pfi vypoctové teploté Rm=3400 b, n =15 pro vypoctovy tlak
soutinitel bezpe€nosti k mezi kluzu n,=11pro zkuSebni tlak
soutinitel bezpe¢nosti k mezi pevnosti n =2,2

dovolené namahani pro provoz pfi vypoctoveé teploté c=1545 bar

vypoctovy tlak 10 baru

koeficient ¢=0,85

Objem [I] @D [mm] R [mm] S, [mm] min Hmotnost [keg] Vykres €.
80 409 324 2,75 pl., 2,0dna 18 REF-003860
100 409 324 2,75 pl., 2,0 dna 22 REF-003861
150 480 380 3,0pl., 2,75dna 39 REF-003862
200 480 380 3,0 pl., 2,75 dna 53 REF-003863




