
PONORNÉ MOTORY



POUŽITÍ
4" převinutelné ponorné motory plněné olejem SAVA jsou 

zkonstruovány pro spolehlivý provoz ve vrtech o průměru 

4 palce a větších.

OBECNÉ SPECIFIKACE

4" norma NEMAMontážní příruba

Stupeň vnitřního krytí

Třída izolace

Jednofázové motory

Třífázové motory

Standardní napěťové
hladiny

Délka kabelu

PROVOZNÍ PARAMETRY
Max. odchylka napětí

Max. počet spuštění / h

Max. teplota vody

Průtok

Axiální síla

Max. hloubka ponoru

VLASTNOSTI
Odpojitelný vodotěsný konektor kabelu pro snadné úkony údržby

Materiály kabelů splňují požadavky CE (pro přenosné vodní aplikace).

Netoxický olej – prvotřídní kvality, bezbarvý bílý olej splňující požadavky

mezinárodních a vnitrostátních orgánů ohledně farmaceutických bílých olejů. (schválený 

organizacemi USA FDA,

US farmakopea / National Formulary (vnitrostátní kniha předpisů) a Evropská farmakopea 

.

Speciální konstrukce statoru pro vysoký spouštěcí moment u jednofázových modelů.

Jedinečné jednofázové konstrukční řešení pro PSC spouštění a spouštěcí kondenzátor + 

PSC spouštění.

Těleso motoru, hřídel, horní kryt a spodní konec jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Pozinkovaný horní litinový držák.

Statory jsou zkonstruovány pro vyšší účinnost a schopnost pracovat v širším rozsahu 

změn

napětí.



TECHNICKÉ ÚDAJE
JEDNOFÁZOVÉ MOTORY 50 Hz, PSC

Napětí KabelKond.Axiální síla
Typ motoru Účinnost Otáčky

TŘÍFÁZOVÉ MOTORY 50 Hz, DOL
Napětí KabelAxiální síla Kond.

Typ motoru OtáčkyÚčinnost

JEDNOFÁZOVÉ MOTORY 60 Hz, PSC
Napětí Axiální síla Kond. Kabel

Typ motoru Účinnost Otáčky

TŘÍFÁZOVÉ MOTORY 60 Hz, DOL
Napětí Axiální síla Kabel

Typ motoru Účinnost Otáčky



ROZMĚRY A HMOTNOSTI
JEDNOFÁZOVÉ MOTORY 50 a 60 Hz

P2 H Hmotnost Axiální síla

HP

ZÁVIT M8

TŘÍFÁZOVÉ MOTORY 50 a 60 Hz

P2 H Hmotnost Axiální síla

HP

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Komponenta Materiál

Těleso motoru

Ochranný kryt proti písku

Kabelový konektor

Kryt držáku na horním konci

Držák na horním konci

Mechanická ucpávka

Hřídel (0,5-3 k)

Hřídel {4-10 k)

Rotor (0,5-3 k)

Rotor (4-10 k)

Konektor

Vinutí

Držák na spodním konci

Kryt držáku na spodním konci

Membrána

Nerezová ocel 304

NBR

EPDM

Nerezová ocel 304

Pozinkovaná litina

Keramika/uhlík

Nerezová ocel 304

Nerezová ocel 630

Hliník

Měď

PPS

Měď

Hliník

Nerezová ocel 304

NBR

Poznámka:
Specifikace podléhají neohlášeným změnám.
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