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STAIRS PUMPS

Specifikace materialti 4" éerpadel

Vytlak
Difuzor
Obézné kolo

Déleny kuzel

Matice déleného kuzelu

Dorazovy krouzek

Upinaci krouzek

Sito

Spojovaci vedeni sani

Hridel Cerpadla

Spojka
Objimka
Kryt kabelu
Krouzek
Matice

Lozisko

Nerezova ocel
Nerezova ocel
Nerezova ocel
Nerezova ocel
Nerezova ocel
Uhlik/
grafit/PTFE
Nerezova ocel
Nerezova ocel
Nerezova ocel
Nerezova ocel
Nerezova ocel
Nerezova ocel
Nerezova ocel
SUS304+NBR
Nerezova ocel
NBR

01 I voteria | Noma |

304
304
304
304
304

304
304
304
431
304
304
304

304

vyzadani.

*Cerpadla z nerezové oceli AlSI 316 jsou k dispozici na



VSseobecné udaje @

STAIRS PUMPS

Ponorna nerezova Cerpadla 4"

Ponorna cerpadla 4" fady Stairs SP jsou vyrobenaz nerezové otéru-
vzdorné oceli. Tato byla vyvinuta v souladu se sou¢asnym stavem védy
atechniky. Cerpadla SP 4" jsouvyrobena podle nejvyssich standard(i
pro energetickou Ucinnost, spolehlivy vykon, robustni konstrukcia
vysokou Zivotnost.
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Wkon (m¥h): min.0.3  max. 18
Hmax.: 285m

)

Pouziti

¢ Zasobovani pitnou vodou ze studniavrt
¢ Zavlahové systémy, napajeni dobytka, atd.
¢ Komunalnia pramyslové vyuziti

# ZvySovanitlaku

¢ Fontany, atd.

Cerpané kapaliny
* Cisté kapaliny nezpGsobujici korozi nebo abrazi.

Provozni podminky

¢ Max. teplota ¢erpané kapaliny: 30T
¢ Obsah pisku: max.50g/m?

Charakteristické znaky

¢ Konstrukce z nerezové oceli vyvinuta a vyrobena pro mnohalety bezporuchovy provoz

+ VSechny kovové dily jsou zhotoveny z nerezové oceli 304, kromé hridele, ktera je vyrobena
znerezovéoceli431

¢ VVytlacna hlava z nerezové oceli pro velka zatiZzeni se zabudovanym zpétnym ventilem pro vysokou Zivotnost
asnadnouinstalaci

® Montazni specifikace motort dle standardu NEMA

# Vlysoce kvalitni hfidelova loZiska zajistujici nizké tfeni a vysokou odolnost viici opotrebeni

¢ Nerezova obézna kola a difuzory pro velka zatiZeni zajistujici optimalni vykon

¢ Sito z nerezové ocelizamezujicivniknuti pisku ajiného ciziho materialu
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Prehled vykonu

Vykon Q 2900 ot./min.

Typ . I/mn0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120
Stupid kW HP

cerpadia m¥h0 0.3 0.6 09 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60 7.2

H = CELKOVY VYTLAKV METRECH
SP-0509 9 0.37|/05| 52 |48 | 45|36 |27 | 14

SP-0514 14 |0.37{ 05| 79 |76 | 68 | 56 | 38 | 21

SP-0518 18 |0.55(0.75| 102 | 96 | 88 | 72 | 52 | 27

SP-0521 21 0.55|0.75| 118 |112|100| 81 | 58 | 30

SP-0528 28 0.75/1.0 | 158 | 153|138 |111| 78 | 42

SP-0536 36 1115|205 |195(175|134|103| 54

“SP-0542 42 111 1.5] 238 |235/203 167 | 118 67

* na objednani
Rozmeéry a hmotnosti
— C — Typ Rozméry (mm) Hmotn.netto(kg)
‘B‘ cerpadia Cerpadlo
‘ ‘ SP-0509 356 98 2.9
| ~ SP-0514 461 98 3.7
- SP-0518 545 98 4.4
L] SP-0521 608 RP/NPT 98 5.0
— SP-0528 755 T 98 6.2
< ] SP-0536 946 98 9.9
— SP-0542 1072 98 1.3
ﬁ—ﬁ C =Maximalni prumér erpadla véetné krytu kabelu a motoru
Y
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Prehled vykonu
Vykon Q 2900 ot./min.

T /mn0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
Stupna kW HP
m¥h0 0.3 06 09 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 6.0

H = CELKOVY VYTLAK V METRECH

p
Cerpadla

SP-1009 9 0.37| 0.5 | 53 48 | 45 | 42 | 38 | 33 | 26
SP-1013 13 |0.55(0.75| 77 68 | 64 | 58 | 54 | 46 | 38
SP-1018 18 |0.75] 1.0 | 104 94 | 89 |83 |74 |64 | 51
SP-1023 23 11115 | 136 124 1118 {108 | 98 | 84 | 69
SP-1028 28 1520 | 166 154 1145|134 | 122 | 105 | 86
SP-1033 33 1520 | 195 183|173 | 159 | 143 | 124 | 102
SP-1040 40 22|30 | 235 218 205|190 | 170 | 147 | 119
SP-1048 48 2.2 3.0 | 280 261|246 | 228 | 204 | 178 | 143

Rozmeéry a hmotnosti

- C — Typ Rozmeéry (mm) Hmotn.netto(kg)

‘B‘ cerpadia Cerpadlo
‘ ‘ SP-1009 356 98 3.0
i - SP-1013 440 98 3.8
L] SP-1018 545 98 4.7
- SP-1023 650 RP/NPT 98 5.7
—( SP-1028 755 11/4" 98 6.6
< L] SP-1033 883 98 9.7
—| SP-1040 1030 98 1.5
PR SP-1048 1198 98 13.5
! D D C = Maximalni pramér ¢erpadla véetné krytu kabelu a motoru




Rada Stafrs SP
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Prehled vykonu
Vykon Q 2900 ot./min.
yp /min0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120
m¥h0 0.3 06 09 12 15 18 21 24 27 3.0 36 42 48 54 60 7.2

H=CELKOVY VYTLAKV METRECH

7o Stupfii kW

cerpadla

SP-1806 6 0.37/ 05| 38 3332|3130 /28|26)|22|14
SP-1809 9 0.55/0.75| 57 49 | 47 | 46 |44 | 41|38 |30 | 19
SP-1812 12 1075/ 1.0 | 77 66 | 64 | 62 | 58 | 56 | 52 | 43 | 28
SP-1815 15 11115 97 85|83 80|77 |74 |69 |57 |40
SP-1818 18 11115 116 101 97 | 94 | 90 | 85 | 80 | 67 | 45
SP-1822 22 15]2.0 | 143 1271120 | 115|110 |105| 97 | 80 | 54
SP-1825 25 15| 20| 160 139|134 /128|124 | 117 | 110| 90 | 60
SP-1829 29 2230 185 160|155 |149|143|136|127|103| 70
SP-1833 33 22|30 211 183|177 172|164 |155| 145|118 | 80
SP-1839 39 3.0 40| 250 219(213|204 [ 195|185|172|138 | 94
*SP-1845 45 3.0 40 288 250(243233|224|213|199|162| 110
*SP-1852 52 40| 55| 334 291|282|272|261|247 230|184 123
*naobjednani

Rozmeéry a hmotnosti

— C - Typ Rozméry (mm) Hmotn.netto(kg)

‘B‘ MR el B Cerpadlo
‘ ‘ SP-1806 293 98 2.4
I | SP-1809 356 98 3.0
. SP-1812 419 98 3.6
. SP-1815 482 98 42
< — SP-1818 545 98 47
] SP-1822 629 RP/NPT 98 55
- SP-1825 692 114 98 6.1
N SP-1829 776 98 6.8
v |0]0 SP-1833 883 98 9.7
SP-1839 1009 98 1.2
SP-1845 1135 98 12.7
SP-1852 1282 98 145

C=Maximalni primér erpadla véetné krytu kabelu a motoru
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Rada Stairs SP
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STAIRS PUMPS

Prehled vykonu
Vykon Q 2900 ot./min.
Typ Stunis v LB Imn0 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 140 160
cerpadla m¥h0 09 12 15 1.8 21 24 27 30 36 42 48 54 60 72 84 96
H = CELKOVY VYTLAKV METRECH

SP-2504 4 1037/05| 25 2322211205 20 | 19 |17 [ 15|13 | 10

SP-2506 6 |0.55/0.75| 38 34|33|32|31|30|28 (2624|2016

SP-2508 8 075 1.0 52 45| 44 | 43 | 42 | 41|39 | 36|33 28 |23

SP-2512 12 11|15 77 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 60 | 56 | 50 | 44 | 37

SP-2517 17 | 15|20 108 96 | 94 | 93|90 | 88 |84 | 77 | 70 | 63 | 54

SP-2521 21 | 22|30/ 134 118|115 113 | 111|108 103 | 96 | 87 | 77 | 67

SP-2525 25 | 22|30] 157 138|136 | 133|129 127|121| 113 /103 | 90 | 78

SP-2533 33 |3.0/|40] 209 184|180|176| 172|168 | 159|149 | 137 [123 |105

SP-2538 38 | 40|55/ 242 212|208| 204 199|194 |185| 172|158 |142 |123

*SP-2544 44 | 40| 55| 279 247|242|237|231|226 | 215|202 | 187 |166 | 143
*naobjednani

Rozmeéry a hmotnosti

- - Typ Rozméry (mm) Hmotn.netto(kg)

‘B‘ Cerpadla Gerpadio
‘ ‘ SP-2504 251 98 2.0
I T SP-2506 293 98 24
- SP-2508 335 98 2.8
— | — SP-2512 419 98 3.6
uim SP-2517 524 RP/NPT 98 45

< — | 11/2"

- SP-2521 608 98 5.3
i SP-2525 692 98 6.0
T SP-2533 868 98 9.6
! D D SP-2538 973 98 10.9
SP-2544 1099 98 12.4
C = Maximalni prumér cerpadla véetné krytu kabelu a motoru
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Rada Stairs SP

&)

Vykonoveé kfivky
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STAIRS PUMPS

Prehled vykonu
Vykon Q 2900 ot./min.
Ty - Umin0 30 35 45 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300
gerpadla SWPAU KW HP e 21 27 30 36 42 48 54 60 72 84 96 108 12 15 18
H = CELKOVY VYTLAK V METRECH

SP-4005 5 0.751.0/| 30 28 |27 |26 |26 |25 |24 |23 |22 |21 |19 |15 | 12

SP-4007 7 | 11]15] 41 38 |37 |36 |36 |35 |35 |34 |34 32 27|24 |17

SP-4010 | 10 | 15|20/ 58 54 |53 |52 |51 |49 |47 |47 |46 |43 |38 |32 |25

SP-4012 | 12 |22]30]| 71 65 | 64 | 63 |61 |60 | 58 | 57 |55 | 52 | 47 | 40 | 31

SP-4015 | 15 | 22|30/ 87 80 |79 |78 |76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 64 | 57 | 49 |38

SP-4018 | 18 | 3.0|4.0| 104 98 |96 | 95 |93 | 90 | 88 | 86 |84 |79 | 72 | 60 | 47

SP-4021 | 21 | 40|55 122 114113 | 111 [107 | 105|102 100 | 98 | 93 | 85 | 72 | 55

SP-4025 | 25 | 40|55 144 133 131 128|126 |123 | 119 | 116 | 114|107 | 97 | 84 | 64

*SP-4030 | 30 | 55|75 174 163|160 | 157 |154 | 149 | 145 | 142|139 | 131|120 |103 | 79

*SP-4037 | 37 | 55| 75| 215 199 |196 194 | 188 | 183 |177 | 173|169 | 160 | 145 [122 | 93

*na objednani

Rozmeéry a hmotnosti

— C — Typ Rozméry (mm) Hmotn.netto(kg)
B cerpadia Cerpadlo
| SP-4005 412 98 43
SP-4007 496 98 5.3
A Il SP-4010 622 98 6.8
ainsls SP-4012 706 98 7.8
afasli SP-4015 832 RP/NPT 98 9.3
< aysali SP-4018 958 2" 98 10.8
HEH SP-4021 1084 98 12.3
Lol SP-4025 1252 98 143
Y J Y SP-4030 1462 98 16.8
SP-4037 1753 98 20.3
C = Maximalni pramér ¢erpadla véetné krytu kabelu a motoru
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STAIRS PUMPS
Prehled vykonu
Vykon Q 2900 ot./min.
-c'l:—gfpadla Stuphd kKW HP I/n:inO 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 320 340 360 380
m¥h0 42 48 54 60 72 84 96 108 12 15 18 19 20 22 23
H = CELKOVY VYTLAK V METRECH
SP-7005 5 15[20]| 33 3231(30|28 |27 26|22]16
SP-7007 7 22(30| 46 44 | 43 | 42 | 40 | 37 | 36 | 30 | 20
SP-7010 10 |30[/40| 65 62 | 60 | 58 | 57 | 54 | 52 | 43 | 29
SP-7013 13 | 40|55 84 80|78 |77 |74 |72 |67 |56 | 38
SP-7018 18 | 55|75 117 111|108 | 104 [ 102 | 97 | 93 | 77 | 54
SP-7025 25 | 75| 10| 163 154 | 149 [ 145 141|135 | 129 | 107 | 75

Rozmeéry a hmotnosti

-— C —- Typ Rozméry (mm) Hmotn.netto(kg)
B cistpizille Cerpadlo
| SP-7005 505 98 5.0
SP-7007 635 98 6.3
A il SP-7010 830 RP/NPT 98 8.2
afnnls SP-7013 1025 2' 98 10.2
00 SP-7018 1350 98 13.4
< 0 SP-7025 1805 98 17.8
010 C = Maximalni primér gerpadla v&etné krytu kabelu a motoru
N 7N [
O
! o o




BRNO PRAHA

U Svitavy 1, 618 00 Brno U Pekaren 2, 102 00 Praha 10
Zelena linka: 800 100 763 Tel.: (+420) 272 011 611

Tel.: (+420) 548 422 611 Fax: (+420) 272 011 616

Fax: (+420) 548 422 612 praha@pumpa.cz

pumpa@pumpa.cz

OLOMOUC - technicka kancelar SERVIS

Stredni Novosadska 10/18, 779 00 Olomouc U Svitavy 1, 618 00 Brno
Tel.: (+420) 585 226 892 Tel.: (+420) 548 422 655
Fax: (+420) 585 229 180 Fax: (+420) 548 422 656
olomouc@pumpa.cz mobil 24 h.: 602 737 009

servis@pumpa.cz

pumqu

Pumpa, a.s.

U Svitavy 1 618 00 Brno Czech Republic
Tel.: +420548 422 675
Fax: +420548 422612

WWW.pumpa.cz
www.stairspumps.cz





