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ponorná čerpadla do studní a nádrží LEO 

AKS - Ponorné čerpadlo na mírně znečištěnou vodu 

Model AKS-401PWH 

Kód ZB00058192 

Výkon 400 W 

Maximální výtlačná výška 5m 

Maximální průtok 9 m3/hod 

Maximální hloubka ponoru 7m 

Maximální průměr hrubých nečistot 25mm 

Připojení 1 ¼" 

Typ kabelu H05RN-F 

Délka kabelu 10 m 

Stupeň krytí IP XB 

Maximální teplota kapaliny 35 °C 

Velikost balení 440 x 350 x 330 mm 

Hmotnost balení 4,7 kg 

Plovákový spínač ANO 

Použití 

K čerpání čisté a mírně znečištěné 
vody z nádrží. 

Konstrukční prvky 

Plastové tělo čerpadla. 

Plovákový spínač zajišťuje automatické 
zapínání a vypínání čerpadla. 

Zabudovaná tepelná ochrana. 

AKS-751PWH 

ZB00058193 

750W 

8 m 

14 m3/hod 

7m 

35mm 

1 ½" 

H05RN-F 

10 m 

IP XB 

35 °C 

420 x 350 x 370 mm 

5,7 kg 

ANO 
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