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Spouštěcí 
zařízení ØA ØB ØC N-Ød T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 K1 K2 S h1 h2 h3 h4

40-40(PN6) Ø40/ G1½" 100 130 4-Ø14 225 185 70 18 35 110 140 5 65 65 70 60 150 115 195 215

50-50(PN6) Ø50/ G2" 110 130 4-Ø14 265 215 105 25 42 200 215 15 67 165 135 63 25 160 250 280

Model Spouštěcí 
zařízení H1 H2 H3 H4 A1 A2 A3 A4 P Q D E1×E2

Rozměry a hmotnosti *

N.W G.W Rozměry

40 BLC 21.1 40-40(PN6) 32 160 370 510 145 275 360 485 85 80 165 650×550 24,5 kg 26 kg 630×305×275

40 BLC 21.1S 40-40(PN6) 32 160 370 550 145 275 360 485 85 80 165 650×550 25,5 kg 27 kg 630×305×275

40 BLC 21.5 40-40(PN6) 25 155 385 555 145 295 390 515 100 100 200 650×550 35,5 kg 39 kg 630×240×285

40 BLC 22.2 40-40(PN6) 25 155 405 575 145 295 390 515 100 100 200 650×550 38,5 kg 41,5 kg 630×240×285

50 BLC 23.7 50-50(PN6) 60 185 465 670 155 310 410 540 105 100 205 650×550 52 kg 58 kg 720×260×305

50 BLC 25.5 50-50(PN6) 65 195 505 700 155 310 420 550 115 105 220 650×550 65 kg 71 kg 750×280×315

Ponorné kalové čerpadlo 

Instalace (Z) – spouštěcí zařízení

Rozměry jsou uvedeny v mm.

CWL: potřebná hladina pro trvalý provoz čerpadla
LWL: min. hladina – provoz na LWL může mít za 
následek přehřátí motoru. Pro trvalý provoz musí 
být motor zaplaven na úrovni CWL.

* Vztahuje se pouze na čerpadlo bez příslušenství.
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Číslo Součásti Materiál

01 Hadicová spojka Litina

01a Hadicová spojka Litina

03 Svorkovnice Litina

05 Horní kryt Litina

07 Ložisková skříň Litina

10 Držák těsnění Litina

11 Tělo motoru Litina

13 Tělo čerpadla Litina

14a Oběžné kolo Litina

14b Rotační čepel Vysoce chromová slitina

16 Stacionární čepel Vysoce chromová slitina

17 Spojovací adaptér Litina

22 Sestava sedadla Litina

22a Spojovací sedadlo Litina

22b Horní podpěra vedení Litina

27 Stator

28 Rotor Hřídel: AlSI304SS

30 Příruba Litina

31a Ložisko Kuličkové ložisko

31b Ložisko Kuličkové ložisko

33 Ochrana motoru

34 Mechanická ucpávka SiC-SiC/ Karbon-keramika

35 Filtr

47 Kabel

Ponorné kalové čerpadlo

Materiálové provedení

Instalace (Y) – koleno s přírubou 

Instalace (Z) – spouštěcí zařízení



PUMPA BLACK LINE BL SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ

BL  40 -40

32

Model BL 40-40 BL 50-50 BL 65-65 BL 80-80 BL 100-100 BL 150-150 BL 200-200

Kód ZB00061150 ZB00061151 ZB00061152 ZB00061153 ZB00061154 ZB00061155 ZB00074770

Rozměry   D × V × Š [mm] 340×260×195 350×320×245 390×270×345 410×290×395 470×330×475 697×437×650 767×437×690

Hmotnost G.W 13 kg 19,5 kg 25,5 kg 34,5 kg 48 kg 111 kg 136 kg

Vodící tyče průměr 1" / Ø32 × 3 1" / Ø32 × 3 1" / Ø32 × 3 1 ½" / Ø48 × 3 1 ½" / Ø48 × 3 1 ½" / Ø48 × 3 1 ½" / Ø48 × 3

Příslušenství k ponorným 
kalovým čerpadlům

BLACK LINE 
spouštěcí zařízení

Spouštěcí zařízení pro čerpadla 
PUMPA black line BLV, BLK, BLC.

Spouštěcí zařízení s automatickou spojkou obsahuje 
patní koleno , přírubu, držák vodících tyčí.
Vodící tyče nejsou součástí dodávky. 

Označení

Technické specifikace
výtlak

čerpadla
black
line

průměr
armatury
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Spouštěcí 
zařízení ØA ØB ØC N-Ød T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 K1 K2 S h1 h2 h3 h4

40-40(PN6) Ø40/ G1½" 100 130 4-Ø14 225 185 70 18 35 110 140 5 65 65 70 60 150 115 195 215

50-50(PN6) Ø50/ G2" 110 130 4-Ø14 265 215 105 25 42 200 215 15 67 165 135 63 25 160 250 280

65-65(PN6) Ø65/ G2½" 130 160 4-Ø14 280 230 125 30 50 230 235 20 70 190 155 90 25 165 265 295

80-80(PN6) Ø80/ G3" 150 190 4-Ø18 315 265 145 27 50 255 225 30 78 215 155 77 25 190 305 335

100-100(PN6) Ø100/ G4" 170 210 4-Ø18 365 305 170 32 55 295 260 35 95 265 175 100 25 230 350 380

150-150(PN6) Ø150 225 265 8-Ø18 400 260 280 24 48 400 410 75 95 280 300 200 390 300 480 -

200-200(PN10) Ø200 295 330 8-Ø22 400 260 280 24 48 400 445 103 95 298 350 230 440 320 555 -

Spouštěcí zařízení BL

Rozměry jsou uvedeny v mm.
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PUMPA BLACK LINE KOLENO VÝTLAKU

Příslušenství k ponorným 
kalovým čerpadlům

Koleno výtlaku pro čerpadla 
PUMPA black line BLV, BLK, BLC.

BLACK LINE 
koleno výtlaku

Rozměry jsou uvedeny v mm.

Model Ød G ØB n-Ød1 ØC L1 L2
Rozměry a hmotnosti

N.W Rozměry balení 
[mm]

1.5"(PN6)-Ø40 40 - 100 4-Ø14 130 80 61 1,5 kg -

2"(PN6)-Ø50 50 G1½" 110 4-Ø14 140 105 64 1,7 kg -

2.5"(PN6)-Ø65 65 G2" 130 4-Ø14 160 120 70 2,5 kg 215×175×140

3"(PN6)-Ø80 80 G2½" 150 4-Ø18 190 145 90 4,2 kg 265×215×170

4"(PN6)-Ø100 100 - 170 4-Ø18 210 170 100 5,4 kg 300×235×190

6"(PN6)-Ø150 150 - 225 8-Ø18 265 225 150 11 kg 430×310×275

6"(PN6)-Ø150 150 - 240 8-Ø22 285 225 150 12 kg 430×310×275

8"(PN6)-Ø200 200 - 295 8-Ø22 340 310 200 23 kg 540×370×345



PUMPA BLACK LINE DVOJITÉ PŘÍRUBOVÉ KOLENO

Příslušenství k ponorným 
kalovým čerpadlům

Dvojité přírubové koleno pro čerpadla 
PUMPA black line BLK, BLV

BLACK LINE 
dvojité přírubové koleno
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Model ØA1 ØB1 n-Ød1 ØB1 n-Ød2 ØC1 ØA3 ØB3 n-Ød3 ØC3 L1 L2
Rozměry a hmotnosti

N.W Rozměry balení 
[mm]

1.5"(PN6)-1.5"(PN6) 40 100 4-Ø14 - - 130 40 100 4-Ø14 130 100 100 2,7 kg -
2"(PN6)-2"(PN6) 50 110 4-Ø14 - - 140 50 110 4-Ø14 140 100 100 3,3 kg -
2"(PN6)-2"(PN6 & PN10) 50 110 4-Ø14 125 4-Ø18 160 50 110 4-Ø14 140 100 100 3,8 kg -
2.5"(PN6)-2.5"(PN6) 65 130 4-Ø14 - - 160 65 130 4-Ø14 160 120 120 4,7 kg 225×225×200
2.5"(PN6)-2.5"(PN6 & PN10) 65 130 4-Ø14 145 4-Ø18 185 65 130 4-Ø14 160 120 120 5,5 kg 225×235×220
3"(PN6)-3"(PN6) 80 150 4-Ø18 - - 190 80 150 4-Ø18 190 140 140 7,1 kg 265×260×235
3"(PN6)-3"(PN6 & PN10) 80 150 4-Ø18 160 8-Ø18 200 80 150 4-Ø18 190 140 140 7,5 kg 265×260×235
4"(PN6)-4"(PN6) 100 170 4-Ø18 - - 210 100 170 4-Ø18 210 150 150 9,5 kg 285×280×255
4"(PN6)-4"(PN6 & PN10) 100 170 4-Ø18 180 8-Ø18 220 100 170 4-Ø18 210 150 150 10 kg 285×280×255
6"(PN6)-6"(PN6) 150 225 8-Ø18 - - 265 150 225 8-Ø18 265 200 200 17,5 kg 385×360×310
6"(PN10)-6"(PN6 & PN10) 150 225 8-Ø18 240 8-Ø22 285 150 225 8-Ø18 265 200 200 18,5 kg 395×370×330
6"(PN10)-6"(PN10) 150 240 8-Ø18 - - 340 150 240 8-Ø18 285 200 200 19,5 kg 285×280×255
8"(PN10)-8"(PN10) 200 295 8-Ø22 - - 395 200 295 8-Ø22 340 230 230 32 kg 460×370×455

Rozměry jsou uvedeny v mm.
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