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Centrifugal Pumps
with open impeller

Construction
Close-coupled centrifugal pumps with open impeller.
Free-flow impeller (vortex or recessed impeller) for type C 16/1E.

C: version with pump casing and lantern bracket in cast iron.
B-C: version with pump casing and lantern bracket in bronze

(the pumps are supplied fully painted).

Applications
For moderately dirty liquids or emulsions.
For industry and agriculture.

Operating conditions
Liquid temperature from -10 °C to +90 °C.
Ambient temperature up to 40 °C.
Total suction lift up to 8 m.
Maximum permissible working pressure: 6 bar.
Maximum size of solids: 4 mm.
Continuous duty.

Motor
2-pole induction motor, 50 Hz (n ≈ 2900 rpm).
C: three-phase 230/400 V ± 10%.
CM: single-phase 230 V ± 10%, with thermal protector.

Capacitor inside the terminal box.
Insulation class F.
Protection IP 54.
Motor suitable for operation with frequency converter from 1,1 kW.
Classification scheme IE3 for three-phase motors from 0,75 kW.
Constructed in accordance with: EN 60034-1; EN 60034-30-1.

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Special features on request
- Other voltages.
- Frequency 60 Hz (as per 60 Hz data sheet).
- Protection IP 55.
- Special mechanical seal
- Higher or lower liquid or ambient temperatures.
- Motor suitable for operation with frequency converter up to 0,75 kW.
- Construction with bearing bracket.

Materials
Component                       C-BC
Pump casing Cast iron Bronze

GJL 200 EN 1561 G-Cu Sn 10 EN 1982
Lantern bracket Cast iron Bronze

GJL 200 EN 1561 G-Cu Sn 10 EN 1982
Impeller Brass P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Shaft Chrome steel

1.4104 EN 10088 (AISI 430) Cr-Ni-Mo steel
Chrome-nickel steel 1.4401 EN 10088

1.4305 EN 10088 (AISI 303) (AISI 316)
for C 41

Mechanical seal Carbon - Ceramic - NBR
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Výkonové křivky n ≈ 2 900 ot/min

Konstrukce
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Použití

Provozní podmínky

Zvláštní provedení na požádání

Materiálové provedení

Motor

Monobloková odstředivá čerpadla s otevřeným oběžným 
kolem. Vířivé oběžné kolo pro typ C 16/1E.

C:  verze s tělesem čerpadla a přírubou z litiny.
B-C:  verze s tělesem čerpadla a přírubou z bronzu
 (čerpadla jsou dodávána s kompletním nátěrem).

Pro kapaliny s mírným obsahem nečistot nebo pro emulze.
Pro použití v průmyslu a zemědělství.

Teplota kapaliny od -10 °C do +90 °C.
Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 8 m.
Maximální povolený tlak v tělese čerpadla: 6 bar.
Maximální velikost pevných částic: 4 mm.
Nepřetržitý provoz.

- Jiné napětí.
- Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
- Stupeň krytí IP 55.
- Speciální mechanická ucpávka.
- Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny nebo okolí.
- Motor vhodný pro provoz s frekvenčním 
  měničem až do 0,75 kW.
- Provedení s držákem ložiska.

2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2 900 ot/min).
C třífázový  230/400 V ± 10%.
CM: jednofázový 230 V ± 10 %, s tepelnou ochranou.
 Kondenzátor ve svorkovnici.
Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Motor vhodný pro provoz s frekvenčním měničem od 1,1 kW.
Klasifikační schéma IE3 pro třífázové motory od 0,75 kW.
Konstruováno v souladu s:  EN 60034-1; EN 60034-30-1.
 EN 60335-1, EN 60335-2-41.Součásti

Těleso čerpadla

Mezipříruba

Oběžné kolo

Mechanická ucpávka

Hřídel

Litina
GJL 200 EN 1561

Litina
GJL 200 EN 1561

Uhlík - Keramika - NBR

Mosaz P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Chromová ocel

1.4104 EN 10088 (AISI 430)
Chrom-niklová ocel

1.4305 EN 10088 (AISI 303)
pro C 41

Bronz
G-Cu Sn 10 EN 1982

Bronz
G-Cu Sn 10 EN 1982

Cr-Ni-Mo ocel
1.4401 EN 10088

(AISI 316)



182

Centrifugal Pumps
with open impellerC

H Total head in m.
P1 Maximum power input.
P2 Rated motor power output.

Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012ρ = Density 1000 kg/m3 . 
υ = Kinematic viscosity max 20 mm2/sec.

B-C, B-CM = Bronze construction.

Q
m3/h

l/min
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B- CM 22/A
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4,5 0,9 0,55 0,75
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B- C 22/1/A
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B- CM 22/1/A

3
3,6 0,8 0,45 0,6
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C 4/1/A 3 1,7 CM 4/1/A 4,5 0,91 0,55 0,75 15,6 15,4 15,2 15 14 13,1 12 10,8 9,5 7

C 4/B
B- C 41/1E

3,7
3,3

2,2
1,9

CM 4/A
B- CM 41/1E

5,7
5,8 1,2 0,75 1 19 18,8 18,5 18,3 17,7 17,4 16,8 16 15 13

C 41/A
B- C 41/A 4,7 2,7 CM 41E

B- CM 41E 7,4 1,6 1,1 1,5 22,4 22,3 22,2 21,5 21 20,5 19,5 18 15,5

3 ~ 230V  400V

A        A

1 ~ 230V    P1

A       kW

P2

kW       HP

H
m

Provozní hodnoty n ≈ 2 900 ot/min

P1 Max. příkon.
P2  Jmenovitý výkon motoru H   Výtlačná výška v  m.

B-C, B-CM = těleso z bronzu Tolerance v souladu s UNI EN ISO 9906: 2012(ró) = Hustota 1000kg/m3

Kinematická viskozita v = max 20 mm2/s.

Odstředivé čerpadlo
s otevřeným oběžným kolem

01/2020
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Centrifugal Pumps
with open impellerC
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Centrifugal Pumps
with open impellerC

Výkonové křivky n ≈ 2 900 ot/min

Odstředivé čerpadlo
s otevřeným oběžným kolem
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3.94.058

Flexible
The option to choose between  cast iron and bronze materias  for the hydraulic
parts in contact with the pumped liquid allows C series pumps to be selected for
use with different types of liquids.

Solid parts
The open impeller allows for the passage of suspended solids in pumped liquid.

Reliable
The bearing and shaft are designed to ensure the reduction of the stress, provi-
ding high reliability under all operating conditions.

Centrifugal Pumps
with open impellerC

Konstrukční údaje

Flexibilita
Díky možnosti výběru mezi litinovým nebo bronzovým zpracováním hydraulických součástí, které 
přichází do kontaktu s čerpanou tekutinou, představují čerpadla řady C ideální volbu pro nejrůznější 
typy kapalin.

Robustní součástky
Otevřené oběžné kolo umožňuje čerpání kapaliny s částečným obsahem pevných látek.

Spolehlivost
Ložisko a hřídel byly speciálně navrženy pro snížení zátěže, takže poskytují vysokou míru 
spolehlivosti při jakýchkoliv provozních podmínkách.

Odstředivé čerpadlo
s otevřeným oběžným kolem

01/2020


