ABO valve

we make processes work

Typ télesa
Mezipfirubové S prichozimi otvory (WAFER)
Se zavitovymi otvory (LUG)

Jmenovita svétlost DN32 - DN150

Pracovni tlak 6 bar / 10 bar / 16 bar

Pripojeni mezi priruby PNG/PN10/PN16/Class 15

Pracovni teplota -10°C/ +125°C

Pracovni médium Pitna voda
Horka voda
Klimatizace
Vzduch
Plyn

Plynova verze 6 bar/-10°C/ +90°C

Tésnost Trida A

Hlavni rysy Centrické provedeni
Pojistny kolik v télese
Plynové
provedeni
Moznost
ovladani
plovakem

economy line wwwiahovalue'com




OBECNY POPIS KLAPKY
/ KONSTRUKEN MODELY

Mezipiirubové centrické uzaviraci
klapky série 600 se pouzivaji v riznych

pramyslovych odvétvich, jako napfiklad:

= zpracovania pfiprava pitné vody

= vytapéni, rozvod horké otopné vody
= ventilace

= klimatizace

= zemniplyn

= propan-butan

= svitiplyn

laklatlnwlastnnstl
centricky design

= délenahfidel

= lisované spojeni (pro disk v materia-
lovém provedeni,mosaz”)

= vysoké hrdlo télesa podle vyhlasky o te-
pelnych zafizenich

= oranzovy epoxidovy natér RAL 2002-
80um

I(nmrnlalaknsu
vyroba ve spolecnosti ABO valve je
certifikovana dle normy fizeni jakosti
1S09001:2015 (14001, 45001)

= zkousky t&snosti dle norem: CSN EN
12266-1,1S0 5208, ANSI/FCI 70-2

= vyroba v souladu se smérnici o tlako-
vych zafizenich 2014/68/EU (modul H)

= ruéni ovladani na armaturach, je-li
predmétem dodavky, je b€hem monta-
Ze sefizeno a vyzkouseno

= vSechny certifikaty k dispozici ke sta-
Zenina strance www.abovalve.com
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Typové znaceni
610BG 100

Standardy
Lkou$ka tésnosti

Stavebni délka

Verze B
s prachozimi
otvory

Jmenovita svétlost
DN32 - DN150

Provedeni kiapky pro plyn
G

Provedeni télesa
B - meziprirubové téleso s priichozimi otvory
T - mezipfirubové téleso se zavitovymi otvory

Material disku

0 - Mosaz 2.0402

2 - Nerezova ocel 1.4308 (CF8)

3 -Tvarna litina 0.7040 (GGG40)
s epoxidovym natérem

4 - Nerezova ocel 1.4408 (CF8M)

Material tésnéni
1-NBR

2 -EPDM
Oznaceni série
Série 600

CSN EN 12266-1, tfida A
ISO 5208, tfida A

CSN EN 558, fada 20
ISO 5752, fada 20

CSN EN 1092-1

CSN EN
ISO 5211

Verze T
se zavitovymi
otvory



PREDNOSTI

@ ABO valve

Hornipfiruba

podle standardu ISO 5211 umoznuje
pfimou montaz libovolného ruéniho
ovladani

. Systémprotivystielenihtidele

pojistny Sroub zabranuje pohybu hride-
le smérem nahoru

Wysokeé hrdlo armatury

umoznuje poufZiti izolace a zajistuje
ochranu ovladaciho prvku na ISO pfiru-
bé. Tato konstrukce spliuje poZadav-
Ky na armatury pro topné systémy.

UloZeni hfidele ve dvoumistech
usnadnuje ovladani klapky

OdlehéenévedenihFidele
eliminuje riziko znehybnéni pfi delsi
odstavce

Délenahridel

diky délené hrideli klapka dosahuje
lepSich hodnot Kv/Cv a s tim i souvise-
jicich nizkych tlakovych ztrat

Specialnitvarmanzety
obepinatésné hridel a cep

manzetyatélesa

zajistuje spravnou polohu a fixaci
manzety v télese a zabranuje tak
vysmeknuti manZety z télesa pfi uza-
viraninebo oteviraniarmatury

P z

epoxidovy natér 80 um

10. ZajiSt ovaci kolik

ochrana proti vystreleni epu

www.ahovalve.com/ 3



MATERIALOVE PROVEDENI
/ PRIPOJENi MEZI PRIRUBY

Verze B Poz. Nazev Material
s priichozimi Verze T .
otvory @' se zavitovymi 1 Teleso - B¥) Dt!32/ Y
T Tvarna litina 0.7040 (GGG40)
s epoxidovym natérem
I?N50-DN150
(6) Seda litina 0.6025 (GG25)
s epoxidovym natérem
2 Motyl 0 - Mosaz 2.0402
_@ @— 2 - Nerezova ocel 1.4308 (CF8)
3 -Tvarna litina 0.7040 (GGG40)
(s epoxidovym natérem)
4 - Nerezova ocel 1.4408 (CF8M)
@ 3 Manzeta 1-NBR
2 - EPDM
4 Hridel Nerezova ocel 1.4021 (AISI 420)
5 Cep Nerezova ocel 1.4021 (AISI 420)
6 Pouzdro Delrin
@ 7 Kolik pruzny Nerezova ocel A2
@/ 8 Stavéci Sroub Nerezova ocel A2
*) Téleso T: DN32/40-DN150
Fﬂlllliﬂlli mezi Ilfil'llllll Tvarna litina 0.7040 (GGG40) s epoxidovym natérem
DN 32/40 50 65 80 100 125 150
Nps 1%“_11/2“ 2“ 21/2“ 3" 4ll 5“ 6“
PN6
PN10
B
PN16
Class 150
PN6 ® ® ® ® ® ® ®
PN10
T
PN16
Class 150 ® ® ® ) ) ® °
Pro JIS 5K/10K, prosime konzultujte s ABO.
standard
® na vyzadani
Pracovni podminky

4/ ABO valve Czech

Pracovni tlak max.

16 bar

Teplotni rozsahy manzet
Manzeta EPDM: -10 °C do +125 °C¥*)
Manzeta NBR: -10 °C do +90 °C

*) pri teploté média nad 120°C klesa maximalni
dovoleny tlak z 16 bar na 14,4 bar, a z 10 bar na 9 bar



OVLADANi ARMATURY 3 ABO vaive

Ruéni paka
Pro ruéni ovladani nabizi ABO péaku v hlinikovém pro-
vedeni, opatfeném vhodnym natérem pro zvySeni odol-
nosti proti abrazia narazu. DN 32-80 100- 150
A NPS 1Y4“ - 3¢ 4“-6"
" A 200 275
B 76 76
Hmotnost (kg) 0,35 0,4
Rozméry jsou uvedeny v mm.
Snekovy pfevod s ruénim kolem
Skfin manualini pfevodovky je vyrobena z litiny s vhodnou
povrchovou Upravou a stupném kryti IP67. Samosvorné
provedeni Snekového prevodu umoznuje jak nastaveni
zékladni polohy otevieno/zavFeno, tak i regulaci (8krcen) DN 32-150
pratoku média. Snadné ovladani Snekovych prevodovek “« ou
je realizovano ruénim kolem vhodného priiméru. Pro nas- NPS 1'.%-6
taveni koncovych poloh Snekovych pfevodovek slouzi do- A 70
razové Srouby. Pfevodovky mohou byt vybaveny uzamy-
katelnym systémem se zabezpeCenim pomoci visaciho B 35
zamku. Snekové prevodovky mohou byt (stejné jako ruéni
paky) doplnény o snimace koncovych poloh. C 91
D 38
B (4
o E E 84
F 100
w Hmotnost (kg) 1,2
Rozméry jsou uvedeny v mm.
Kroutici moment (Nm) pfi na pracovnim tiaku (har)
DN 32/40 50 65 80 100 125 150
NPs 1%!‘_1%‘! 2“ 21/2“ 3" 4“ 5" 6"
Puax 6 bar 6 7 11 17 28 38 85
Puax 10 bar 9 10 15 22 37 44 98
Py 16 bar 12 14 24 27 44 58 130

Uvedené hodnoty jsou platné pouze pro klapky s EPDM manZetou

a nerezovym diskem pro kapalna média. V pripadé pouZiti oviadani je nutné

ndsobit uvedené hodnoty koeficientem 1,2. Pro manZety NBR nasobit

koeficientem 1,4. Pro plynna média nebo média s abrazivnimi

&asticemi nasobit sekundarné koeficientem 1,35. Pro VITON (FPM) www.ahovalve.com/5
manZety nasobit koeficientem 1,4. Kroutici momenty pro jiné provedeni

klapky a média k dispozici na vyZadani po konzultaci s vyrobcem.



ROZMERY ARMATURY

Verze T
se zavitovymi
otvory

Verze B
s prichozimi
otvory

@L (M)
59
N F N
< <
@ DN
DN
a
IS
m
m
E
c
XK %6 Ix 2K o1
©
#1
DN 32/40 50 65 80 100 125 150
NPs 1%“-1%“ 2“ 21/2“ 3" 4" 5" 6"
A 136 146 153,65 163 172,5 192,5 205
R . B 54 64 72 89 100 112 128
ozméry
o c 33 43 46 52 56
D 78 96 113 128 150 184 212
E 110 116 131 173 192 235 258
Konec F 25
hridele G 14
Horni I 50/70 50 70
pFiruba J 4
L K 7/9 7 9
Comm L - 70 -
ozmeéry
piiruby M 70 - 105
N 8 9,5
Hmotnost Ver. B 1,9 2,7 3,2 3,7 4,7 6,7 8,4
(kg) Ver.T 2,3 3,0 3,7 4,8 6,1 9,2 10,2
Priruba ISO FO5/FO7 FO5 FO7

6 / ABO valve Czech

Rozmeéry jsou uvedeny v mm.



KLAPKA
V PROVEDENI ,,PLYN” 2| ABO vave

Prozemniplyn, propan-hutan, Pripojeni mezi priruby
svitiplyn
PN6 PN10 PN16  Class 150
B
T ° °

nabizime ekonomickou verzi kla-
pek ABO (neni uréena pro Bioplyn).
Klapky série 600 v provedeni pro standard
plyn jsou vhodné pro umisténi v po-
trubi i Gerpacich stanicich. Klapky

p . na vyzadani ®
pro plyn Ize od ostatnich typu kla- hid
pek vzdy snadno odlisit: ovladaci ; ;
paka je zfeteln& oznacena Zlutou Pracovni podminky
barvou, a téleso klapky je opatfeno
Stitkem s typovym oznacéenim série
s pismennym znakem ,G”. Klapka B .
je vybavena specialni sadou O- Pracovni tlak max. Teplotni rozsahy
krouzka. .
rouzku 6 bar Manzeta NBR: -10°C/ +90°C
Materialoveé provedeni
V?IZEF . Poz. Nazev Material
s pruchozimi
Sy Verze T 1 Téleso DN32/40

se zavitovymi
otvory

@' Tvarna litina 0.7040 (GGG40)
s epoxidovym natérem
@ DN50-DN150
@_ Seda litina 0.6025 (GG25)

s epoxidovym natérem

2 Motyl 0 - Mosaz 2.0402
@— 1 - Hlinikovy bronz 2.0975
2 - Nerezova ocel 1.4308 (CF8)
@ 3 -Tvarna litina 0.7040 (GGG40)
@ (s epoxidovym natérem)
4 - Nerezova ocel 1.4408 (CF8M)
Manzeta 1-NBR
Hridel Nerezova ocel 1.4021 (AISI 420)
Cep Nerezova ocel 1.4021 (AISI 420)
Pouzdro Delrin

Kolik pruzny Nerezova ocel A2
Stavéci sroub  Nerezova ocel A2

© 0o ~NO G A W

0-krouzek NBR

lakladniviastnosti
= nabizenasvétlost DN32-DN150
= centricky design
= vhodna jako uzaviraciiregulacni

armatura
= délena hridel
= verze BG s priichozimi otvory www.ahovalve.com/1

= verze TG se zavitovymi otvory



KLAPKA OVLADANA

POMOCI PLOVAKU

Strucny popis

Klapka s plovakem je obousmérna armatura, motyl klapky je centricky uloZzen na hideli a ¢epu. Hfidel je uloZzena v kluznych loZiscich, dolni ¢ep
je pevné uloZen vtélese. Plovak uzavira nebo otevira klapku pfi zvySovani (snizovani) hladiny. Zdvih je omezen dorazovymi Srouby.

Montazaldriba

= klapku Ize montovat do vodorovného i
svislého potrubi mezi pFiruby

= hfidel klapky musi byt ve vodorovné po-

> loze
A = pfimontazije nutné dbat nato, aby mél
plovak vzdy vertikalni pohyb
o Pougiti
= Klapka s plovakem slouzijako uzaviraci
¢len pro samocinnou regulaci pritoku
2B nebo vytoku kapaliny z nadrze, dle
A aktualni vysky hladiny. Provozni latkou
> muzZe byt voda, nebo jind neagresivni
kapalina oteploté do 100 °C.
DN 32/40 50 65 80 100 125 150
NPs 11/4“_11/2“ 2“ 21/2“ 3ll 4ll 5" 6"
A 300 500 1000
B 476
(o 240 310
D 1035 1550
\'/ 215 235 250 273 303 333 356
Hmotnost (kg) 10 11 12 12,5 13 18 19,5
Objem plovaku (I) 25 35
Platny od: 07/2021
Ceska republika Rusko CGina
ABO valve, s.r.o. ABO Armatura LLC ABO Flow Control
Dalimiliova 285/54 Smolensk Shanghai

783 35 Olomouc
tel.: +420 585 229 129
armatury@abovalve.com

Slovenska republika
ABO Slovakia, s.r.o.
Banska Bystrica

tel.: +421 484 145 633
aboslovakia@aboslovakia.sk

Némecko

ABO Armaturen GmbH
Essen

tel.: +49 (0)152 262 29501
d.bogatzki@abovalve.com

tel.: +7 (4812) 240 020
aboarmatura@yandex.ru

Ukrajina

ABO Ukraine LLC

Dnipro

tel.: +38 056 733 95 70
a.marushchak@abovalve.com

Turecko

ABO Armaturen LTD STI
Istanbul

tel.: +90 216 527 36 34
m.sahin@abovalve.com

tel.: +86 136 01 522 831
wen@abovalve.com

Indie

ABO Controls Pvt. Ltd.
Mumbai

tel.: +91 99 2002 9994
dsouza@abovalve.com

Singapur

ABO Valve Pte. Ltd.
Singapore

tel.: +65 9169 4562
Isw@abovalve.com

Snojené arabské emiraty
ABO UAE

Abu Dhabi

tel.: +971 56 9207964
bharti@abovalve.com

Follow us on:

You

ABO Middle East
Manama

tel.: +973 3444 9065
jimmichen@abovalve.com

Veskeré informace obsazené v tomto prospektu maji pouze informativni charakter a slouzi pouze pro obecné pouZiti a nenahrazuji doporuceni ¢i zaruku na
Jjakékoliv specifické a nestandardni pouZiti. Jakékoliv specifické poZadavky na Vasi instalaci, zménu materialového provedeni pro Vami zamyslenou investici
prosime konzultujte se zastupci spole¢nosti ABO valve. Vyrobce si vyhrazuje pravo upravit design produktu nebo produkt bez pfedchoziho upozornéni. Zavazna
specifikace bude vzdy poskytnuta v nabidce, spole¢nost ABO valve nenese odpovédnost za pfipadné skody vzniklé Spatnym vyloZenim nebo nespravnym
uzitim informaci obsazenych vtomto prospektu.
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