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Construction
Single-impeller submersible pumps in chrome-nickel stainless 
steel, with vertical delivery port.
GXR: with open impeller.
GXV: with free-flow (vortex) impeller.
Motor cooled by the pumped water passing between the motor
jacket and the external jacket.
Double shaft seal with oil chamber.

Applications
GXR: - For clean water containing solids up to 10 mm grain size.

- For draining rooms or or emptying tanks.
- Extraction of water from ponds, streams or pits and 

for rainwater collection. 
- For irrigation purposes.

GXV: - For clean or slightly dirty water, containing solids up to
25 mm grain size.

- Particularly suitable for liquids with a high solid content.
For outdoor use a power supply cable of not less than 10 m
should be used in accordance with: EN 60 335-2-41.

Operating conditions
Liquid temperature up to 50° C.
Maximum immersion depth: 5 m.
Minimum water level with float: GXR = 70 mm, GXV = 130 mm.
Minimum water level manual operation: GXR = 15 mm, GXV = 30 mm.
Continuous duty.

Motor
2-pole induction motor, 50 Hz (n ≈ 2900 rpm).
GXR, GXV: three-phase 230 V ± 10%;

three-phase 400 V ± 10%;
GXRM, GXVM: single-phase 230 V,

with float switch and thermal protector.
Incorporated capacitor.

Insulation class F.
Protection IP X8 (for continuous immersion)
Double impregnation humidity-proof dry winding.
Constructed in accordance with: EN 60034-1;

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Materials
Component Material
Pump casing
Strainer
Impeller Chrome-nickel steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Motor jacket
Pump jacket
Handle Polypropylene
Shaft Chrome-nickel steel 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Mechanical seal Ceramic alumina/Carbon/NBR
Seal lubrication oil Oil for food/pharmaceutical machinery

Other features on request
- Other voltages. - Frequency 60 Hz.  - Other mechanical seal. - Cable length 10 m.  
- Vertical magnetic float switch.  - Motor suitable for operation with frequency converter.
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Submersible Pumps
in stainless steelGXR, GXV

Výkonové křivky n ≈ 2 900 ot/min

Konstrukce

01/2020

Použití

Provozní podmínky

Zvláštní provedení na požádání

Materiálové provedení
Motor

Ponorné čerpadlo s jedním oběžným kolem z chrom-niklové 
nerezové oceli s vertikálním výtlačným hrdlem.
GXR: s otevřeným oběžným kolem.
GXV: s vířivým oběžným kolem (vortex).
Motor je chlazený čerpanou vodou, která protéká mezi pláštěm 
motoru a venkovním pláštěm čerpadla.
Dvojitá ucpávka hřídele s olejovou komorou.

GXR: - Pro čistou nebo mírně znečištěnou vodu obsahující 
částice o velikosti max. 10 mm.
 - Pro odvodňování místností nebo odčerpávání   
  zásobníku.
 - Odčerpávání vody z jezírek, rybníků nebo jímek 
  i pro dešťové kolektory.
 - K zavlažovacím účelům.
GXV:  - Pro čistou nebo mírně znečištěnou vodu obsahující
  částice o velikosti do 25 mm.
 - Obzvláště vhodné pro čerpání kapalin s vysokým   
  obsahem pevných částic.
V souladu s: EN 60 335-2-41 by pro venkovní použití měl být 
využit kabel s délkou min. 10 m.

Teplota kapaliny až do 50° C.
Maximální hloubka ponoru: 5 m.
Min. hladina vody (s plovákem): GXR = 70 mm, GXV = 130 mm.
Min. hladina vody při man. ovl.: GXR = 15 mm, GXV = 30 mm.
Nepřetržitý provoz.

- Jiné napětí. - Frekvence 60 Hz. – Jiná mechanická ucpávka. – Kabel o délce 10 m.
- Vertikální magnetický spínač plováku. – Motor vhodný pro provoz s frekvenčním měničem.

2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2 900 ot/min).
GXR, GXV:  třífázový 230 V ± 10 %;
  třífázový 400 V ± 10 %; 
GXRM, GXVM: jednofázový 230 V,
  s plovákovým spínačem a tepelnou   
  ochranou.
  Vestavěný kondenzátor.
Třída izolace F.
Stupeň krytí IP X8 (pro trvalý ponor)
Suché vinutí odolné proti vlhkosti s dvojitou impregnací.
Vyrobeno v souladu s: EN 60034-1;
 EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Součásti Materiál

Těleso čerpadla
Sací filtr
Oběžné kolo
Plášť motoru
Plášť čerpadla

Mechanická ucpávka 

Rukojeť
Hřídel

Olejová náplň ucpávky

Chrom-niklová ocel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Polypropylen
Chrom-niklová ocel 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Aluminiová keramika/Uhlík/NBR
Olej pro potravinářské a farmaceutické účely

Ponorné kalové čerpadlo 
z nerezové oceli
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P2 Rated motor power output. Kinematic viscosity ν = max 20 mm2/sec.Density  ρ = 1000 kg/m3.
Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012
P1 Max. power input.

(1) With cable length: 5 m
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Pump Power supply cable Float switch
type Cable material Section Length Plug Cable material Section

CEE 7(VII)

GXRM 9 H05RN-F 3G0,75 mm2 5 m YES H07RN-F 3G1 mm2

GXVM 25-6
GXRM 11, 13 H07RN-F 3G1 mm2 5 m YES H07RN-F 3G1 mm2

GXVM 25-8, 25-10
GXR 9 H05RN-F 4G0,75 mm2 5 m NO NO -GXV 25-6
GXR 11, 13 H07RN-F 4G1 mm2 5 m NO NO -GXV 25-8, 25-10

Provozní hodnoty n ≈ 2 900 ot/min

Rozměry a hmotnosti

P1 Max. příkon.

Tolerance v souladu s UNI EN ISO 9906:2012

Typ
čerpadla Materiál kabelů

Napájecí kabel Plovákový spínač

Průřez PrůřezDélka Materiál kabeluKoncovka

P2  Jmenovitý výkon motoru.

Kondenzátor

Kondenzátor

Hustota ρ = 1000 kg/m3. Kinematická viskozita v = max 20 mm2/sec.

TYP TYP

TYP

01/2020

Ponorné kalové čerpadlo 
z nerezové oceli

1) S kabelem o délce: 10 m 1) S kabelem o délce: 10 m

RozměryRozměry
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Ponorné kalové čerpadlo 
z nerezové oceli

Provozní hodnoty n ≈ 2 900 ot/min

Příklady instalace s vertikálním magnetickým plovákem

TYP TYP
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Submersible Pumps
in stainless steelGXR, GXV

G 1 1/4 vertical, upward delivery port for installation in
small pits, without the need for an elbow on the pump.

Easy adjustment of the
float switch: to allow the
adjustement of start/stop
pump levels.

Handle in polypropylene.

Shaft in chrome-nickel
stainless steel.

Easy inspection of the
capacitor area.

Motor cooled by the pumped
water passing between the
motor jacket and the external
jacket.

Ceramic stainless steel shaft
sleeve.

Impeller in chrome-nickel stainless steel.

The double shaft seal with oil chamber separates the
motor from the water and provides further protection
against accidental operation when dry.

Oil chamber.

GXV

GXR
Suction strainer with a double row of
holes, for extra safety against clogging.
GXR: it allows the passage of solids
up to 10 mm.

Suction strainer with a double row of holes, for extra
safety against clogging.
GXV: it allows the passage of solids up to 25 mm. 

PATENTED

Minimum dimension and high levels of
performance, for use in many different
applications, head up to 12,7 m and
flow rates up to 220 liters/min.

Polypropylenová rukojeť.

Snadná kontrola
kondenzátoru.

Hřídel z chrom-niklové
nerezové oceli.

Motor chlazený čerpanou
vodou protékající mezi
pláštěm motoru a venkovním
pláštěm čerpadla.

Keramický plášť hřídele

Olejová komora.

Sací filtr s dvěma řadami otvorů 
proti zanesení. GXR: umožňuje 
průnik pevných částic do velikosti 
10 mm.

Oběžné kolo z chrom-niklové 
nerezové oceli.

Dvojitá ucpávka hřídele s olejovou komorou odděluje
motor od čerpané vody a zajišťuje ochranu před
náhodným chodem nasucho.

Sací filtr s dvěma řadami otvorů proti zanesení.
GXV: umožňuje průnik pevných částic do velikosti 25 mm.

Snadné nastavení plovákového
spínače: pro sepnutí a vypnutí
čerpadla.

Kompaktní rozměry a výborný výkon pro 
nejrůznější použití ve výšce až 12,7 m 
a s průtokem až 220 litrů/min.

Vertikální, nahoru směřující, výtlačné hrdlo G1 1/4“ 
umožňuje instalaci v úzkých jímkách bez nutnosti 
použití kolena na čerpadle. 

PATENTOVÁNO

Řez čerpadla

01/2020

Ponorné kalové čerpadlo 
z nerezové oceli
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Construction
Single-impeller submersible pumps in chrome-nickel stainless 
steel, with vertical delivery port.
GXR: with open impeller.
Motor cooled by the pumped water passing between the motor
jacket and the external jacket.
Double shaft seal with oil chamber.

Applications
- For clean water containing solids up to 12 mm grain size.
- For draining rooms or emptying tanks.
- Extraction of water from ponds, streams or pits and for

rainwater collection. 
- For irrigation purposes.
For outdoor use a power supply cable of not less than 10 m
should be used in accordance with: EN 60335-2-41.

Operating conditions
Liquid temperature up to 40° C.
Maximum immersion depth: 5 m.
Minimum water level with float: 70 mm,.
Minimum water level manual operation: 15 mm.
Continuous duty.

Motor
2-pole induction motor, 50 Hz (n ≈ 2900 rpm).
GXR: three-phase 230 V ± 10%;

three-phase 400 V ± 10%;
Cable: H07RN-F, 4G1 mm2, length 10 m, without plug.

GXRM: single-phase 230 V,
with float switch and thermal protector.
Incorporated capacitor.
Cable: H07RN-F, 3G1 mm2 (3G1,5 mm2 for 1,1 kW,
3G2,5 mm2 for 1,5 kW), length 10 m, with plug CEI-
UNEL 47166.

Insulation class F.
Protection IP X8 (for continuous immersion)
Double impregnation humidity-proof dry winding.
Constructed in accordance with: EN 60034-1;

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Other features on request
- Other voltages. - Frequency 60 Hz.  
- Other mechanical seal. - Cable length 20 m.  
- Vertical magnetic float switch.  
- Motor suitable for operation with frequency converter.
- Three-phase pumps with incorporated float switch.

Materials
Component Material
Pump casing
Strainer
Impeller Chrome-nickel steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Motor jacket
Pump jacket
Handle Polypropylene (with frame in AISI 304)
Shaft Chrome-nickel steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Mechanical seal: upper Ceramic alumina/Carbon/NBRlower 
Seal lubrication oil Oil for food/pharmaceutical machinery

Submersible Pumps
in stainless steel
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Ponorné kalové čerpadlo 
z nerezové oceli

Výkonové křivky n ≈ 2 900 ot/min

Konstrukce

01/2020

Použití

Provozní podmínky

Zvláštní provedení na požádání

Materiálové provedení

Motor

Ponorné čerpadlo s jedním oběžným kolem z chrom-niklové 
nerezové oceli s vertikálním výtlačným hrdlem.
GXR: s otevřeným oběžným kolem.
Motor je chlazený čerpanou vodou, která protéká mezi
pláštěm motoru a venkovním pláštěm čerpadla.
Dvojitá ucpávka hřídele s olejovou komorou.

- Pro čistou a mírně znečištěnou vodu obsahující částice 
 o velikosti max. 12 mm.
- Pro odvodňování místností nebo odčerpávání zásobníku.
- Odčerpávání vody z jezírek, rybníků nebo jímek 
 i pro dešťové kolektory.
- K zavlažovacím účelům.
V souladu s: EN 60335-2-41 by pro venkovní použití měl 
být využit kabel s délkou min. 10 m.

Teplota kapaliny až do 40° C.
Max. hloubka ponoru: 5 m.
Min. hladina vody (s plovákem): 70 mm.
Min. hladina vody při man. ovl.: 15 mm.
Nepřetržitý provoz.

- Jiné napětí. - Frekvence 60 Hz. - Jiná mechanická ucpávka.
- Kabel o délce 20 m. - Vertikální magnetický spínač plováku.
- Motor vhodný pro provoz s frekvenčním měničem.
- Třífázová čerpadla s vestavěným plovákovým spínačem.

2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2 900 ot/min).
GXR: třífázový 230 V ± 10 %;
 třífázový 400 V ± 10 %;
 Kabel: H07RN-F, 4G1 mm2, délka 10 m, 
 bez koncovky.
GXRM:  jednofázový 230 V,
 S plovákovým spínačem a tepelnou ochranou.
 Vestavěný kondenzátor.
 Kabel: H07RN-F, 3G1 mm2 (3G1,5 mm2 pro 1,1 kW,
 3G2,5 mm2 pro 1,5 kW), délka 10 m,
 s koncovkou CEI-UNEL 47166.
Třída izolace F.
Stupeň krytí IP X8 (pro trvalý ponor)
Suché vinutí odolné proti vlhkosti s dvojitou impregnací.
Vyrobeno v souladu s: EN 60034-1;
    EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Součásti Materiál

Těleso čerpadla
Filtr
Oběžné kolo
Plášť motoru
Plášť čerpadla

Mechanická ucpávka
horní
dolní

Rukojeť
Hřídel

Olejová náplň ucpávky

Chrom-niklová ocel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Polypropylen (rám z AISI 304)

Chrom-niklová ocel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Keramika/Uhlík/NBR

Olej pro potravinářské a farmaceutické účely
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P2 Rated motor power output. Kinematic viscosity ν = max 20 mm2/sec.Density  ρ = 1000 kg/m3.
Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012
P1 Max. power input.

Submersible Pumps
in stainless steelGXR 12
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TYPE
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Ponorné kalové čerpadlo 
z nerezové oceli

Provozní hodnoty n ≈ 2 900 ot/min

Rozměry a hmotnosti

P1 Max. příkon.

Tolerance v souladu s UNI EN ISO 9906:2012

P2  Jmenovitý výkon motoru.

Kondenzátor

Hustota ρ = 1000 kg/m3. Kinematická viskozita v = max 20 mm2/sec.

TYP

1) S kabelem o délce: 10 m
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Submersible Pumps
in stainless steelGXR 12

01/2020

Ponorné kalové čerpadlo 
z nerezové oceli

Příklady instalace

Příklady instalace s vertikálním magnetickým plovákem

TYP

TYP
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PATENTED

Submersible Pumps
in stainless steelGXR 12

G 1 1/2 vertical, upward delivery port for installation in
small pits, without the need for an elbow on the pump.

Easy adjustment of the float
switch: to allow the adjustement
of start/stop pump levels.

Handle in polypropylene, with frame in
stainless steel.

Shaft in chrome-nickel
stainless steel.

Easy inspection of the
capacitor area.

Suction strainer with a double row of holes, for extra
safety against clogging with the passage of solids up to
12 mm grain size.

Motor cooled by the pumped
water passing between the
motor jacket and the external
jacket.

Impeller in chrome-nickel stainless
steel.

The double shaft seal with oil chamber separates the motor
from the water and provides further protection against
accidental operation when dry.

Chamber with food/pharma-
ceutical machinery oil

Řez čerpadla

PATENTOVÁNO

Polypropylenová rukojeť s rámem 
z nerezové oceli.

Vertikální, nahoru směřující, výtlačné hrdlo G 1 1/2 
umožňuje instalaci v úzkých jímkách bez nutnosti 
použití kolena na čerpadle.

Snadná kontrola kondenzátoru.

Hřídel z chrom-niklové 
nerezové oceli.

Motor chlazený čerpanou
vodou protékající mezi
pláštěm motoru a venkovním
pláštěm čerpadla.

Komora s olejem
pro potravinářské 
a farmaceutické účely.

Oběžné kolo z chrom-niklové 
nerezové oceli.

Dvojitá ucpávka hřídele s olejovou komorou 
odděluje motor od čerpané vody a zajišťuje 
ochranu před náhodným chodem nasucho.

Snadné nastavení plovákového 
spínače: pro sepnutí a vypnutí 
čerpadla.

Sací filtr s dvěma řadami otvorů proti zanesení.
Umožňuje průnik pevných částic do velikosti 12 mm.
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Ponorné kalové čerpadlo 
z nerezové oceli


