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Horizontal Multi-Stage Close Coupled Pumps

Construction
Horizontal multi-stage close coupled pump.
Single-piece barrel casing in chrome-nickel stainless steel, with
front suction port above pumps axis and radial delivery at top.
Stages in Noryl.

Applications
For water supply.
For domestic use, for garden use and irrigation.

Operating conditions
Liquid temperature: 0 °C  to +50 °C.
Ambient temperature up to +40 °C.
Maximum permissible pressure in the pump casing: 8 bar.
Continuous duty.

Motor
2-pole induction motor, 50 Hz (n ≈ 2800 rpm).
MXP: three-phase 230/400 V ± 10%.
MXPM: single-phase 230 V ± 10%, with thermal protector.

Capacitor inside the terminal box.
Insulation class F.
Protection IP 54.
Motor suitable for operation with frequency converter from 1,1 kW.
Classification scheme IE3 for three-phase motors from 0,75 kW.
Constructed in accordance with: EN 60034-1; EN 60034-30-1.

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Special features on request
- Other voltages.  
- Frequency 60 Hz (as per 60 Hz data sheet).
- Motor suitable for operation with frequency converter up to 0,75 kW.

Materials
Component Material
Pump casing  Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Casing cover  Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Pump Shaft  Chrome steel 1.4104 EN 10088 (AISI 430)
Plug Cr-Ni steel 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

Stage casing PPO-GF20 (Noryl)
Impeller  PPO-GF20 (Noryl)

Mechanical seal  Carbon - Ceramic - NBR
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Výkonové křivky n ≈ 2 900 ot/min

Konstrukce
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Použití

Provozní podmínky

Zvláštní provedení na požádání

Materiálové provedení

Motor

Horizontální vícestupňová monobloková čerpadla.
Válcový jednodílný plášť čerpadla v provedení z nerezové 
oceli se sacím hrdlem zepředu nad osou čerpadla a radiálním
výtlačným hrdlem na horní straně.

Pro přečerpávání vody.
Pro domácí použití, pro zahradnictví a zavlažování.

Teplota kapaliny: od 0 °C do +50 °C.
Teplota prostředí až do +40 °C.
Maximální povolený tlak v tělese čerpadla: 8 bar.
Nepřetržitý provoz.

- Jiné napětí.
- Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
- Motor je vhodný pro provoz s frekvenčním měničem
 až do 0,75 kW.

2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2800 ot/min).
MXP: třífázový 230/400 V ± 10 %.  
MXPM: jednofázový 230 V ± 10 %, s tepelnou ochranou.
Kondenzátor ve svorkovnici. 
Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Motor je vhodný pro provoz s frekvenčním měničem od 1,1 kW.
Klasifikační schéma IE3 pro třífázové motory od 0,75 kW.
Vyrobeno v souladu:  EN 60034-1; EN 60034-30.
    EN 60335-1, EN 60335-2-41

Součásti Materiál

Těleso čerpadla
Tlakové víko

Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Těleso článku
Oběžné kolo

Mechanická ucpávka

Hřídel čerpadla
Zátka

Chromovaná ocel 1.4104 EN 10088 (AISI 430)
Cr-Ni ocel 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

PPO-GF20 (Noryl)
PPO-GF20 (Noryl)

Uhlík - Keramika - NBR

Horizontální vícestupňová monobloková čerpadla
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Extra safety
against running dry, with the suction port 
above pump axis.

Robust
Single-piece barrel casing.

Compact
Single-piece lantern bracket and base.

Low noise
with the water-filled shroud around the stages.
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Horizontal Multi-Stage Close Coupled PumpsMXP

P1 Max. power input. Test results with clean cold water, without gas content.         Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012
P2 Rated motor power output. + 0,5 m security margin on NPSH-value is necessary.           For capacities over 4 m3/h use a suction pipe G 1 1/4 (DN 32).

TYPE
Net weightDimensions

Provozní hodnoty n ≈ 2 800 ot/min

Rozměry a hmotnosti

Výkony platí pro čistou studenou vodu bez obsahu plynu.
Pro hodnotu NPSH se doporučuje bezpečnostní rozpětí o + 0,5 m.

TYP

Tolerance v souladu s UNI EN ISO 9906:2012
Je-li průtok vyšší než 4 m3/h, použijte sací hadici G 1 1/4 (DN 32).

Více bezpečnosti
Ochrana proti chodu na sucho, se sacím hrdlem 
nad osou čerpadla.

Pevná konstrukce
Těleso čerpadla je jednodílné a otevřené 
na jednu stranu.

Malé rozměry
Průběžná hřídel čerpadla a podstavec motoru.

Nízká hlučnost
Tichý chod čerpadla zabezpečen pláštěm vody
kolem článků.
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P2  Jmenovitý výkon motoru.
P1  Maximální příkon.

Horizontální vícestupňová monobloková čerpadla


