
PUMPA E-LINE DRIVE-04T

E-LINE DRIVE-04T

Model PUMPA DRIVE 04T 2,2kW PUMPA DRIVE 04T 4kW

Kód ZB00066407 ZB00066408

Napätie - vstup 3x400 V 3x400 V

Napätie - výstup 3x400 V 3x400 V

Kmitočet 50/60 Hz 50/60 Hz

Pre motor do 2,2 kW 4 kW

Hmotnosť 2,3 kg 2,9 kg

Rozmery (d x v x š) 225 x 188 x 110 mm 257 x 212 x 124 mm

Stupeň krytia IP 54 IP 54

Max. dĺžka kábla 50 m 50 m

frekvenčný menič

Frekvenčný menič Drive-04T je určený na 
ovládanie a ekonomické riadenie prevádzky 
čerpadiel s trojfázovým motorom 3x400 V. 
Výhodou jeho použitia v čerpacej sústave 
je najmä vysoký komfort prevádzky 
zabezpečujúci konštantný tlak v sústave aj 
pri zmenách spotreby a tiež úspora nákladov 
prejavujúca sa v zníženej spotrebe energie, 
menšom opotrebovaní materiálov motora, 
zamedzení mechanických a elektrických 
rázov v sieťach, a tým zabezpečenie dlhšej 
životnosti celého systému. 

Použitie
• Obytné budovy: zásobovanie pitnou vodou, zvyšovanie 

prevádzkového tlaku vody, využívanie dažďovej vody
• Poľnohospodárstvo: zavlažovanie a postrek záhrad, 

skleníkov a väčších poľnohospodárskych plôch, 
dodávka tlakovej vody na oplachovanie a umývanie v 
hospodárskych budovách

• Priemysel: dodávka technologickej vody alebo zvýšenie 
jej tlaku, zásobovanie technológie chladiacou vodou

www.pumpapro.sk

Výhody
• Nový, inovatívny dizajn.
• Vylepšená technológia a konštrukcia zabezpečujú ekonomickú a 

bezporuchovú prevádzku čerpadla.
• Rôzne možnosti nastavenia umožňujú prispôsobenie potrebám 

väčšiny čerpadiel.
• Úspora elektrickej energie. Zvýšená životnosť systému.
• Nižšia hladina hluku zariadenia.
• Možnosť výberu optimálneho príslušenstva (snímačov tlaku).


