Popis konstrukcni Fady: Wilo-Stratos MAXO-Z

Podobné vyobrazeni

Typ konstrukce

Mokrobézné obeéhové ¢erpadio Smart se Sroubenim nebo pfirubovym spojem,
EC motorem a integrovanym elektronickym pfizplisobovanim vykonu

Pouziti

Cirkulaéni systémy pitné vody vSech provedeni, teplovodni vytapéni vSech
systémd, klimatizagni zafizeni, uzavfené chladici okruhy, priimyslova
cirkulaéni zafizeni

Typovy kli¢

Priklad: Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Stratos MAXO Cerpadilo s vysokou Gginnosti
(Cerpadlo na zavit nebo pfirubové
Cerpadlo), elektronicky fizené

z Samostatné ¢erpadlo pro cirkulaci
uzitkové vody

40/ Jmenovita svétlost pfipojky

0,5-8 Rozsah jmenovité dopravni vysky [m]

Zvlastnosti/piednosti vyrobku

e Intuitivni ovladani diky navadénému nastaveni pomoci Setup Guide
a v kombinaci s novym displejem a obsluznym knoflikem
s ,technologii zeleného knofliku®.

* Maximalni hygiena pitné vody a energeticka ucinnost diky nové
inovativni a inteligentni regulaéni funkci T-const.

* Optimalni podpora hygieny diky identifikaci teplotni dezinfekce.

¢ Nejnovejsi komunikaéni rozhrani (napf. Bluetooth) pro pfipojeni
k mobilnim koncovym zafizenim a pfimé zapojeni ¢erpadel do sité
prostfednictvim sité Wilo Net pro fizeni nékolika ¢erpadel najednou.

¢ Maximalni komfort pfi instalaci elektrickych systéma diky
prehlednému a velkoryse pojatému prostoru pro svorky a
optimalizovanému Wilo-Connector.
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Vybaveni/funkce
Oblasti pouziti

Diky pfesnému nastaveni zplisobu regulace pro pouziti s pfislusnym
zafizenim (napf. radiatory, podlahové topeni, stropni chlazeni) umozriuje
Cerpadlo provoz s nejvy$si moznou efektivitou zafizeni.

Ohiev

Radiatory
Podlahové topeni

¢ Stropni topeni

¢ Ohfivace vzduchu

¢ Hydraulickd odbocka
* vyménik tepla

Chlazeni

¢ Stropni chlazeni

¢ Podlahové chlazeni

¢ Vzduchova klimatiza¢ni zafizeni
o Hydraulicka odbocka

* vyménik tepla

Kombinace vytapéni a chlazeni

¢ Automatické prepinani

Podle zvoleného pouziti jsou k dispozici nasledujici zplisoby regulace:

Zpusoby regulace

¢ Konstantni otacky (rezim pevnych otacek)

¢ Ap-c pro konstantni diferen¢ni tlak
* Ap-v pro variabilni diferen¢ni tlak
¢ Dynamic Adapt plus pro plynulou (dynamickou) Upravu €erpaciho

vykonu dle aktualni potreby

¢ T-const. pro konstantni regulaci teploty

* AT pro regulaci rozdilné teploty

¢ Konstantni Q pro konstantni regulaci prétoku

* Multi-Flow Adaptation: Zjist ovani celkového objemového proudu
pomaoci pfivodniho ¢erpadla pro odpovidajici zasobovani
sekundarnich ¢erpadel v rozdélovadich topného okruhu

» Uzivatelem definované regulace PID
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Popis konstrukcni Fady: Wilo-Stratos MAXO-Z

Vybaveni/funkce
Volitelné funkce

¢ Q-Limitmax. k omezeni maximalniho prtoku

¢ Q-Limitmin. k omezeni minimalniho pritoku

¢ No-Flow Stop (vypnuti pfi nulovém priitoku)

¢ Automaticky Utlumovy rezim

¢ Regulace $patného bodu (Ap-c regulace pomoci externiho senzoru
skute¢né hodnoty)

* Teplotni rozpoznani dezinfekce

¢ Variabilni strmost charakteristiky Ap-v

Manualni nastaveni

¢ Vybér oblasti pouZiti pomoci Setup Guide

¢ Nastaveni pfislusnych provoznich parametr(

Jmenovity provozni bod: pfimé zadani vypoéteného provozniho bodu
pfi Ap-v

Zobrazeni stavu a historie (pratok, teplota, spotieba el., dopravni
vyska, chybova hlaseni, diagnostika)

Nastaveni a resetovani pocitadla mnoZzstvi energie (teplo a chlad)
Odvzdusnovaci funkce erpadla

Klavesnicovéa zavéra k zablokovani nastaveni

Funkce pro resetovani na nastaveni z vyroby nebo na ulozené
parametry

Konfigurovat/parametrizovat analogové vstupy
Konfigurovat/parametrizovat binarni vstupy
Konfigurovat/parametrizovat vystupy relé

Automatické funkce

» Prizpsobovani vykonu optimalizované dle potfeby pro energeticky
efektivni provoz v zavislosti na provoznim rezimu

* Automaticky dtlumovy rezim

¢ Automatické vypnuti pfi zji§téni nulového pritoku (No-Flow Stop)

¢ Automaticka deblokacni funkce

o Mékky start

¢ Automatické rutiny pro odstranéni vad (automaticky restart)

¢ Automatické pfepinani topny/chladici provoz

¢ PIna ochrana motoru s integrovanou spoustéci elektronikou

Externi fidici vstupy a jejich funkce
2x analogicky vstup:

e Typy hlageni:0-10V,2-10V, 0-20 mA, 4 - 20 mA, PT1000

¢ Pouziti: Dalkova regulace pozadované hodnoty pro kazdy provozni
rezim, senzorické vstupy pro teplotu, diferen¢ni tlak nebo volny senzor
v uzivatelem definovaném PID provozu

2x digitalni vstup:

¢ Pro fidici beznapétové vystupy nebo spinace
* Parametrizovatelné funkce:

o ext. VYP

o ext. MIN

o ext. MAX

o MANUAL (BMS-VYP)

o Klavesnicova zavéra

o Pfepinani topeni/chlazeni

Wilo Net pro fizeni zdvojeného ¢erpadla u 2 samostatnych ¢erpadel,
vzajemna komunikace nékolika ¢erpadel a dalkova regulace ¢erpadel
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Popis konstrukcni Fady: Wilo-Stratos MAXO-Z

Vybaveni/funkce
Signalni a zobrazovaci funkce

¢ Stav displeje - indikator provozniho stavu:
o Pozadovana hodnota
o Skute¢na dopravni vyska
o Skuteény pritok
o Pogitadlo mnozZstvi tepla a chladu
o Spotteba elektfiny
o Teploty
o Indikator stavu LED: Bezchybny provoz (zelena LED), komunikace
mezi Eerpadly (modra LED)
¢ Stav displeje - diagnostika (barva displeje ¢ervena):
o Chybové kédy a popis chyb v piném znéni
o Népravna opatreni
* Sbérné poruchové hlaseni SSM (beznapétovy prepinaci kontakt)
¢ Sbérné provozni hlaseni SBM (beznapétovy zapinaci kontakt)

Prenos dat

¢ Bluetooth rozhrani pro bezdratovou vyménu dat a dalkové ovladani
Cerpadla pomoci chytrého telefonu nebo tabletu.

Sériové digitalni rozhrani Modbus RTU pro pfipojeni na automatické
fizeni objektu pres sbérnicové zafizeni RS485 (mozné s Wilo CIF
modulem Modbus RTU).

Sériové digitalni rozhrani BACnet MS/TP pro pfipojeni na automatické
fizeni objektu pfes sbérnicové zafizeni RS485 (mozné s Wilo-CIF
modulem BACnet MS/TP).

Sériové digitalni rozhrani CANopen pfipojeni na automatické fizeni
objektu pfes sbérnicové zafizeni CANopen (mozné s Wilo CIF
modulem CANopen).

Sériové digitalni rozhrani LON TP/FT-10 pro pfipojeni na automatické
fizeni objektu pfes sbérnicové zafizeni LONWorks (mozné s Wilo CIF
modulem LON TP/FT-10).

Sériové digitalni rozhrani PLR k pfipojeni na automatické fizeni
objektu pfes specifické firemni propojovaci moduly (mozné s Wilo CIF
modulem PLR).

Vybaveni

¢ U pfirubovych Eerpadel: pfirubova provedeni
o Standardni provedeni pro ¢erpadla DN 32 az DN 65:
Kombinovana pfiruba PN 6/10 (pfiruba PN 16 dle EN 1092-2)
pro protipfiruby PN 6 a PN 16
o Standardni provedeni pro ¢erpadla DN 80 / DN 100: Pfiruba
PN 6 (dimenzovana PN 16 dle EN 1092-2) pro protipfirubu
PN 6
o Specialni provedeni pro ¢erpadla DN 32 az DN 100: Pfiruba
PN 16 (dle EN 1092-2) pro protipfirubu PN 16
« Cetna integrovana komunika&ni rozhrani a voliteln& pouzitelna
zastréka pro CIF modul
» 5 kabelovych priichodek pro pfipojeni komunikaénich rozhrani
* Bluetooth rozhrani
¢ Graficky displej s vysokym rozliSenim se zelenym knoflikem a 2
tlagitky
» Uzivatelsky optimalizovany prostor pro svorky
e Integrovany senzor pritoku a teploty
* Sériové tepelna izolace pro pouziti v topnych zafizenich
¢ Rychlospojka elektro s optimalizovanym konektorem Wilo-Connector
pro napajeni

Materialy

* Kryt €erpadla z nerezové oceli
¢ Tepelna izolace: polypropylen
¢ Obézné kolo: Plast

¢ Hridel: Nerezova ocel

e Lozisko: Uhlik

Obsah dodavky
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Obsah dodavky
« Cerpadio
e Optimalizovany Wilo-Connector
e 2x Sroubeni kabelu M16 x 1,5
e Podlozky pro pfirubové Srouby (u pfipojek se jmenovitou svétlosti DN
32-DN 65)
* Vetné tésnéni v pfipadé pripojky na zavit
¢ Tepelna izolace
* Navod k montazi a obsluze

Moznosti
¢ Specialni provedeni pro provozni tlak PN 16

Prislusenstvi
» Sroubeni pFi pripojeni na zavit
¢ Protipfiruby (DN 32 az DN 100)
¢ Vyrovnavaci kusy
e Izolace pro pouziti v chladu
e Senzory PT1000
¢ Senzor diferen¢niho tlaku
¢ Moduly Wilo CIF: Modbus RTU, BACnet MS/TP, CANopen, LON
TP/FT-10, PLR

Specialni provedeni
DodrZovat lokalni pokyny a predpisy ustanoveni o pitné vode!
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Celkova charakteristika: Wilo-Stratos MAXO-Z

Charakteristiky
H/m Wilo-Stratos MAXO-Z
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Seznam vyrobku: Wilo-Stratos MAXO-Z

Wilo-Stratos MAXO-Z 6/6


http://www.tcpdf.org

